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人 BE 全 =~、 by 


本 书 以 市 场 就 业 为 导向 ， 采 用 完全 图 解 的 表现 方式 ， 系 统 全 面 地 介绍 
了 家 装 电工 从 业 的 专业 知识 与 操作 技能 。 本 书 充分 考虑 家 装 电工 岗位 需求 
和 从 业 特点 ， 将 家 装 电工 的 知识 技能 划分 成 10 个 项 目 模块 ， 每 章 即 为 一 
个 模块 。 第 1 章 ， 家 装 电工 的 安全 作业 常识 ; 第 2 章 ， 导 线 的 加 工 连接 与 
绝缘 层 恢复 ; 第 3 章 ， 家 装 电工 常用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 ; 第 4 章 ， 家 
装 电工 的 识 图 方法 ; 第 5 章 ， 家 装 供 配 电线 路 的 选材 与 规划 设计 ; 第 6 
章 ， 室 内 线路 的 敷设 ; 第 7 章 ， 室 内 供 配 电 设备 的 选 配 与 安装 ; 第 8 音 ， 
室内 插座 的 安装 与 增设 ; 第 9 章 ， 室 内 照明 系统 的 规划 设计 与 安装 调试 ; 
第 10 章 ， 室 内 常用 电气 设备 的 安装 。 各 个 项 目 模块 的 知识 技能 严格 遵循 
国家 职业 资格 标准 和 行业 规范 ， 注 重 模块 之 间 的 衔接 ， 确 保 家 装 电工 技能 
培训 的 系统 、 专 业 和 规范 。 本 书 针对 家 装 电 工 不 同 的 从 业 岗 位 ， 在 各 个 模 
块 中 设置 了 大 量 的 实 训 演练 环节 ， 使 读者 通过 实 训 演练 熟练 掌握 家 装 电工 
所 需 的 各 项 技能 ， 为 读者 今后 上 岗 从 业 积累 经 验 ， 真 正 实现 从 人 门 到 精通 
的 技能 飞跃 。 本 书 可 作为 专业 技能 认证 的 培训 教材 ， 也 可 作为 各 职业 技术 
院 校 的 实 训 教材 ， 适 合 从 事 和 希望 从 事 家 装 电 工 岗 位 的 技术 人 员 、 业 余 爱 
好 者 阅读 。 
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从 书本 襄 


目前 ， 我 国 在 现代 电工 行业 和 现代 家 电 售 后 服务 领域 对 人 才 的 需求 非常 强烈 。 家 闭 
电工 、 水 电工 、 新 型 电子 产品 维修 及 自动 化 控制 和 电工 电子 综合 技能 应 用 等 领域 ， 有 广 
阔 的 就 业 空间 。 而 且 ， 伴随 着 科技 的 进步 和 城镇 现代 化 发 展 步伐 的 加 速 ， 这 些 新 型 岗位 
的 从 业 人 员 也 逐年 增加 。 

经 过 大 量 的 市 场 调研 我 们 发 现 ， 虽 然 人 才 市 场 需求 强烈 ， 但 是 这 些 新 型 岗位 都 具有 
明显 的 技术 特色 ， 需 要 从 业 人 员 具 备 专业 知识 和 操作 技能 ， 然 而 社会 在 专业 化 技能 培训 
方面 却 存在 严重 的 脱节 ， 尤 其 是 相关 的 培训 教材 难以 适应 岗位 就 业 的 需要 ， 难 以 在 短 时 
间 内 向 学 习 者 传授 专业 完善 的 知识 技能 。 

针对 上 述 情况 ,特别 根据 这 些 市 场 需求 强烈 的 热门 岗位 ,我们 策划 编写 了 “图 解 
学 技能 从 入 门 到 精通 从 书 ”。 从 书 将 岗位 就 业 作为 划分 标准 ， 共 包括 10 本 图 书 ， 分别 为 
《家 普 电工 技能 从 入 门 到 精通 ( 图解 版 )》、《 闭 修 水 电工 技能 从 入 门 到 精通 (图解 版 )》 
《制冷 维修 综合 技能 从 入 门 到 精通 (图解 版 )》《 中 央 空 调 安 装 与 维修 从 入 门 到 精通 
(图解 版 )》《 管 能 手机 维修 从 入 门 到 精通 (图解 版 )》《 电 动 自行 车 维修 从 入 门 到 精通 
( 图解 版 )》《 办 公 电 器 维修 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 )》《 电 子 技术 综合 技能 从 入 门 
到 精通 ( 图解 版 )》《 自动 化 综合 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 )》《 电 工 综 合 技 能 从 入 门 
到 精通 ( 图解 版 )》。 

本 套 从 书 重 点 以 岗位 就 业 为 目标 ， 所 针对 的 读者 对 象 为 广大 电工 电子 初级 与 中 级 学 
习 者 ， 主 要 目的 是 帮助 学 习 者 完成 从 初级 入 门 到 专业 技能 的 进 阶 ， 进而 完成 技能 的 提升 
飞跃 ， 能 够 使 读者 完善 知识 体系 ， 增 进 实 操 技 能 ， 增 长 工作 经 验 ， 力求 打造 大 众 岗 位 就 
业 实 用 技能 培训 的 “金牌 图 书 ”。 需 要 特别 提醒 广大 读者 注意 的 是 ， 为 了 尽量 与 广大 读 
者 的 从 业 习 惯 一 致 ， 所 以 本 书 在 部 分 专业 术语 和 图 形 符 号 方面 ， 并 没有 严格 按照 国家 标 
准 进 行 生 硬 的 统一 改动 ， 而 是 尽量 采用 行业 内 的 通用 术语 。 整 体 来 看 ， 本 套 从 书 特 色 非 
常 鲜明 : 

1. 确立 明确 的 市 场 定位 

本 套 从 书 首先 对 读者 的 岗位 需求 进行 了 充分 调研 ， 在 知识 构架 上 将 传统 教学 模式 与 
岗位 就 业 培 训 相 结合 ， 以 国家 职业 资格 为 标准 ， 以 上 岗 就 业 为 目的 ， 通 过 全 图 解 的 模式 
讲解 电工 电子 从 业 中 的 各 项 专业 知识 和 和 专项 使 用 技能 ， 最 终 目 的 是 让 读者 明确 行业 规 
范 、 明 确 从 业 目 标 、 明 确 岗 位 需求 ， 全 面 和 掌握 上 岗 就 业 所 需 的 专业 知识 和 技能 ， 能 够 独 
立 应 对 实际 工作 。 

为 达到 编写 初衷 ， 从 书 在 内 容 安 排 上 充分 考虑 当前 社会 上 的 岗位 需求 ， 对 实际 工作 
中 的 实用 案例 进行 技能 拆 分 ， 让 读者 能 够 充分 感受 到 实际 工作 所 需 的 知识 点 和 技能 点 ， 
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然后 有 针对 性 地 学 习 苞 握 相 关 的 知识 技能 。 

2. 开创 新 颖 的 编排 方式 

丛书 在 内 容 编排 上 引入 项 目 模 块 的 概念 ， 通 过 任务 驱动 完成 知识 的 学 习 和 技能 的 
掌握 。 

在 系统 架构 上 ， 从 书 大 胆 创 新 ， 以 国家 职业 资格 标准 作为 指导 ， 明 确 以 技能 培训 为 
主 的 教学 原则 ， 注 重 技 能 的 提升 、 操 作 的 规范 。 丛 书 的 知识 讲解 以 实用 且 够 用 为 原则 ， 
依托 项 目 案 例 引 领 ， 使 读者 能 够 有 针对 性 地 自主 完成 技能 的 学 习 和 锻炼 ， 真 正 具 备 岗 位 
从 业 所 需 的 技能 。 

为 提升 学 习 效 果 ， 从 书 增设 “图 解 演 示 ”“ 提 示 说 明 ” 和 “相关 资料 ”等 模块 设 
计 ， 增 加 版 式 设计 的 元 素 ， 使 阅读 更 加 轻松 。 

3. 引入 全 图 全 解 的 表达 方式 

本 套图 书 大 胆 尝 试 全 图 全 解 的 表达 方式 ,充分 考 卡 行业 读者 的 学 习习 惯 和 岗位 特 
点 ， 将 专业 知识 技能 运用 大 量 图 表 进 行 演示 ， 尽 量 保证 读者 能 够 快速 、 主 动 、 清 晰 地 了 
解 知识 技能 ， 力 求 让 读者 能 一 看 就 懂 、 一 学 就 会 。 

4. 耳目 一 新 的 视觉 感受 

丛书 采用 双色 版 式 印 刷 ， 可 以 清晰 准确 地 展现 信号 分 析 、 重 所 指示 、 要 点 提示 等 表 
达 效 果 。 同 时 ， 两 种 颜色 的 互 换 补 充 也 能 够 使 图 书 更 加 美观 ， 增 强 可 读 性 。 

丛书 由 具备 丰富 的 电工 电子 类 图 书 全 彩 设 计 经 验 的 资深 美 编 人 员 完 成 版 式 设 计 和 内 
容 编 排 ， 力 求 让 读者 体会 到 看 图 学 扩 能 的 乐趣 。 

5. 全 方位 立体 化 的 学 习 体 验 

丛书 的 编写 得 到 了 数码 维修 工程 师 鉴 定 指导 中 心 的 大 力 文 持 ， 为 读者 在 学 习 过 程 中 
和 以 后 的 技能 进 阶 方面 提供 全 方位 立体 化 的 配套 服务 。 恋 者 可 登录 数码 维修 工程 师 的 官 
方 网 站 (www. chinadse. org ) 获得 超 值 技术 服务 。 网 站 提供 有 技术 论坛 和 最 新 行业 信 
息 ， 以 及 大 量 的 视频 教学 资源 和 图 样 手册 等 学 习 资 料 。 读 者 可 随时 了 解 最 新 的 数码 维修 
工程 师 考核 培训 信息 ， 把 握 电 子 电气 领域 的 业界 动态 ， 实 现 远程 在 线 视频 学 习 ， 下 载 所 
需要 的 图 样 手册 等 学 习 资 料 。 此 外 ， 读 者 还 可 通过 网 站 的 技术 交流 平台 进行 技术 交流 与 
瓷 询 。 

通过 学 习 与 实践 ， 读 者 还 可 参加 相关 资质 的 国家 职业 资格 或 工程 师资 格 认 证 考试 ， 
以 求 获得 相应 每 级 的 国家 职业 资格 或 数码 维修 工程 师资 格 证 书 。 如 果 读 者 在 学 习 和 考核 
认证 方面 有 什么 问题 ， 可 通过 以 下 方式 与 我 们 联系 。 

数码 维修 工程 师 鉴 定 指导 中 心 

网 址 ，http ， A//www. chinadse. org 

联系 电话 . 022 -83718162/83715667/13114807267 

E-mail. chinadse@ 163. com 

地 址 : 天 津 市 南开 区 榨 苑 路 4 号 天 发 科技 园 8 -1-401 

邮编 . 300384 
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家 并 电工 的 安全 作业 营 识 


yc 一 靓 1.1 家 装 电 工 的 操作 安全 


家 装 电工 的 主要 工作 是 完成 对 家 庭 供电 线路 的 规划 、 设 计 、 数 设 、 改 造 及 相关 电气 设备 的 
安装 等 。 由 于 家 装 电工 很 多 时 候 都 会 接触 220V 或 380V 电压 ， 若 操作 不 当 或 工作 玻 忽 极 易 造成 
设备 损坏 或 人 员 伤 亡 的 事故 。 因 此 ， 家 玫 电工 需要 具备 安全 作业 币 识 ， 擎 握 安 全 用 电 和 触电 急 
救 的 知识 技能 。 


\ 沁 1.1.1 施工 环境 安全 Cy 














全 家 装 电 工 首先 要 注意 施工 环境 的 安全 ， 在 施工 作业 前 一 定 要 对 施工 环 
4 - ‘图解 演示 境 进 行 整理 和 细致 检查 。 
人 图 1-1 所 示 为 施工 环境 的 安全 检查 示意 。 施 工 环 境 要 确保 干净 、 整 洁 ; 








| 本 
供电 线路 要 安装 有 漏电 及 过 电 不 保护 的 配 电 盘 ， 且 确保 用 电 设备 无 漏电 隐患 ， 另 外 ， 为 防止 意 


外 发 生 ， 施 工 环境 应 配备 消防 希 材 。 
检查 施工 现场 有 无 








施工 现场 要 确保 干燥 ， 供电 用 电线 路 及 设备 
不 可 有 杂 物 随意 堆积 是 否 安全 ， 有 无 漏电 迹象 
图 1-1 施工 环境 的 安全 检查 示意 
= {全 值得 注意 的 是 ， 对 于 施工 环境 中 的 供电 用 电线 路 ， 在 未 经 验 电 器 确定 无 





棍 示 了 讽 明 W，” 电 之 前 ， 如 图 1-2 所 示 ， 应 一 律 视 为 “有 电 ” 状态 。 不 可 用 手 触摸 或 用 脚 踩 
踏 。 不 可 绝对 相信 绝缘 体 ， 应 将 其 视 为 导电 体 ; 直至 使 用 验 电 器 进行 验 电 测 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


试 后 方 可 确认 是 否 市 电 。 












\ 7/ 


站 试 电 笔 测试 揪 
i l 1 本 
有 二 汪 
) a “a 裕 pe 昌 D3 i ie EE 了 3 










验 电器 测试 照 
明 线路 是 否 有 电 





o y 
二 » 壕 





图 1-2 ” 验 电 融 验 电 


On 图 1-3 所 示 为 临时 用 电线 路 的 连接 规范 。 家 装 电工 在 施工 现场 临时 用 
i -回答 演示 电 必 须 采 用 三 相 五 线 制 ， 明 确 工作 零 线 和 保护 零 线 分 开 使 用 ， 确 保 现 场 施 


ANY 工 用 电 安 全 。 临 时 用 电线 路 必须 使 用 具有 护 套 保护 的 线 绕 。 为 外 ， 茶 止 将 
多 个 大 功率 用 电 设 备 连接 在 一 个 接线 板 上 ， 避 人 免 线 路 超人 负 傈 工作 。 


NN 临时 配 电 盘 
一 一 从、 
| 













接线 板 
冲击 钳 





JJ0:0 
三 相 五 线 制 


切割 机 
禁止 将 多 个 大 功率 电气 设备 连接 在 一 个 


接线 板 上 ， 吉 免 线路 超 负荷 工作 
图 1-3 临时 用 电线 路 的 连接 规范 


1.1.2 施工 作业 安全 Cy 


家 装 电 工 在 施工 作业 时 ， 要 严格 按照 操作 规程 实施 作业 ， 并 做 好 自身 安全 的 防护 措施 ， 谨 
慎 处 理 所 有 带电 设备 。 

1. 家 装 电 工 的 着 装 安全 

图 1-4 所 示 为 家 装 电 工 的 基本 着 装 要 求 。 由 于 家 装 电气 线路 的 改造 、 
敷设 等 作业 环境 复杂 ， 为 确保 人 身 安全 ， 家 装 电工 应 佩戴 安全 帽 、 绝 缘 手 
套 ， 穿 着 工作 服 、 绝 缘 鞋 。 
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安全 帆 





电工 





图 1-4 家 淡 电 工 的 者 疙 要 求 

















二 有 除 家 装 电工 的 着 装 外 ， 对 于 家 装 电工 所 使 用 的 工具 也 必须 是 专用 的 电 
1 一 国 衣 演 示 。 工 工具 ， 如 图 1-5 所 示 。 这 些 专用 的 电工 工具 都 采用 了 防 触 电 保 护 设 计 的 


1 绝缘 柄 。 





缘 手 柄 


带 有 绝缘 手柄 带 有 绝缘 带 有 绝缘 带 有 绝 
的 螺丝 刀 


的 绝缘 锤 手柄 的 钳子 手柄 的 扳手 
图 1-5 带 防 触电 保护 的 专用 电工 工具 






会 家 装 电工 所 使 用 的 工具 及 所 穿着 的 绝缘 物品 ， 如 图 1-6 所 示 。 这 些 是 家 
棍 示 膏 明 NW。 装 电工 安全 的 有 效 保障 ， 如 果 出 现 问题 ， 极 易 造成 人 员 伤亡 事故 。 因 此 一 定 


要 定期 进行 检测 ， 确 保 其 性 能 恨 好 。 大 出 现 问题 或 到 达 使 用 期 限 一 定 要 更 换 ， 
且 不 可 抱 有 侥幸 心理 。 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


定期 对 工具 、 
防护 物品 进行 检查 





图 1-6 定期 检测 电工 工具 和 着 装 的 绝缘 性 能 


2. 家 装 电 工 的 操作 安全 
(1) 操作 前 的 安全 防护 
a 在 进行 电工 操作 前 要 先 关 断 电源 ， 如 图 1-7 所 示 ， 不 要 带电 检修 设备 


一 i 线 


B 
4 


1 4 










配 电 箱 配 电 盘 





图 1-7 上 断 电 操作 


一 定 要 确保 电工 操作 环境 的 干燥 、 整 涪 ， 如 末 杂 物 太 多 ， 应 先 将 杂 物 搬 除 ,再 进行 电工 操 
作 ， 以 避免 火灾 事故 的 发 生 。 如 琳 作 业 的 环境 存 有 大 量 积 水 ， 应 先 切 断 环境 设备 的 电力 供应 ， 
然后 将 水 淘 兆 ， 再 进行 作业 。 

(2) 操作 中 的 安全 防护 

图 1-8 所 示 为 在 进行 电工 操作 前 要 和 匈 天 断 电 源 。 不 要 带电 检修 设备 和 
线路 。 即 使 确认 目前 停电 ， 也 要 将 电源 开关 其 开 ， 以 防止 突然 来 电 对 电工 

操作 人 员 造 成 损害 。 态 外， 在 线路 安 靶 或 电气 安 交 、 调 试 及 检测 操作 中 要 
确保 手 部 干燥 ， 且 不 可 湿 手 操作 。 
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未 断 闻 操作 






确定 关 断 电源 。 
不 要 带电 更 改 电气 i 





湿 的 手 去 触及 开关 、 

插座 和 灯 座 等 用 电 装 

置 ， 更 不 可 用 湿 抹 布 有 
i 电 造 成 损害 
器 具 





图 1-8 操作 中 的 安全 注意 事项 


{全 切断 电源 后 | 人 “有 人 工作 、 禁 合 疗 " 的 警告 牌 防止 
1 


ms 

着 四 

Rs 
T= | OT 





开关 处 于 关闭 状态 





图 1-9 在 开关 处 悬挂 警告 牌 


尺 外 ,在 进行 家 靶 操 作 线路 连接 时 ， 正 确 接 零 、 a 严 答 采取 将 接地 线 代 蔡 零 
线 或 将 接地 线 与 零 线 短路 等 方法 。 严 花 将 地 线 接 在 煤气 管 、 水 管 或 天 然 气 管 路 上 。 

家 疙 操作 完毕 ， 要 对 现场 进行 清理 。 保持 电 二 没 备 和 线路 周围 的 环 境 干 燥 、 清 洁 。 

最 后 ， 对 安 逆 好 的 电气 设备 或 线路 进行 仔细 核 奋 ， 检 查 电 气 设备 工作 是 否 正 党 、 线 路 是 否 


yc 一 靓 1.2 家 装 电工 的 触电 急救 














SL2.1 触电 的 危害 cy 


触电 是 电工 作业 中 最 常 发 生 的 ， 也 是 危害 最 大 的 一 类 事故 。 触 电 所 造成 的 危害 主要 体现 在 
当 人 体 接 触 或 接近 带电 体 造成 触电 事故 时 ， 电 流 流 经 人 体 ， 对 接触 部 位 和 人 体内 部 硕 官 等 造成 
不 同 程度 的 伤害 ， 甚 至 威胁 到 生命 ， 造 成 严重 的 伤亡 事故 。 











家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


和 让 当 人 体 接 触 设 备 的 带电 部 分 并 形成 电流 通路 的 时 候 ， 就 会 有 电流 流 过 
4 - 人 人 体 ， 从 而 造成 触电 ， 如 图 1-10 所 示 。 
1 
人 体 直接 与 交流 人 体 直 接 与 交流 
220V 接 触 | 









ee 


~220V(~) 


人 
构成 回路 


地 线 





图 1-10 人 体 触电 时 形成 的 电流 








家 装 电 工 在 进行 电气 安装 作业 时 ， 可 能 由 于 朴 忽 或 违规 操作 ， 使 身体 直接 接触 带电 部 位 
(线头 或 工具 金属 部 分 ) 引起 触电 事故 。 下 面 我 们 就 通过 实际 案例 来 对 容易 引发 触电 的 情况 进行 
说 明 ， 这 对 于 家 装 电工 建立 安全 操作 意识 ， 掌 握 规 范 操作 方法 都 是 十 分 重要 的 。 

1. 接线 容易 引发 触电 

人 月 家 闻 电 工 进行 线路 连接 时 ， 笛 因为 操作 不 导 ， 手 磁 到 线头 引起 触电 ; 
el 一 ”或 是 因为 未 在 线路 开关 处 悬挂 警示 标志 和 留守 监护 人 员 ， 和 致使 不 知情 人 员 
个 闭合 开关 ， 导 致 正在 操作 的 人 员 单 相 触电 ， 如 图 1- 11 所 示 。 











如 满 
站; 号 

有 
4 


— 因 安 全 意识 不 强 ， 忘 记 关闭 电 
a 源 开关 ， 便 进行 施工 ， 引 起 触电 
忽 手 部 触 碰 线头 引起 触电 


违反 安全 规定 ， 未 在 关闭 的 电 
3 源 开 关 处 悬挂 警示 标志 和 留守 监护 
因 安 全 意识 不 强 或 违规 操 人 员 ， 致 使 开关 被 不 知情 人 员 闭 
作 造 成 触电 事故 的 人 员 { 合 ， 导 致 触电 





图 1-11 接线 时 引发 触电 事故 


2. 容易 引发 触电 

委 安装 电气 部 件 时 ， 家 装 电工 可 能 由 于 操作 失误 触 碰 到 带电 部 位 引起 触 
pe 

rt 


得 
咀 
让 
淋 
时 





电 ; 或 是 因为 佩戴 的 护 具 、 使 用 的 工具 绝缘 性 能 不 恨 引 起 单 相 触电 ， 如 图 
时 1-12 所 示 。 因 此 电工 操作 人 员 需 要 带电 安装 时 ， 应 佩戴 好 绝 绿 护 具 、 使 用 
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绝 绿 性 能 合格 的 工具 。 


电工 人 员 手 触 碰 螺 丝 刀 金 属 部 
分 ， 由 于 插座 带电 而 引发 触电 事故 


ob fz 





s/ 


也 有 可 能 因 护 具 或 工具 的 绝缘 性 
能 不 良 ， 导 致 人 员 触 电 ， 因 此 ， 电 工 
人 员 要 定期 对 护 具 及 工具 进行 检查 





图 1-12 市 电 安装 时 引发 触电 事故 


3. 外 线 改造 告 容易 引发 触电 
© Er 家 装 电工 在 进行 外 线 改造 时 会 因 吴 体 不 慎 接 触 相 线 而 造成 两 相 和 触电 事 
-人 故 。 两 相 触电 是 指 人 体 两 处 同时 触及 两 相 带 电 体 (三 根 相 线 中 的 两 根 ) 所 
\ 引起 的 触电 事故 。 这 时 人 体 承受 的 是 交流 380V 电压 。 其 危险 程度 远大 于 单 
相 触电 ， 轻 则 导致 烧伤 或 致 残 ， 严 重 会 导致 死亡 ， 如 图 1-13 所 示 。 


人 体 两 个 部 位 
相 线 接触 两 根 相 线 














Wy 加 在 人 体 的 电压 是 电源 的 线 电压 ， 电 
J / 流 将 从 一 相 导线 经 人 体 流入 另 一 相 导 线 





图 1-13 外线 改 造 时 引发 两 相 触 电 事 故 


,SL 触电 电流 是 造成 人 体 伤 害 的 主要 原因 ， 和 触电 电流 是 有 大 小 之 分 的 ， 因 此 
站 由 天 资 树 he 触电 电流 按照 伤害 大 小 可 分 为 感觉 流 、 摆 脱 电 
内 咱 。 。 流 、 伤 害 电流 和 致死 电流 。 图 1-14 所 示 为 触电 的 危害 等 级 。 


S12.2 触电 的 急救 Cy 


一 且 发 生 触 电 事故 ， 需 要 立即 实施 正确 、 及 时 的 急救 措施 。 通 党 ， 需 要 先 使 触电 者 摆 脐 触 
电 环境 ， 然 后 再 进行 急救 处 理 ， 力 求 将 触电 危害 降 至 最 低 。 
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感觉 电流 摆脱 电流 伤害 电流 致死 电流 
AC lmA AC16mA (10mA) AC16~50mA AC 100mA 


当 电 流 达到 交流 lmA 或 直 所 接触 的 电流 不 超过 交 接触 电流 超过 摆脱 电流 当 通 过 人 体 的 交流 电流 达到 
流 5mA 时 ， 人 体 就 可 以 感觉 | | 流 16mA (女子 为 10mA 左 | | (16~50mA 时 ) ， 就 会 对 人 | | 100mA 时 ， 如 果 通 过 人 体 1s， 便 
到 电流 ， 接 触 部 位 有 轻微 的 | | 右 ) 、 直 流 50mA， 则 不 会 对 | | 体 造 成 不 同 程度 的 伤害 ,触电 | | 足以 使 人 致命 ， 造 成 严重 伤害 事 
麻将 、 刺 痛感 人 体 造 成 伤害 ， 可 自行 摆脱 | | 时 间 越 长 ， 后 果 也 越 严 重 故 ， 该 电流 为 致死 电流 





、 图 1-14 触电 的 危害 等 级 
1. 摆脱 触电 环境 


A Be 发 现 有 人 触电 ， 厂 救助 者 正好 在 供电 线路 的 电源 开关 附近 ， 应 蕊 上 时 
1 一 同 而 演示 开 电 源 开 关 ， 使 触电 者 脱离 触电 环境 ， 救 助 者 再 根据 触电 人 员 的 悄 况 采取 


由 个” 急救 措施 。 图 1-15 所 示 为 断 开 电源 的 操作 演示 。 


车 救护 者 在 电源 总 开关 附近 或 发 现 触 电 者 能 
断 开 电源 开关 电 倒 地 ， 触 电 情况 不 明 时 应 及 时 切断 电源 总 开关 De 












- 








ua A 


图 1-15$ ” 汤 开 电源 的 操作 演示 


右 救 助 者 离开 关 较 远 ， 无 法 及 时 天 掉 电 源 时 ， 最 好 在 守 有 绝 绿 畦 ， 戴 
有 绝 绿 手 套 等 防护 用 具 的 情况 下 ， 切 断 供 电 一 侧 的 供电 线路 ， 从 而 断 开 电 
源 供电 。 图 1- 16 所 示 为 切断 供电 线路 的 操作 演示 。 


切断 电源 供电 
一 侧 的 电线 





绝缘 鞋 二 


图 1-16 切断 供电 线路 的 操作 演示 
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若 发 现 触 电 者 倒 地 ， 身 体 附近 有 供电 线 缆 ， 且 不 可 盲目 拉 搜 ， 要 利用 
一 同 柄 外 元 “干燥 的 木 棍 、 竹 笔 、 塑 料 制品 、 橡 胶 制品 等 绝缘 物 挑 开 触电 者 身上 的 电线 。 
加. 个。 ”使 其 脱离 触电 环境 。 图 1-17 所 示 为 挑 开 电 线 的 操作 演示 。 


若 漏电 线 压 在 触电 者 身上 ， 则 可 以 利用 干燥 的 绝缘 棒 、 人 竹 
竿 、 塑 料 制 品 、 橡 胶 制 品 等 绝缘 物 挑 开 触 电 者 身上 的 电线 





干燥 绝缘 村 


图 1-17 挑 开 电 线 的 操作 演示 


值得 注意 的 是 ， 在 对 触电 者 实施 急救 的 过 程 中 ， 无论 情 况 多 么 紧急 ， 施 
救 者 也 不 要 用 手 直 接 拉 搜 或 能 碰 触 电 者 ， 否 则 极 易 同时 触电 。 图 1-18 所 示 为 
音 误 急 救 的 危害 。 


Wd, 

着 加 

Rs 
uh 








图 1-18 错误 急救 的 危害 


2. 常规 救护 

若 触 电 者 神志 清醒 ， 可 让 触电 者 静 苇 休息 等 待 医生 救援 ， 若 轻 度 触电 者 不 能 保持 清醒 状态 ， 
上 且 情况 逐渐 恶化 ， 应 及 时 送 往 医 院 进行 治疗 。 
所 Ee 若 触 电 者 失去 知觉 但 有 心跳 和 呼吸 ， 此 时 应 对 其 进行 正确 的 急救 ， 如 
1 一 辐 策 器 元 “图 1-19 所 示 。 使 触电 者 仰卧 并 垫 高 肩 部 ， 使 其 到 部 垂直 、 头 部 后 爷 、 鼻 也 
NY 朝天 ， 同 时 解 开 衣 扣 、 腰 带 ， 以 保持 其 呼吸 顺畅 。 

救助 者 不 要 过 多 ， 只 要 一 、 两 人 即 可 ， 其 他 人 员 不 要 围观 。 对 于 触电 者 ， 
棍 示 说 明 这 ”特别 高 空 对 落 的 触电 者 ， 要 特别 注意 搬运 问题 ， 很 多 触电 者 ， 除 电 伤 外 还 有 

n 摔 伤 ， 若 搬运 不 当 ， 可 能 使 折断 的 骨骼 扎 入 内 脏 ， 引 起 内 出 血 造成 死亡 。 
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使 触电 者 仰卧 ， 解 开 衣 扣 、 腰 带 ， 使 
触电 者 的 胸部 和 腹部 能 够 自由 扩张 


触电 者 





颈 部 


图 1-19 畅通 气 道 


若 触 电 者 心跳 和 呼吸 十 分 微弱 ， 应 立即 按 图 1-20 所 示 的 方法 进行 判 
二 元“ 断 。 首 先 查 看 伤 者 的 腹部 、 胸 部 等 有 无 起 伏 动作 ， 接 着 用 耳 洒 贴近 伤 者 的 
下 企 写 口 鼻 处 倾听 是 否 有 呼吸 声 ， 最 后 用 手感 觉 中 和 鼻孔 是 否 有 呼 气 的 气流 ， 再 
用 一 手 扶 住 伤 者 额头 部 ， 另 一 手 摸 颈 部 动脉 有 无 脉搏 跳动 。 若 判断 伤 者 呼吸 、 心 跳 停 止 ， 应 立 
即 进行 心肺 复苏 急救 。 











施工 现场 要 确保 干燥 ， 不 可 有 杂 
物 随意 堆积 ， 观 察 胸部 、 腹 部 有 无 起 
伏 的 同时 ， 耳 洒 贴 近 伤 者 的 口 鼻 处 听 
呼吸 声 ， 并 用 手感 党 呼吸 的 气流 


触电 者 救助 者 





伤 者 额头 


当 触 电 者 意识 丧失 时 ， 应 在 10s 内 
观察 并 判断 伤 者 呼吸 及 心跳 情况 


一 手 扶 住 额 头 ， 一手 摸 颈 部 动 
脉 ， 查 看 伤 者 是 否 有 脉搏 跳动 











图 1-20 触电 者 呼吸 、 心 跳 情 况 的 判断 


3. 人 工 呼 吸 

通过 判断 得 知 触电 者 呼吸 停止 时 ， 应 当 及 时 对 触电 者 进行 人 工 呼 吸 急 
救 。 在 进行 人 工 呼吸 前 救助 者 最 好 用 一 只 手 捏 紧 触 电 者 的 蜡 筷 ,使 蜡 孔 紧 
闭 ; 为 一 只 手 壬 开 触 电 者 的 嘴巴 ， 除 去 口腔 中 的 杂 物 。 如 果 触 电 者 的 血 头 





a 0 mw- 
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后 缩 ， 应 把 舌头 拉 出 来 保证 呼吸 通道 畅通 ， 如 图 1-21 所 示 。 


人 人 人、 






如 果 触 电 者 
的 舌头 后 缩 ， 应 
把 舌头 拉 出 来 


保持 平 躺 


用 一 只 手 捏 紧 触 电 者 的 鼻孔 ， 





使 鼻孔 紧 财 ， 另 一 只 手 狂 开 触电 者 
的 嘴巴 ， 除 去 口腔 中 的 杂 物 





图 1-21 人 工 呼 吸 前 的 准备 工作 


On 准备 工作 做 好 后 ， 开 始 进 行人 工 呼 吸 ， 如 图 1-22 所 示 。 首 先 救助 者 深 
1 一 回 嫩 演示 吸 一 口气 之 后 ， 紧 贴 着 触电 者 的 嘴巴 大 口 吹 气 ,使 其 胸部 膨胀 ， 然 后 救助 









B 
A 


1 让 4 者 抬头 换 气 ， 放 开 触 电 者 的 嘴 鼻 ， 使 触电 者 自动 呼 气 。 如 此 反复 进行 上 述 
操作 ， 吹 气 时 间 为 2 ~3s， 自 动 呼 气 时 间 也 为 2 ~3s，5s 左右 为 一 个 循环 。 重复 操 作 ， 中 间 不 可 
间断 ， 直 到 触电 者 苏醒 为 止 。 





用 手 捏 紧 鼻子 ， 紧 贴 着 触电 
者 的 嘴巴 大 口 吹 气 ， 然 后 放 开 触 
电 者 的 鼻子 ， 使 触电 者 自动 呼 气 


救护 者 





图 1-22 人工 呼吸 操作 演示 


提示 讽 明 NW 放松 时 应 能 使 触电 者 自动 呼 气 ， 对 体 弱 者 (或 儿童 ) 只 可 小 口 吹 气 ， 以 免 肺 
泡 破 裂 。 
4. 胸 外 心脏 按压 








nt 在 进行 人 工 呼吸 时 ， 救 助 者 歇 气 时 要 捏 紧 时 孔 ， 紧 贴 嘴巴 ， 不 要 漏 气 ， 


通过 判断 得 知 触电 者 的 心跳 停止 时 ， 应 及 时 对 触电 者 进行 胸 外 心脏 按 
压 ， 以 恢复 心跳 。 做 胸 外 按压 时 触电 者 应 仰卧 在 比较 坚实 的 地 面 上 ， 救 助 
者 两 手相 三 ， 手 擎 根部 放 在 触电 者 心窝 上 方 ， 胸骨 下 三 分 之 一 至 二 分 之 一 
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处 ， 如 图 1-23 所 示 。 







ae 


正确 按压 位 
人 手掌 根 紧 挨 着 食指 
上 缘 ， 置 于 胸骨 上 





将 食指 和 中 指 沿 着 伤 者 
的 右 侧 肋骨 下 缘 向 上 ， 找 到 
肋骨 和 胸骨 结合 处 的 中 点 






中 指 放置 在 胸骨 与 肋骨 
结合 处 的 中 点 位 置 


图 1-23 ”找到 正确 的 按压 位 置 


图 1-24 所 示 为 救助 者 跪 在 触电 者 一 侧 或 跤 在 腰部 两 侧 ， 掌 根 用 力 向 下 
按压 心脏 部 位 3 ~5 cm (成 人 ) ， 每 分 钟 挤 压 60 次 为 宜 。 按 压 后 掌 根 迅速 放 
松 ， 让 触电 者 胸廓 自动 恢复 ， 放 松 时 掌 根 依然 贴 紧 胸 部 。 












救助 者 


救助 者 需 跪 在 触电 者 腰 
部 两 侧 或 跪 在 触电 者 一 侧 







| 


救助 阁 双 手 用 力 秋 让 | 触电 者 
向 下 按压 ， 然 后 松 开 ， 重 区 
复 操作 ， 中 间 不 可 中 断 ， yf 臣 3 
直到 触电 者 恢复 心中 为 上 人 









5 
图 1-24 正确 的 按压 姿势 与 救助 方法 

在 进行 胸 外 心脏 按压 时 ， 应 当 同 时 进行 口 对 口 人 工 呼 吸 。 两 种 方法 交替 

aa 进行 时 ， 可 以 按压 心脏 4 次 后 ， 了 吹 气 1 次 ， 且 吹 气 和 按压 的 速度 都 应 比 同 时 

进行 


用 


Ue 

拓 团 

Re 
JU 


吹 气 和 按压 略 快 ， 以 免 降 低 抢 救 效 果 。 
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导线 的 加 工 连接 与 绝 绿 层 恢复 


出 c 一 局 2.1 导线 的 加 工 连接 


导线 的 加 工 连接 是 家 浴 电 工 必 备 的 基础 技能 。 在 线路 籼 设 及 电气 设备 安 疲 过 程 中 所 选用 的 
线材 不 同 ， 其 加 工 连接 的 操作 方法 也 有 所 区 别 。 下 面 ， 我 们 主要 以 塑料 便 导 线 、 塑 料 软 导线 、 
塑料 护 套 线 和 漆包线 为 例 ， 分 别 介绍 一 下 不 同 线材 的 加 工 连接 方法 。 


S 2.11 塑料 硬 导线 的 加 工 连接 cy 


塑料 硬 导 线 在 日 常用 生活 中 十 分 常见 ， 一 般 家 庭 的 主 供电 线 缆 都 是 使 用 塑料 硬 导 线 进 行囊 
设 的 。 对 塑料 硬 导 线 加 工 连接 时 ， 常 使 用 钢丝 钳 剥 削 塑 料 硬 导线 的 绝缘 层 ， 并 将 线 芯 缠绕 连接 。 
EF 图 2-1 所 示 为 塑料 硬 导线 的 加 工 连接 。 用 钢丝 错 剥 削 塑料 硬 导线 的 绝 
' - 缘 层 ， 应 当 使 用 左手 捏 住 线 缆 ， 在 需要 和 剥离 绝缘 层 处 ， 用 钢丝 钳 的 钳 刀 口 
中 个 二 钳 住 绝缘 层 轻 轻 地 旋转 一 周 ， 然 后 使 用 钢丝 钳 错 头 钳 住 要 去 掉 的 绝缘 层 ， 
向 外 拉 即 可 。 
完成 塑料 硬 导线 的 剥 前 绝缘 层 处 理 后 ， 将 两 根 塑料 硬 导线 的 线 芯 相对 秦 交 ， 然 后 选择 一 根 
剥 去 绝缘 层 的 细 裸 铜 丝 ， 将 其 中 心 与 释 交 线 蕊 的 中 心 进行 重合 ， 并 使 用 细 裸 铜 丝 从 一 端 开始 进 
行 缠绕 。 














右手 担 住 钢丝 钳 ， 向 
外 用 力 剥 去 塑料 绝缘 层 





图 2-1 塑料 人 硬 导 线 的 加 工 连接 


a 3 
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将 已 去 除 绝缘 层 的 线头 用 细 铜 丝 紧 
相对 交 共 ， 并 用 细 铜 丝 缠绕 贴 缠绕 导线 线头 


3 


ww ~ ’ | | 
" 1 | | | 改 = 一 一 


me 一 一 一 一 


Nn WW | 





5 6 
线头 缠绕 完成 后 缠绕 完成 后 ， 用 钢丝 钳 前 去 多 余 的 细 铜 
加 长 绰 绕 8~~10 mm 丝 ， 此 时 便 完成 了 塑料 硬 导线 的 缠绕 连接 


当 细 裸 铜 丝 缠绕 至 两 根 塑 料 便 导 线 的 线 改 对 接 的 末尾 处 时 ， 应 当 继 续 癌 外 并 缠绕 8 ~9 mm 

的 距离 ， 这 样 可 以 保证 线 统 连接 后 接触 民 好 ; 再 将 男 一 并 的 细 裸 铜 丝 进行 同样 的 缠绕 即 可 。 
在 两 根 塑料 硬 导线 采用 缠绕 连接 时 ， 因 为 线 线 改 的 直径 不 同 ， 所 以 缠绕 
提示 吉明 的 长 度 也 有 所 不 同 ， 若 直径 在 Smm 及 以 下 的 线 线 ， 需 要 铜 丝 进行 缠绕 的 长 度 
为 60Oomm， 若 直径 大 于 5mm 的 线 缆 ， 需 要 缠绕 的 长 度 为 90mm。 且 将 导线 线 

头 缠绕 好 后 还 要 在 两 端 导 线 上 各 自 再 缠绕 8~10mm (5 图 ) 的 长 度 。 
在 分 线 操 作 时 ， Wa 字形 缠绕 连接 方式 非常 普遍 ， 如 图 2-2 所 示 为 塑料 
旧 关 次 潭 ” 硬 导线 的 “T” 字 形 连 接 。 


es i ed We， 车 授时 ， 也 可 以 采用 绞 接 连接 方法 ， 将 两 
根 单 股 便 线 绕 以 X 形 摆 放 ， 利 用 线 必 本 吴 进 行 
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第 2 章 ”导线 的 加 工 连接 与 绝缘 层 恢 复 


先 把 支 路 线 芯 与 干 路线 芯 十 字 相 把 支 路 线 忌 拉 紧 扳 直 ， 并 紧密 缠绕 在 干 路 
交 ， 仍 在 支 路 线 忆 根部 留 出 3~~5mm 裸 线 芯 上 ， 并 将 支 路 线 世 多 余 线 头 用 钢丝 钳 剪 
线 ， 然 后 把 支 路 线 忆 在 干线 上 环绕 扣 结 掉 ， 此 时 便 完 成 了 单 股 铜 芯 导线 的 T 字 形 连 接 
1 2 


Per 一 AAA\ 一 一 | 





为 保证 接头 部 位 有 良好 的 电 接触 和 足够 的 机 
械 强度 ， 应 保证 缠绕 长 度 为 线 芯 直径 的 8 一 10 倍 


如 图 2-3 所 示 ， 使 两 根 线 蕊 以 中 心 点 搭 接 ， 摆 放 成 X 形 ， 再 分 别 使 用 
图 客 演 示 钳子 钳 住 ， 并 将 线 芯 向 相反 的 方向 旋转 2 ~3 圈 即 可 ， 然 后 将 两 单 股 人 硬 线 缆 
的 线头 扳 直 ， 再 将 一 根 线 芯 在 另 一 根 线 芯 上 紧 贴 并 顺 时 针 旋 转 绕 紧 ， 然 后 
使 用 同样 的 方法 将 另 一 根 线 世 进 行 同 样 的 处 理 即 可 。 


去 挥 两 根 规格 型 号 相 相连 接 的 导线 规格 型 号 必须 相同 ， 
同 的 铜 芯 导线 头 的 绝缘 层 否则 会 因 抗 拉力 的 不 同 而 容易 断 线 


1 





3 
将 两 根 导 将 两 导线 互 
线头 呈 X 形 相交 相 绞 绕 2~3 圈 


1S 


家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


| ht 无 re 





S 
4 
s 两 个 线头 缠绕 完成 后 ， 将 多 余 
扳 直 两 个 线头 ， 将 两 根 多 
线头 在 导线 上 缠绕 6 圈 左 右 的 线头 用 钢丝 钳 剪 去 ， 此 时 便 完成 


了 塑料 硬 导 线 的 线 芯 绞 接连 接 


在 剥 去 绝缘 层 时 ， 不 可 在 钢丝 钳 刀 口 处 加 剪 切 力 ， 否 则 会 切 伤 线 蕊 。 剥 
提示 说 明 前 出 的 线 芯 应 保持 完整 无 损 ， 如 有 损伤 ， 应 重新 剥削 ， 如 图 2-4 所 示 。 


若 剥 离 绝 缘 层 不 慎 使 线 芯 
破损 ， 应 将 损坏 线头 截 去 ， 重 
新 对 导线 绝缘 层 进行 剥离 





中 


塑料 软 导 线 的 线 必 多 是 由 多 股 铀 〈 铝 ) 丝 组 成 ， 在 加 工 连接 时 不 适宜 

国 秽 溃 示 用 电工 刀 刊 前 绝 绿 层 ， 实 际 操作 中 多 使 用 剥 线 钳 〈 或 斜 口 钳 ) 进行 剥 曾 操 

作 ， 如 图 2-5 所 示 。 使 用 剥 线 钳 剥 削 绝 缘 层 时 。 首 先 将 导线 需 剥 前 处 置 于 

剥 线 钳 合适 的 刀口 中 ,一 只 手 握 住 并 稳定 导线 ,一 只 手 握 住 剥 线 钳 的 手柄 ， 并 轻 轻 用 力 ， 切 断 
导线 需 和 剥削 处 的 绝 绿 层 。 接 春 ， 继 续 用 力 使 剥 线 钳 的 刊 线 夹 打开 ， 将 绝 绿 层 剥 下 ， 采 用 简单 的 
缠绕 连接 法 进行 连接 ， 首先 将 两 根 塑料 软 导 线 的 线 忌 散 开 拉 直 ， 并 将 乱 近 绝缘 层 1/3 的 线 芯 绥 
紧 ， 再 将 剩余 273 的 线 必 分 散 为 伴 状 ， 后 将 两 根 加 工 后 的 塑料 软 导 线 的 线 世 成 隔 根 式 对 插 ， 并 
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握 住 导线 ， 将 导 用 手 握 住 剥 线 钳 手 塑料 软 导 线 线 芯 较 细 、 较 多 ， 
线 需 削 刊 处 ， 置 于 和 剥 柄 ， 轻 轻 用 力 切 断 导 线 剥 前 操作 时 要 小 心 谨慎 ， 一 定 不 能 
线 钳 合适 的 刀口 中 需 削 剥 处 的 绝缘 层 损伤 或 弄 断 线 忌 ， 人 否则 就 要 重新 剥 


前 ， 以 免 在 连接 时 影响 连接 质量 





把 两 根 塑料 软 导线 的 线 芒 散 开 拉 
直 ， 在 靠近 绝缘 层 1/3 线 芯 处 将 该 段 线 把 两 个 分 散 成 伞 
芯 绞 紧 ， 把 余下 的 2/3 线 头 分 散 成 伞 状 状 的 线头 隔 根 对 又 
3 4 


“? 一 gz 


线头 长 度 的 1/3 





把 一 端的 线 忆 近 似 平 均 分 成 三 组 ， 将 


捏 平 两 端 第 一 组 的 线 芯 扳 起 ， 垂 直 于 线头 ， 按 顺 时 
对 叉 的 线头 针 方 向 紧 压 扳平 的 线头 缠绕 2 图 
5 6 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 








8 
将 余下 的 第 一 组 线 芯 与 线 芯 平行 方向 扳 将 余下 的 第 二 组 线 芯 与 线 芯 平行 方向 扳 
平 ， 接 着 将 第 二 组 线 必 扳 成 与 线 芯 垂直 方向 ， 平 ， 接 着 将 第 三 组 线 必 扳 成 与 线 世 垂直 方向 ， 
按 顺 时 针 方 向 紧 压 线 芯 平行 的 方向 缠绕 2 轿 按 顺 时 针 方 向 紧 压 线 芯 平行 的 方向 缠绕 3 轿 


NONE 








9 10 
切 去 每 组 多 余 使 用 同样 的 方法 对 线 心 的 
的 线 芯 ， 钳 平 线 端 另 一 端 进行 连接 ， 此 时 便 完 成 
了 塑料 软 导线 缠绕 连接 


将 把 两 病 对 插 的 线 忆 捏 平 ， 接 下 来 将 一 闫 的 线 必 近似 平均 分 成 三 组 ， 将 第 一 组 的 线 必 扳 起 ， 季 
直 于 线 尖 ， 按 顺 时 针 方 向 进行 缠绕 ， 当 缠绕 2 圈 后 将 剩余 的 线 忆 与 其 他 线 芯 平行 贴 紧 ， 接 着 将 
第 二 组 线 芒 扳 起 ， 按 顺 时 针 方 向 紧 压 着 线 心 平行 方向 强 绕 2 轿 ， 再 将 剩余 线 必 与 其 他 线 必 平 行 
么 贴 ， 然 后 再 将 第 三 组 线 必 扳 起 ， 使 其 与 其 他 线 必 垂 百 ， 按 照 顺 时 针 的 方 问 紧 压 春 线 必 平 行 方 
问 缠 绕 3 圈 ， 切 除 多 余 的 线圈 即 可 ， 兄 一 根 线 缆 的 线 必 也 采用 相同 的 方法 即 可 。 
剥 线 钳 上 的 众多 钳 口 是 为 了 适应 不 同 粗细 的 导线 的 ， 在 使 用 剥 线 钳 剥 离 
提示 说 明 导线 的 绝缘 层 时 ， 应 当 注意 选择 线 钳 的 切口 。 有 些 学 员 在 使 用 剥 线 钳 剥削 线 
忆 较 粗 的 导线 时 ， 选 择 的 剥 线 钳 切口 过 小 ， 会 导致 塑料 软 导 线 的 多 根 线 忆 与 
绝缘 层 一 同 被 剥落 ， 如 图 2-6 所 示 ， 导 致 该 线 缆 无 法 使 用 。 
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将 塑料 软 导线 塑料 软 导 
放 入 较 小 的 切口 中 线 的 线 必 受 损 











对 塑料 软 导 线 进 行 “T” 字形 连 接 时 ， 不 能 直接 在 干线 线 世 上 缠绕 ， 而 
上 站 资料” 需 将 支 路 分 成 两 组 串 入 干线 线 心中 分 别 进行 缠绕 ， 如 图 2-7 所 示 。 


将 已 除去 绝缘 层 的 干线 线 芯 分 成 两 将 其 中 一 组 线 芯 沿 干 
组 ， 并 把 支 路线 芯 的 一 组 插入 干线 两 组 线 按 顺 时 针 方向 缠绕 3 一 4 
线 芯 中 间 ， 另 一 组 放 在 干线 线 芯 的 前 面 圈 ， 并 剪 去 多 余 线头 

1 2 


AR 一 





连接 之 前 需 将 支 路 线 芯 将 分 支线 的 另 一 组 线 芯 
距 绝缘 层 1/8 处 将 线 芯 绞 紧 按 逆 时 针 方 向 沿 干线 另 一 端 


缠绕 4 一 5 圈 ， 剪 去 多 余 线 头 


中 

塑料 护 套 线 的 加 工 连接 与 塑料 软 导 线 的 加 工 连接 基本 相同 ， 但 在 对 其 进行 剥削 绝缘 层 的 处 
理 时 ， 要 相对 复杂 许多 ， 需 仔细 小 心 ， 以 免 对 线 芯 造 成 损伤 。 下面 ， 介 绍 一 下 对 塑料 护 套 线 剥 
削 绝 缘 层 的 方法 。 
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家 闫 电工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 





塑料 护 套 线 是 将 两 根 带 有 绝 绿 层 的 导线 用 护 套 层 包 囊 在 一 起 ， 因 此 ， 在 进行 绝 绿 层 剥削 时 
要 先 剥 前 护 套 层 ， 然 后 再 分 别 对 两 根 导 线 的 绝缘 层 进 行 剥削 。 

在 剥离 塑料 护 套 线 的 护 套 层 时 ， 确 定 需 要 剥离 护 套 层 的 长 度 后 ,使 用 
电工 刀 尖 对 准 线 忌 颖 际 处 ， 划 开 护 套 层 ， 然 后 将 剩余 的 护 套 层 同 后 翻 开 ， 
再 使 用 电工 刀 沿 护 套 层 的 根部 切割 整齐 丝 可 ， 切 勿 将 护 套 层 切割 出 锯齿 状 ， 
当 塑 料 护 套 线 的 护 套 绝 绿 层 剥 离 后 ， 应 当选 用 合适 的 工具 对 内 绝 绿 层 进 行 和 剥离 ， 如 网 2-8 所 示 。 

















二 云 旧 ， 


在 线头 所 需 的 长 度 处 ， 用 RN 护 套 层 剥 离 导 线 绝缘 层 后 
用 电工 刀 把 护 套 层 齐 根 切 去 


刀 尖 在 线 芯 缝隙 处 划 开 护 套 层 





使 用 同样 的 方法 剥 
下 男 一 根 导线 的 绝缘 层 





@ 5 
在 距离 护 套 层 5~10mm 处 ， 向 外 用 力 午 
用 钢丝 错 刀 口 切 开导 线 的 绝缘 层 下 导线 的 绝缘 层 


图 2-8 塑料 护 套 线 绝缘 层 的 剥 半 方法 


SN 2.1.4 漆包线 的 加 工 连接 cy 

漆包线 的 加 工 连接 和 塑料 硬 导 线 的 加 工 连接 基本 相同 ， 值 得 注意 的 是 漆包线 在 加 工 连接 前 
对 绝缘 层 的 处 理 与 塑料 硬 导线 有 很 大 的 不 同 ， 下 面 ， 我 们 就 来 具体 介绍 其 中 主要 的 三 种 处 理 绝 
缘 层 的 方法 ,分别 是 电工 刀 剥 离 漆包线 线 绝缘 漆 、 砂 纸 去 除 漆包线 缆 的 绝缘 漆 、 电 烙铁 去 除 漆 
包 线 缆 的 绝缘 层 。 


1， 使 用 电工 刀 和 剥离 漆包线 缆 的 绝缘 漆 
直径 在 0.6mm 以 上 的 读 包 线 可 以 使 用 电工 刀 去 除 绝 绿 漆 。 首 移 确定 去 


| 看 
9 = 除 绝缘 漆 的 位 置 ， 然 后 使 用 电工 刀 轻 轻 刊 去 漆包线 缆 上 的 绝缘 漆 ， 确 保 漆 
二 包 线 缆 一 周 的 漆 层 录 落 干净 即 可 ， 如 图 2-9 所 示 。 


个 
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用 刀片 轻 轻 刊 去 漆包线 缆 
的 绝缘 漆 , 注 意 不 要 损伤 线 艺 





图 2-9 使 用 电工 刀 和 剥离 漆包线 费 的 绝 绿 漆 


2. 使 用 砂纸 去 除 漆 包 线 缆 的 绝缘 漆 

直径 在 0.15 ~0. 6mm 的 漆包线 缆 可 以 使 用 砂纸 去 除 绝缘 漆 。 使 用 砂纸 
去 除 漆 包 线 费 的 绝缘 漆 时 ， 也 要 先 确定 去 除 绝 绿 漆 的 位 置 ， 左 手 担 住 漆 包 
线 缆 ， 右 手 用 细 砂 纸 夹 住 漆包线 缆 ， 然 后 将 左手 进行 旋转 ， 直 到 需要 去 除 
绝 绿 漆 的 位 置 干净 即 可 ， 如 图 2- 10 所 示 。 





用 细 砂 纸 夹 住 漆 
包 线 缆 ， 并 进行 旋转 ， 
直到 绝缘 漆 完 全 去 除 











图 2-10 使 用 砂纸 去 除 漆 包 线 缆 的 绝缘 漆 


3. 使 用 电 烙 铁 去 除 漆包线 绕 的 绝缘 层 
On 直径 在 0. 15mm 以 下 的 漆包线 线 应 当 使 用 电 烙 铁 去 除 绝缘 漆 ， 因 为 该 
一 圆周 演示 线 蕊 过细， 无 法 通过 电工 刀 或 砂纸 对 其 进行 处 理 。 应 当选 用 25W 以 下 的 电 
由 .个 “” 烙铁 , 将 电 烙 铁 加 热 后 ， 放 在 漆包线 绕 上 来 回 摩擦 即 可 去 掉 漆 皮 ， 如 图 
2-11 所 示 。 

全 在 没有 电 烙 铁 的 情况 下 ， 也 可 使 用 火 对 绝缘 层 进行 剥落 。 使 用 微 火 对 漆 
说 明 凡 。 包 线 线头 进行 加 热 ， 当 其 漆 层 加 热 软 化 后 ， 使 用 软 布 对 其 进行 擦拭 即 可 ， 如 
图 2-12 所 示 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


使 用 电 烙 铁 对 漆包线 
缆 进 行 加 热 ， 去 除 绝缘 漆 






用 微 火 软化 漆 将 软化 的 
包 线 线头 的 绝缘 层 绝缘 层 擦 掉 


中 
针 孔 式 接线 桩 是 依靠 位 于 针 孔 顶部 的 压 紧 螺钉 压 住 线 头 来 完成 电 连 接 的 ， 主 要 用 于 室内 线 
路 中 熔断 咒 、 刀 开关 及 监测 仪表 等 的 连接 。 电 流 较 小 的 接线 柱 有 一 个 压 紧 螺 杀 ， 电 流 容 量 较 大 
的 接线 桩 ， 通 常 有 两 个 压 紧 螺钉 。 连 接 时 由 于 线 芯 的 不 同 ， 其 连接 方法 也 不 同 。 
1.， 单 股 线 芯 导线 与 针 孔 式 接线 桩 的 连接 
单 股 线 必 导线 与 针 孔 式 接 线 桩 进行 连接 时 ， 可 直接 将 线 世 插入 针 扎 式 
同 配 注 却 “接线 柱 ， 然 后 用 曼 丝 刀 拧 紧 紧 固 曝 丝 ， 如 图 2-13 所 示 。 


JJ 





若 针 孔 式 接线 桩 过 大 或 导线 线 芯 过 细 ， 可 使 用 尖 嘴 钳 将 线 芯 折 成 双 股 插 
站 美 滩 类 ”入 针 孔 式 接线 桩 中 ， 如 图 2-14 所 示 。 
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图 2-13 单 股 线 必 导线 与 针 孔 式 接 线 桩 的 直接 连接 


将 导线 线 将 线头 心 
头 插入 针 和 孔 中 线 折 成 双 股 


























图 2-14 使 用 尖 嘴 钳 加 工 过 细 的 线 芯 


2. 多 股 线 芯 导 线 与 针 孔 式 接线 桩 的 连接 

多 股 芯 线 与 针 孔 式 接线 桩 连接 时 ， 必 须 把 多 股 芯 线 按 原 拧紧 方向 进一步 绞 紧 。 由 于 多 股 芯 
线 的 载 流量 较 大 ， 针 孔 上 往往 有 两 个 压 紧 螺钉 ， 连 接 时 应 先 拧紧 第 一 个 螺钉 〈 靠 近 端 部 的 一 
个 ) ， 再 拧紧 第 二 个 。 

© nn 当 针 孔 式 接线 桩 与 导线 线 芯 大 小 相 匹 配 时 ， 可 直接 将 线 芒 绞 紧 ， 青 插 

1 全 演示 入 针 孔 式 接线 柱 中 用 紧 固 螺 钉 固定 ， 如 图 2-15 所 示 。 

sr 如 若 针 孔 式 接线 桩 过 大 ， 可 用 一 根 单 股 芯 线 在 已 绞 紧 的 芯 线 线头 上 紧密 
入 十 生 六 出 ， 排 绕 一 层 后 再 插入 接线 桩 并 拧紧 螺钉 ; 若 针 孔 式 接线 桩 过 小 ， 可 把 多 股 芯 线 

前 掉 几 根 。 一 般 原则 为 : 7 股 芯 线 剪 去 中 间 一 根 ，19 股 芯 线 剪 去 中 间 1 ~7 

根 ， 然 后 绞 紧 后 插入 接线 桩 并 拧紧 螺钉 ， 如 图 2-16 所 示 。 
















家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


首先 将 多 股 用 螺丝 刀 
将 螺钉 拧紧 





导线 的 线 心 绞 紧 


4 
ZN 








针 孔 式 接线 桩 过 大 时 ， 可 用 细 针 孔 式 接线 桩 过 小 时 ， 剪 掉 
铜 丝 在 已 绞 紧 的 线 蕊 线头 上 紧密 排 中 间 部 分 线 芯 ， 将 余下 的 芯 线 绞 
绕 一 层 后 再 插入 接线 桩 并 拧紧 螺钉 紧 ， 插 入 接线 榨 并 拧紧 螺钉 即 可 


NS 


N 





中 
平 压 式 接 线 桩 又 称 平 压 式 接线 螺钉 。 连 接 时 ， 一 般 将 螺钉 与 垫圈 配合 使 用 将 线头 压 紧 ， 完 
成 连接 ， 常 应 用 于 拉线 开关 、 插 座 、 普 通 灯 头 、 吊 线 使 等 与 导线 的 连接 。 
1. 单 股 导线 与 平 压 式 接 线 桩 的 连接 
单 股 芯 线 与 平 压 式 接线 桩 进行 连接 时 ,为 了 连接 可 靠 , 首先 将 导线 的 
同 般 汤 去 “ 忆 线 接头 处 仿生 成 环形 ， 然 后 再 将 曼 杀 以 及 垫 韶 插 入 环形 孔 中 压 紧 ， 如 图 
2-17 所 示 。 弯 曲线 忌 时 要 避免 环 圈 不 足 、 环 圈 重 亚 、 环 圈 过 大 、 裸 露 线 忆 
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在 距 绝 缘 层 5mm 处 再 将 连接 头 
将 连接 头 弯 成 直角 反 相 弯曲 成 直角 
1 见 





将 连接 头 
调整 为 环形 最 后 将 多 余 的 部 分 切 掉 


3 4 





5 6 
钳 住 头 部 弯曲 的 部 分 朝 环 圈 的 绕 
最 初 弯 角 的 方向 扭 动 成 圆 形 制 方向 为 右 旋 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


在 将 塑料 硬 导 线 加 工 为 环形 时 ， 应 当 注 意 连接 环 弯 压 质量 ， 若 尺寸 不 规 
查 示 六 明 范 或 弯 压 不 规范 时 ， 都 会 影响 接线 时 的 质量 ， 有 些 学 员 在 制作 连接 环 时 操作 
不 合格 ， 如 图 2-18 所 示 ， 希望 各 位 学 员 在 实际 操作 中 可 以 避免 该 类 情况 的 

发 生 。 


环 圈 不 足 会 引 露出 部 分 过 
起 接触 不 良 的 情况 长 有 漏电 的 危险 





环 圈 重 全 会 环 的 尺寸 过 大 ， 造 成 接 
引起 接触 不 民 触 不 恨 ， 可 能 有 短路 危险 


2. 多 股 导线 与 平 压 式 接 线 桩 的 连接 
Rs 1/2 处 的 蕊 线 绞 紧 ， 并 在 1/3 处 癌 
图 般 演 示 外 折 角 ， 索 曲 成 圆 弧 ， 然 后 将 圆 踊 人 曲 成 圆圈 并 把 心 线 线 头 与 导线 并 在 一 
起 ， 将 散 着 的 线头 取 约 1/3， 并 将 线头 扳 下 ， 然 后 按 顺 时 针 方 向 绕 两 峰 ， 接 
着 取 余 下 的 散 线 头 约 172 的 线 必 扳 直 ， 以 顺 时 针 方 向 绕 两 图， 然后 与 必 线 并 在 一 起 ， 最 后 取出 
余下 的 线 必 也 以 顺 时 针 方 向 绕 两 问 ， 并 把 多 余 的 必 线 剪 把 ， 如 图 2- 19 所 示 。 








把 离 绝缘 层 根部 圆 弧 弯曲 成 圆圈 并 把 
约 1/2 处 的 忆 线 绞 紧 忆 线 线头 与 导线 并 在 一 起 


1 及 
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第 2 章 ”导线 的 加 工 连接 与 绝缘 层 恢 复 








将 拉 直 的 两 线头 一 起 按 顺 时 针 方 


向 绕 两 图 ， 然 后 和 芯 线 并 在 一 起 ， 从 
折 点 再 取出 两 根 忆 线 线头 拉 直 有 





剪 掉 多 余 线 
芯 ， 绕 接 完 成 








Wwe 
\ Il 


= 


图 2-19 多 股 导 线 与 平 压 式 接线 桩 的 连接 ( 续 ) 


SN 2.2.3 导线 与 瓦 形 接线 桩 的 连接 Cty 


瓦 形 接 线 桩 是 采用 瓦 形 垫 圈 压 接 导 线 线头 的 方式 ， 在 进行 具体 连接 操 
作 时 ， 为 防止 线头 脱落 ， 在 接线 时 把 心 线 侍 成 U 形 ， 再 卡 人 接线 端子 中 进 
行 连接 。 在 连接 两 根 导线 时 ， 可 先 将 两 个 线头 都 杰 成 U 形 ， 并 将 其 对 称 重 
端子 垫圈 下 ， 用 螺丝 刀 近 紧 螺钉 压 紧 ， 如 图 2-20 所 示 。 

















合 ， 然 后 再 卡 入 接线 


= wt 
Pe 






由 过 





将 芯 线 弯 成 U 形 ， 卡 入 接线 端子 
中 ， 用 螺丝 刀 拧 紧 螺 钉 压 紧 导 线 即 可 


在 连接 两 根 导线 时 ， 先 将 两 个 线头 都 
弯 成 U 形 ， 并 将 其 对 称 重合 ， 然 后 再 卡 入 接 





线 端子 中 ， 用 螺丝 刀 拧 紧 螺钉 压 紧 即 可 
图 2-20 ”了 寻 线 与 瓦 形 接线 桩 的 连接 


SN”~ 2.2.4 导线 绝缘 层 的 恢复 oy 


Ee 导线 进行 连接 或 绝缘 层 遭 到 破坏 后 ， 必 须 恢复 其 绝缘 性 能 。 恢 复 后 强 
图钉 
EANY 







洒 南 ” 度 应 不 低 于 原 有 绝缘 层 。 其 恢复 方法 ， 通 常 采用 包 缠 法 。 包 缠 使 用 的 绝缘 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


材料 有 黄 蜡 带 、 涤 纶 膜 带 和 胶带 。 绝 缘 的 宽度 为 15 ~20mm。 包 缠 时 需要 从 完整 绝缘 层 上 开始 包 
关 ， 包 缠 两 根 市 宽 后 方 可 进入 连接 处 的 芯 线 部 分 ; 包 至 兄 一 器 时 ， 也 需 同 样 包 和 人 完整 绝 绿 层 上 
两 根 市 宽 的 距离 ， 如 网 2-21 所 示 。 


从 距 连 接点 两 根 带宽 的 位 置 进 
行 包 说， 沿 干线 继续 包 缠 至 另 一 端 





在 对 绝 绿 导 线 进行 绝 绿 恢复 时 ， 应 根据 线路 的 不 同 而 进行 不 同 程度 的 恢复 。2207V 线路 上 的 
导线 恢复 绝 绿 层 时 ， 移 包 缠 一 层 黄 晴 带 〈 或 涤纶 清 膜 市 ) ， 然 后 再 包 缠 一 层 黑 胶 珊 。3807V 线路 
上 的 导线 恢复 绝 绿 层 时 ， 先 包 缠 二 到 三 层 黄 腊 珊 (或 次 纶 薄膜 市 )， 然 后 再 包 强 两 层 因 胶 囊 。 

上 述 导 线 绝 绿 层 的 恢复 是 较为 普通 和 常见 的 ， 在 实际 操作 中 还 会 过 到 

图 釉 演 示 分 文 导线 连接 点 绝 绿 层 的 恢复 ， 对 分 文 导 线 的 线路 进行 绝缘 层 进行 恢复 时 ， 

需要 用 胶 市 从 中 分 支 连 接点 两 根 市 宽 的 位 置 进行 包 吾 ， 包 右 时 之 间 的 间距 

应 为 1/2 珊 宽 ， 当 胶 市 包 至 分 文 点 处 时 ， 应 紧 贴 线 必 沿 文 路 包 右 ， 超 出 连接 处 两 个 市 宽 后 回回 
包 吾 ,然后 再 沿 干 线 继续 包 缠 至 为 一 疾 ， 如 图 2-22 所 示 。 


从 距 分 支 连 接点 两 根 带 客 的 位 置 进 当 胶 带 包 至 分 支点 处 时 ， 紧 贴 线 芯 沿 
行 包 衰 ， 包 于 时 之 间 的 间距 应 为 12 带 宽 支 路 包 天 ,超出 连接 处 两 个 带宽 后 向 回 包 
庄 ， 然 后 再 沿 干线 继续 包 缠 至 另 一 端 
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家 装 电 工 常用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 





Cc 二 有 i 3.1 家 装 电工 检测 仪表 的 使 用 


家 装 电 工 稍 用 的 检测 仪表 主要 有 试 电 笔 、 钳 形 表 、 兆 欧 表 、 网 络 线 费 测 试 仪 、 电 源 插 座 检 
测 仪 、 万 用 表 和 场 强 仪 等 。 这 些 检测 仪表 在 线路 数 设 、 电 气 设备 安装 调 试 过 程 中 都 有 各 目的 用 
途 。 和 掌握 其 规范 的 使 用 方法 也 是 家 半 电 工 必须 和 营 握 的 实用 扩 能 。 


NS 3.1.1 试 电 笔 的 使 用 Cy 


试 电 笔 是 家 装 电工 中 最 常 使 用 到 的 检测 工具 。 常 用 来 检测 导线 和 电气 设备 是 
以 耳 接 用 来 判断 家 法 中 导线 连接 是 否 正确 等 功能 。 目 前 使 用 较 多 的 试 电 笔 有 气管 
试 电 笔 等 。 
1. 气管 试 电 笔 的 使 用 规范 
人 Er 氮 管 试 电 笔 主 要 是 由 金属 探头、 电阻 、 氛 管 、 尾 部 金属 部 分 以 及 弹 和 侦 
1 一 加 机 汗 示 等 构成 ， 如 图 3-1 所 示 ， 可 以 检测 电压 范围 为 60 ~500V， 篆 用 来 检测 家 庭 
人 个 可 中 导线 以 及 电气 设备 是 否 珊 电 。 在 使 用 所 管 试 电 笔 检测 电源 插座 是 否 正 季 
时 ， 需 用 手 握 住 试 电 笔 尾 端的 金属 部 分 ， 将 其 插入 电源 插座 的 各 个 搬 孔 中 ,在 正常 情况 下 ， 检 
测 相 线 搬 孔 时 ， 试 电 笔 中 的 振 管 会 发 出 亮光 ， 检 查 地 线 和 和 雪线 搬 孔 时 ， 氛 管 应 不 发 光 。 











忌 


合 


市 电 ， 也 可 
电 笔 、 电 子 






































金属 探头 


ss 
所 于 提 住 金属 部 分 二 一 
检测 电源 插座 “ 
金属 部 分 = 


图 3-1 所管 试 电 笔 的 外 形 及 使 用 














家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 厂 ) 


有 一 些 学 员 在 使 用 氛 管 试 电 笔 时 ， 没 有 用 手 握 住 尾 端的 金属 部 分 ， 这 样 
试 电 笔 无 法 形成 回路 ， 可 能 会 导致 无 法 进行 测试 ， 还 有 可 能 会 导致 氛 管 试 电 
笔 发 生 故 障 ， 如 图 3-2 所 示 。 


Ls 

车 四 

Sy 
uh 














图 3-2 须 管 失 电 笔 的 错误 使 用 


2. 电子 试 电 笔 的 使 用 规范 
AT 电子 试 电 笔 主要 是 由 金属 探头 、 指 示 灯 、 显 示 屏 、 按 钮 等 构成 ， 如 图 
< 3-3 所 示 ， 其 检测 电压 通常 为 12 ~250V， 它 的 检测 电压 可 以 分 为 5 档 ， 分 
略 个 人 别 为 “12V”“36V”“55V”“110V”“220V”。 它 的 功能 与 氛 管 试 电 笔 的 功 
能 基本 相同 ， 但 其 不 同 是 可 以 直接 显示 检测 到 的 电压 值 ， 也 可 以 检测 导线 
的 断 点 位 置 。 












恒 直 济 按钮 | 





图 3-3 电子 试 电 笔 实物 外 形 


使 用 电子 试 电 笔 检 测 电 源 插座 的 电压 时 ， 可 以 按 住 电子 试 电 笔 上 的 
“下 测 按钮 ” ， 当 搬入 孔 为 相 线 孔 时 ， 电 子 试 电 笔 的 显示 屏 上 即 会 显示 该 孔 


的 电压 ， 指 示 灯 有 之; 当 搬 和信 零 线 孔 时 ， 电 子 试 电 笔 的 显示 屏 上 无 电压 显示 ， 
指示 灯 不 完 ， 如 几 3-4 所 示 。 





_al 30 me- 








第 3 章 ”家 效 电 工 弟 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 








显示 屏 显 示 220V 电 
压 ,指示 灯亮 | 


, 


试 电 笔 插入 | | 
相 线 孔 中 ~、 4 2 

显示 屏 显 示 无 显示 ， 
指示 灯 不 吏 





按 下 “ 直 测 按钮 ” 按 下 “ 直 测 按钮 ” 


需要 检测 线路 中 是 否 存在 断 点 时 ， 将 该 导线 连接 相 线 上 。 按 下 电子 试 
辐 超 品 示 “ 电 笔 上 的 检测 按钮 ， 将 电子 试 电 笔 的 金属 探头 靠近 导线 ， 进 行 移动 ， 显 示 
屏 上 会 出 现 “Y” 时 说 明 该 段 线路 正常 ， 当 电子 试 电 笔 检测 的 地 方 “ 
标识 消失 ， a es sn 














试 电 笔 沿 






显示 屏 显 示 “ ?9 


指示 灯 炸 灭 
指示 灯亮 和 


按 下 “检测 按钮 ” 


员 在 使 用 电子 试 电 笔 检 测 的 过 程 中 ， 会 不 小 心 用 手 接触 到 电子 试 
属 部 位 ， 这 样 会 造成 触电 事故 的 发 生 ， 对 人 体 造 成 伤害 ， 如 图 3-6 





试 电 笔 沿 
导线 外 检测 





提示 说 明 








二 所 FN Te 
+ wh 
Wh [ 人 


”不 能 用 手 磁 
触 到 金属 探头 
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家 装 电 工 技 能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 
目前 市 场 还 有 比较 新 型 的 感应 式 试 电 笔 ， 它 的 功能 和 使 用 方法 与 电子 试 


i 肯 美 水 籼 ” 电 笔 基本 相同 。 但 感应 式 试 电 笔 的 探头 已 经 修改 成 非 金属 材质 ， 防 止 了 检测 
| 过 程 中 ， 人 体 触摸 金属 探头 导致 的 伤害 ， 如 图 3-7 所 示 。 


感应 式 试 电 笔 一 \ 
AGE 


NM 





A 





感应 探头 Bh 





图 3-7 感应 式 试 电 笔 


NS 3.1.2 钳 形 表 的 使 用 Cs 


在 家 梁 电 工 中 钳 形 表 也 是 党 使 用 的 检测 仪表 之 一 ， 可 以 用 于 检测 入 户 
一 ”的 电压 和 电流 量 。 图 3-8 所 示 为 钳 形 表 的 实物 外 形 ， 主 要 是 由 钳 头 、 钳 头 
vy 扳机 、 保 持 按钮 、 功 能 旋钮 、 液 唱 显 示 屏 、 表 笔 插 孔 和 红 、 黑 表笔 等 构成 。 
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图 3-8 钳 形 表 实 物 外 形 
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第 3 章 ”家 效 电 工党 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 


1. 钳 形 表 检 测 电流 


使 用 钳 形 表 检 测 电流 时 ， 首 先 应 当 查 看 钳 形 表 的 绝缘 外 壳 是 否 发 生 破 损 ， 然 后 根据 待 测 线 
路 的 额定 电流 量 ， 调 整 钳 形 表 的 测量 档 位 及 量程 ， 如 图 3-9 所 示 。 


检查 钳 形 表 的 绝 检测 到 被 测 线 缆 可 通 冯 
缘 外 党 是否 破 损 的 电流 量 为 “10 (40) A” 








图 3-9 根据 竺 测 线路 的 额定 电流 量 调整 档 位 及 量程 












(全 有 些 学 员 在 使 用 钳 形 表 检测 电流 时 ， 未 观察 待 测 设备 的 额定 电流 ， 就 随 
提示 说 明 意 选取 一 个 档 位 ， 当 在 测试 过 程 中 钳 形 表 无 显示 ， 再 随即 调整 钳 形 表 档 位 ， 


图 3-10 所 示 为 在 市 电 的 情况 下 转换 钳 形 表 的 档 位 ， 会 导致 钳 形 表 内 部 电路 损 
坏 ， 从 而 导致 无 法 使 用 。 









不 可 带电 测量 
时 ， 调 整 档 位 








图 3-10 错误 调整 钳 形 表 档 位 


当 调 整 好 钳 形 表 的 档 位 后 ， 先 确定 “HOLD 键 ”锁定 开关 打开 ， 然 后 
按压 钳 头 扳机 ， 使 钳 口 张 开 ， 将 待 测 线 缆 中 的 相 线 放 入 钳 口 中 ， 松 开 钳 口 
扳机 ， 使 钳 口 紧 财 ， 此 时 即 可 观察 钳 形 表 显 示 的 数值 。 右 钳 形 表 无 法 二 接 





a 








家 闭 电 工 技 能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


观察 到 检测 数值 时 ， 可 以 按 下 “HOLD 键 ” 人 锁定 开关 ， 在 将 钳 形 表 取 出 后 ， 即 可 对 钳 形 表 上 显 
示 的 数值 进行 读 取 ， 如 图 3-11 所 示 。 钳 形 表 在 检测 电流 时 ， 不 可 以 用 钳 头 直接 钳 住 裸 导 线 进 行 
检测 。 并 且 在 钳 住 线 缆 后 ， 应 当 保 证 钳 口 密封 ， 不 可 分 离 ， 若 钳 口 分 离 会 影响 到 检测 数值 的 准 
确 性 。 





按压 钳 头 扳机 ， 使 
钳 口 打开 ， 钳 住 待 测 线 线 


确定 “HOLD 键 " 开 启 
名 





按 下 “HOLD 键 " 锁 | 
定 检 测 数 值 








检测 到 的 电流 为 7.1A 


有 些 线 缆 的 相 线 和 零 线 被 包 右 在 一 个 绝缘 皮 中 ， 从 外 观 上 看 感 党 是 一 根 
查 示 并 明 电线 ， 此 时 使 用 钳 形 表 检 测 时 ， 实 际 上 是 钳 住 了 两 根 导线 ， 这 样 操 作 无 法 测 
量 出 真实 的 电流 量 ， 如 图 3-12 所 示 。 
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第 3 章 “” 家 效 电 工 单 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 





钳 形 表 检 测 交 流 电 流 的 原理 是 建立 在 电流 互感 器 工作 原理 的 基础 上 的 。 


站 站 美 识 料 。 当 按压 钳 形 表 扳 机 时 ， 钳 头 铁心 可 以 张 开 ， 被 测 导线 进入 错 口 内 部 作为 电流 
中 | 互感 器 的 一 次 绕组 ， 在 钳 头 内 部 二 次 绕组 均匀 地 缠绕 在 圆 形 铁心 上 ， 导 线 通 
电 时 产生 的 交 变 磁 通 ， 使 二 次 绕组 感应 产生 按 比例 减 小 的 感应 电流 ， 如 图 3-13 所 示 。 


过 交流 





4 


钳 口 相当 于 导线 相当 于 电 访 五 感 俩 
的 “次 绕组 


线圈 的 铁心 














交流 电流 


线圈 相当 于 
电流 互感 器 的 
,一 次 绕组 


区 感应 电压 输出 
S 


图 3-13 钳 形 表 检 测 电流 的 原理 


2. 钳 形 表 检 测 电 压 








使 用 钳 形 表 检 测 电压 时 ， 应 当先 根据 待 测 设备 的 额定 电压 值 选 择 调整 






Oi 

i - 测量 档 位 及 量程 。 以 检测 交流 市 电 电 压 为 例 ， 将 红 表 笔 插 入 电阻 电压 输入 

蛋 企 穴 接口 “VQ” 孔 中 ,将 黑 表 笔 插 入 公共 /接地 接口 “COM” 孔 中 。 并 调整 测 
量 量程 为 “AC 750V” 档 ， 如 图 3-14 所 示 。 






将 档 位 调整 为 
“AC 750V” 档 














图 3-14 调整 电压 测量 档 位 及 量程 
将 钳 形 表 上 的 黑 表 笔 插 入 电源 插座 的 零 线 也 中， 再 将 红 表 笔 插 入 电源 
插座 的 相 线 孔 中 ， 如 图 3-15 所 示 ， 在 钳 形 表 的 显示 屏 上 即 可 显示 检测 到 的 
“AC 220V” 电压 。 


在 使 用 钳 形 表 测量 电压 时 ， 兰 测量 的 电压 为 交流 电压 ， 可 以 不 用 区 分 正 、 


负极 ; 而 当 测 量 的 电压 为 直流 电压 时 ， 则 必须 先 将 黑 表 笔 连 接 负极 ， 再 将 红 
表笔 连接 正极 。 





_m 有 SS ge 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


aa 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


黑 表 笔 插 | 红 表 笔 插 | 


| 入 零 线 孔 中 “1 | 入 相 线 孔 中 








图 3-15 检测 电源 插座 电压 


3.1.3 焰 欧 表 的 使 用 Cy 
了 兆 欧 表 又 称 绝缘 电阻 表 ， 在 家 装 电 工 中 兆 欧 表 是 专门 用 来 测量 绝缘 电 


| 
1 人 阻 值 的 仪表 ， 可 以 用 于 判断 家 星 中 线路 或 电 占 是 否 存 在 漏电 的 情况 。 焰 欧 
表 是 由 刻度 盘 、 指 针 、 接 线 端 子 (上 接地 接线 端子 、L 相 线 接线 端子 ) 、 狗 


牌 、 手动 摇 杆 、 使 用 说 明 、 红 测试 线 以 及 黑 测 试 线 等 组 件 构成 的 ， 如 图 3- 16 所 示 。 













刻度 盘 
使 用 说 明 
接线 端子 
指针 
图 3-16 兆 欧 表 的 实物 外 形 
,A | 六 丰 使 用 手 摇 式 兆 欧 表 检 测 室内 供电 电路 的 绝缘 阻 值 时 ， 首 先 将 工 线 路 接 


全 和 演示 线 端 子 拧 松 ， 然 后 将 红色 测试 线 的 UU 形 接 口 接 入 连接 端子 (L) 上 ， 再 拧 
紧 工 线路 接线 端子 ; 再 将 接地 端子 拧 松 ， 并 将 黑 测 试 线 的 U 形 接 口 接 入 
连接 端子 ， 和 紧 下 接地 端子 ， 如 图 3-17 所 示 。 


_al 30 mw- 








第 3 章 ”家 效 电 工党 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 

















黑色 测试 线 与 接 
线 端 子 (E) 连接 





图 3-17 连接 红 、 黑 测试 夹 连 线 


向 红 、 黑 测试 夹 连 线 连接 好 后 ， 还 需 对 手 摇 式 兆 欧 表 进 行 开路 与 短路 测 
1 一 圆 炙 演 示 。 让 ,检查 浪 欧 表 是 否 正常 ， 将 红 黑 测试 夹 分 开 ， 顺 时 针 扬 动摇 杆 ， 兆 欧 表 
[Ti 企 喜 指针 应 当 指 示 “ 无 穷 大 ”; 再 将 红 黑 测试 夹 短 接 ， 顺 时 针 摇 动 播 杆 ， 兆 欧 表 


指针 应 当 指 未“ 零 ”， 说 明 该 兆 欧 表 正 毅 ， 注 意 插 速 不 要 过 快 。 操 作 如 图 3-18 所 示 。 
指针 指示 无 穷 大 指针 指示 阻 值 为 零 





将 红 黑 测试 夹 短 接 顺 时 针 氮 动摇 杆 
图 3-18 使 用 前 检测 兆 欧 表 


| 全 有 测试 完毕 ， 顺 时 针 摇 动 兆 欧 表 上 的 手动 播 杆 ， 观 察 兆 欧 表 的 指针 变化 ， 
1 -- 周 旧 缠 元 “指针 停止 摆动 时 ， 应 当 停 留 在 200MO 左右 的 位 置 ， 即 可 说 明 零 线 与 相 线 之 
出 .个 “” 间 的 绝缘 性 良好 ， 操 作 如 图 3-19 所 示 。 






兆 欧 表 还 可 以 用 来 检测 家 庭 装 修 甫 线 后 的 安全 性 。 在 进行 检测 时 ， 应 当 

重耳 厢 美 交 出 ”将 总 断路 器 关闭 ， 然 后 将 兆 欧 表 红色 测试 线 连 接 在 总 断路 器 输出 端的 导线 上 ， 

再 将 黑色 测试 线 连接 整个 房屋 的 接地 线 。 当 连接 好 以 后 ， 顺 时 针 旋转 兆 欧 表 

的 摇 杆 ， 检 测 家 庭 线路 与 大 地 之 间 的 绝缘 电阻 值 ， 正 常情 况 下 测 得 的 阻 值 应 当 为 S00MQ， 则 说 
明 该 家 庭 中 敷设 线路 绝缘 性 很 好 。 操 作 如 图 3-20 所 示 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 
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图 3-20 使 用 兆 欧 表 检 测 逆 修 敷设 线路 的 安全 


在 使 用 兆 欧 表 进 行 测量 时 ， 需 要 手提 焰 欧 表 进 行 测 试 ， 应 保证 提 焰 欧 表 
的 手 应 当 稳 定 ， 防 止 兆 欧 表 在 播 动 播 杆 时 晃 动 ， 并 且 应 当 在 兆 欧 表 水 平 放 置 
时 读 取 检测 数值 。 在 转动 播 杆 手柄 时 ， 应 当 由 慢 至 快 ， 若 发 现 指针 指向 零 时 ， 
应 当 立 即 停止 揪 动 摇 柄 ， 以 防 焰 欧 表 内 部 的 线圈 损坏 。 焰 欧 表 在 检测 过 程 中 ， 严 禁用 手 触 磁 测 
试 端 ， 以 防 电 击 。 在 检测 结束 ， 进 行 拆 线 时 ， 也 不 要 触及 引线 的 金属 部 分 。 
3.1.4 ”网络 电 缆 测试 仪 的 使 用 cy 

On 网 络 电 缆 测 试 仪 主要 用 来 检测 网 络 电 绕 是 否 接 通 ， 在 家 装 电 工 中 常用 

1 一 圆 家 演 示 。 了 判断 制作 的 网 线 ( 双 绞 线 ) 是 否 接 通 。 图 3-21 为 网 络 电缆 测试 仪 ， 该 测 

中 . 企 写 试 仪 用 于 检测 RJ 一 11 与 RJ 一 45 的 网 络 电缆 。 它 主要 是 由 工作 指示 灯 、 测 
试 开关 、 跳 线 指示 灯 、 接 口 、 主 测试 员 和 副 测 试 端 等 构成 。 


Wad, 

癌 四 

Ss 
uh 











a S38 me- 











第 3 章 “家装 电工 常用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 





副 测 试 端 主 测试 端 
测试 开关 
跳 线 指示 灯 
工作 指示 类 
跳 线 指示 类 





接口 接口 
图 3-21 网 络 电线 测试 仪 


当 网 线 ( 双 绞 线 ) 制作 完成 后 ， 应 当 将 其 两 器 分 别 插入 网 络 电线 测试 
仪 的 测试 接口 中 ， 将 测试 开关 调制 “ON” 档 ,开始 正常 速度 进行 检测 ， 奎 
需 慢 速 度 进行 检测 时 ， 可 以 将 测试 开关 调制 “S” 档 即 可 。 调 整 好 测试 开 
天 后 ， 网 络 电费 测试 仪 的 主 测试 站 和 副 测 试 闫 的 跳 线 指示 灯 均 为 1-2-3-4-5-6-7-8-C 
逐一 亮 起 ， 说 明 该 网 线 〈 双 统 线 ) 接 通 正常 ， 如 图 3-22 所 示 。 








将 网 线 ( 双 绞 线 ) 插 入 网 : 将 测试 开关 打开 
凤 络 电 绕 测试 仪 对 应 的 接口 中 


(yy /Wg | 二 跳 线 指示 灯 
es 和 


| 





图 3-22 网 络 电费 测试 仪 检 测 网 线 





[看 在 使 用 网 络 电缆 测试 仪 时 ， 主 测试 端的 跳 线 指示 灯 5 点 亮 时 ， 副 测试 
1 一 回 毅 演示 端的 跳 线 指示 灯 8 点 亮 ， 此 时 主 测试 端 和 副 测试 端的 指示 灯 没 有 同步 点 亮 ， 
1 该 网 线 ( 双 绞 线 ) 的 一 端的 第 五 根 线 芯 与 另 一 端的 第 八 根 线 芯 接 通 ， 说 明 
该 网 线 线 芯 出 现 错位 现象 ， 所 以 该 网 线 ( 双 绞 线 ) 无 法 正常 使 用 ， 需 要 重新 加 工 ， 如 图 3-23 
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人 家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


主 测试 端 跳 线 指示 灯 5 与 副 
测试 端 跳 线 指示 灯 8 同 时 亮 起 





图 3-23 网 络 电费 测试 仪 检测 不 同 的 网 线 


网 络 电缆 测试 仪 在 对 网 线 ( 双 绥 线 ) 进行 测试 时 ， 当 网 线 ( 双 绥 线 ) 中 
有 6 对 导线 均 不 接 通 时 ， 网 络 电缆 测试 仪 上 的 跳 线 指示 灯 均 不 点 亮 。 
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3.1.5 电源 插座 检测 仪 的 使 用 Cy 


电源 插座 检测 仪 是 专门 用 来 检测 三 相 电 源 插 座 的 相位 是 否 正常 的 专用 检测 仪表 ， 若 当 接 线 
出 现 错误 时 ,该 电源 插座 检测 仪 上 的 指示 灯会 进行 显示 ， 可 以 根据 该 电源 插座 检测 仪 上 的 标识 
对 照 ， 进 行 判断 。 

当 供 配 电 系 统 安 装 完 成 后 ， 需 要 对 电源 插座 进行 检测 时 ， 可 以 将 电源 
插座 检测 仪 安 装 到 待 检测 的 电源 插座 上 上， 观察 相位 检测 指示 灯 。 当 指示 灯 
出 现 “ 黑 、 红 、 红 ”时 , 说明 该 电源 插座 正常 ， 当 指示 灯 出 现 “ 黑 、 红 、 
黑 ” 时 ,说 明 该 电源 插座 缺少 地 线 ， 当 指示 灯 出 现 “ 黑 、 黑 、 红 ”时 , 说明 该 电源 插座 缺少 零 
线 ; 当 指示 灯 出 现 “ 黑 、 黑 、 黑 ”， 说 明 该 电源 捅 座 缺 相 线 ; 当 指示 灯 出 现 “ 红 、 红 、 黑 ”时 ， 
说 明 该 电源 插座 相 线 与 零 线 反 接 ; 当 指示 灯 出 现 “ 红 、 黑 、 红 ”时 ， 说 明 该 电源 插座 的 相 线 与 
地 线 反 接 ; 当 指 示 灯 为 “ 红 、 红 、 红 ”上 时， 说 明 缺 少 零 线 、 相 线 或 错 接 ， 如 图 3-24 所 示 。 
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,eee 
We 有 信和 遍 还 贷 
相位 检测 全 

间 示 为 | 





op 插入 电源 插座 检测 仪 ,指示 灯 发 出 “ 红 、 
漏电 检测 按钮 红 、 黑 "时 ,说 明 相 线 与 地 线 相 位 反 接 








图 3-24 专用 电源 插座 检测 仪 
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第 3 章 ”家 效 电 工党 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 





© ls 当 专 用 电源 插座 检测 仪 显示 “ 黑 、 红 、 红 ”正常 时 ， 也 只 是 表示 该 电 

园 留 演示 源 持 座 的 相 序 正常 ， 若 需 检 测 该 电源 插座 的 漏电 保护 是 否 正常 ， 可 以 按 下 

中 企 写 电源 插座 检测 仪 上 的 检测 按钮 ， 当 按钮 按 下 时 ， 若 配 电 箱 中 的 漏电 保护 开 
关 断 开 ， 说 明 该 电源 插座 的 漏电 保护 功能 符合 标准 ， 如 图 3-25 所 示 。 








| 护 器 断 开 , 则 说 明 该 电源 国王 于 二 
插座 漏电 保护 功能 正常 项 | 本 全 


HH 


测 仪 指示 灯 发 出 | 
ps 2 “i 
说 明 相 序 连 接 正 
党 


cA 











图 3-25 使 用 电源 插座 检测 仪 检 测 电源 插座 漏电 保护 是 否 合格 


3.1.6 万 用 表 的 使 用 Cy 


On 在 家 装 电工 中 万 用 表 是 常用 的 检测 工具 ， 多 用 来 检测 直流 电流 、 交 流 

- 汪 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 以 及 电阻 值 等 。 万 用 表 可 以 分 为 指针 万 用 表 和 
0 数字 万 用 表 ， 指 针 式 万 用 表 又 称 模拟 万 用 表 ， 它 是 由 表 头 指针 指示 测量 的 
数值 ， 响 应 速度 较 快 ， 内 阻 绞 小 ,但 测量 精度 较 低 ; 数字 万 用 表 以 数字 显示 测量 的 数值 ， 读 数 
直观 方便 ， 内 阻 较 大 ,测量 精度 高 ， 图 3-26 所 示 为 指针 式 万 用 表 和 数字 万 用 表 。 
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表 头 
刻度 盘 液晶 显示 
指针 (刻度 盘 ) 液晶 显示 屏 背光 灯 按 键 
峰值 保持 按键 
电源 按键 全 @@ @@ 全 | 交 / 直 流 切 换 
表 对 POWER PK ey. 3 DCIAC | 
= 一 校正 钮 
有 堆 欧 姆 DC Vo 000v OFF Fad ee 量程 旋钮 
调整 钮 CA 流 检测 插口 L 省 
3 < CE 200mAP - 负极 性 
请 人 Wu 表笔 插 孔 
功能 旋钮 直流 /交流 大 
电流 检测 插口 - 正极 性 
(20A 以 内 ) 表笔 插 孔 
负极 性 正极 性 
表笔 插 筷 " 
表笔 插 孔 
a) 指针 式 万 用 表 b) 数字 万 用 表 


图 3-26 指针 式 万 用 表 及 数字 万 用 表 的 外 形 及 功能 








万 用 表 功 能 多 样 ， 在 家 疙 电工 作业 中 ， 和 常用 一 对 电路 的 电流 、 电 压 、 电 阻 等 进行 测试 
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一 图 和解 演 示 


负极 端 ， 将 红 表 笔 





家 闫 电工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


1. 万 用 表 检 测 电 压 
区 入 图 3-27 所 示 为 指针 式 万 用 表 检 测 电压 的 操作 演示 。 首 先 根据 待 测 对 象 
调整 档 位 量程 。 以 测量 电池 电压 为 例 ， 将 指针 式 万 用 表 的 档 位 调整 为 “DC 
I ANY 10V”， 并 将 黑 表 笔 插 入 指针 式 万 用 表 公 共 端 “COM” 孔 中 ,将 红 表 笔 插 入 
指针 式 万 用 表 “V. Q. mA” 孔 中 。 然 后 将 指针 式 万 用 表 水 平 放 置 在 桌子 上 ， 黑 表笔 接 到 电池 的 
接 到 电池 的 正极 端 ， 即 可 根据 表盘 的 刻度 读 取 指 针 式 万 用 表 上 的 读数 。 


[一 
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图 3-27 指针 式 万 用 表 检 测 电 压 的 操作 演示 


在 使 用 指针 式 万 用 表 检 测 被 测 设备 或 电路 的 电压 值 时 ， 应 当先 估计 一 下 
其 电压 的 范围 和 极 性 再 选择 量程 ， 如 果 不 能 估计 电压 值 则 应 选择 大 电压 量程 ， 
量程 。 防 止 高 压 损坏 万 用 表 。 


”进行 检测 ， 然 后 再 逐步 改变 量 
另外 ， 若 检测 中 ， 指 针 式 万 用 表 的 指针 向 反方 向 偏转 时 ， 表 明 极 性 不 对 ， 应 当 立 即 停止 检 


六 
wu 
四 
oo| 








测 ， 及 时 调换 表笔 。 否 则 会 造成 万 用 表 损 坏 。 
人 Er 图 3-28 所 示 为 数字 万 用 表 检 测 电 压 的 操作 演示 。 使 用 数字 万 用 表 的 电 
i 一 圆 般 演 示 压 档 进行 检测 时 ， 首 先 应 当 了 人 解 待 测 线路 的 工作 条 件 ， 选 择 量程 。 以 检测 
市 电 供 电 电 压 为 例 ， 应 选择 “750V” 档 ， 按 下 电源 键 开 局 数字 万 用 表 ， 并 


1 7 : 
且 应 当 按 下 “DCZAC” 切 换 键 ， 将 其 切换 为 交流 电压 检测 ， 在 数字 显示 屏 上 会 显示 “AC” 交 流 
标识 。 然 后 将 两 表笔 分 别 接 到 交流 电源 的 两 插座 孔 中 ， 此 时 应 当 在 显示 屏 上 直接 显示 出 检测 到 
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第 3 章 ”家 效 电 工 弟 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 


的 “AC 220V” 电 压 。 交 流 电 压 无 极 性 之 分 ， 不必 考虑 红 黑 表笔 的 极 性 。 


dy 





按 下 “POWER>” 电 数字 显示 屏 按 下 “DC/AC” 直 / 交 
源 开 关键 显现 “AC”* 标 识 流 切换 按键 






黑 表 笔 插 ' 地 
入 零 线 孔 






红 表笔 插 
入 相 线 孔 


路 
了 
er 
Ec 
ze= 
二 
La 








测 得 电压 
为 交流 220V 


在 使 用 数字 万 用 表 测量 电压 时 ， 若 数字 显示 屏 上 出 现 “OL” 的 标识 ， 说 
悍 示 襄 明 六 ”有明 选 择 的 档 位 过 小 ， 无 法 显示 ， 如 图 3-29 所 示 ， 有 些 学 员 未 将 表笔 从 检测 端 
移出 的 情况 下 ， 便 调节 数字 万 用 表 的 量程 ， 可 能 致使 转换 开关 触 点 烧毁 ， 导 


工 又 ) 下 十 


致 万 用 表 损 坏 。 














档 位 选择 过 小 带电 检测 时 ， 不 可 调节 档 位 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


2. 万 用 表 检 测 电流 
万 用 表 可 以 通过 与 电路 串联 ， 检 测 直 流 电 流 ， 当 电流 量 在 S00mA 以 下 

时 ， 可 以 使 用 万 用 表 的 “DC A” 小 电流 直流 档 ， 当 电流 量 超过 500mA 小 于 

10A 时 ， 可 以 使 用 专用 的 “10A” 大 电流 档 进 行 检测 ， 如 图 3-30 所 示 。 
























) 直流 S0mA 档 
图 3-30 万 用 表 测 量 电流 
3 全 有 些 学 员 在 使 用 指针 陈 万 用 表 检 测 电流 时 ， 将 万 用 表 垂 直 摆 放 或 将 其 倾 
提示 说 明 斜 摆 放 ， 这 样 会 导致 读数 发 生 偏 差 ， 如 图 3-31 所 示 。 








re 


各 将 指针 式 万 用 表 垂 直 摆 放 
时 ， 指 针 无 法 正确 指示 零 刻度 


图 3-31 错误 摆 放 指针 式 万 用 表 


3. 万 用 表 检 测 电 阻 
We 图 3-32 所 示 为 使 用 指针 式 万 用 表 检 测 电 动机 绕组 与 地 之 间 绝 缘 电 阻 的 

-图 番 一 ”操作 演示 。 调 整 万 用 表 的 测量 量程 后 ， 将 黑 表 笔 搭 在 接地 端 ， 红 表笔 搭 在 
i vy 电动 机 的 绕组 上 即 可 完成 测量 。 
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第 3 章 ”家 效 电 工 弟 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 





检测 到 指针 
指向 无 穷 大 





使 用 指针 式 万 用 表 检 测 阻 值 时 ， 若 需 检 测 电 阻 器 ， 首 先 应 对 该 电阻 器 进 
提示 说 明 行 识 读 ， 根 据 识 读 出 的 数据 调整 指针 式 万 用 表 的 档 位 ， 这 样 可 以 正确 选择 合 
适 的 档 位 ， 如 图 3-33 所 示 。 


根据 色 环 标注 法 可 


知 电 阻 句 阻 值 为 2k9@ 应 调 至 “x10k” 欧 姆 档 





图 3-34 所 示 为 数字 万 用 表 检 测 变 压 器 绕组 阻 值 的 操作 演示 。 将 数字 万 
图 釉 演 示 用 表 的 红 品 表笔 分 庆 将 在 变 ee 此 时 即 可 检测 出 待 测 
绕组 的 电阻 值 ， 得 测 设备 的 电阻 值 耳 接 通 Ps 





Ls i 
wmipo ET-988 





测 得 电阻 值 为 19 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 








© ls a 图 3-35 所 示 为 使 用 万 用 表 测 量 线 线 通 断 的 操作 演示 。 将 指针 式 万 用 表 
1 一 回 壮 演示 设置 在 通 断 检测 档 位 ， 然 后 用 红 、 黑 表笔 分 别 连接 带 该 导线 的 两 端 ， 若 指 
ANY 针 式 万 用 表 的 蜂 鸣 帮 发 出 蜂 鸣 声 ， 说 明 该 线 红 正 常 ， 大 无 蜂 鸣 声 ， 说 明 该 

线 缆 内 部 发 生 断 裂 。 







红 黑 表笔 分 别 
接 在 线 缆 的 两 端 

蜂 鸣 器 发 出 蜂 鸣 
声 ， 线 缆 内 部 正常 








图 3-35 ”使 用 指针 式 万 用 表 测 量 线 统 的 通电 


NS 3.17 场 强 仪 的 使 用 Cy 


河 场 强 仪 在 家 装 电工 中 常 被 用 来 检测 有 线 电 视线 路 是 否 正常 。 图 3-36 所 
1 一 回 翔 演示 示 为 场 强 仪 的 实物 外 形 ， 它 主要 是 由 信号 输入 端口 (RF 射频 信号 ) 、 充 电 
HAY 端口 、 显 示 屏 、 功 能 按钮 键 区 和 调节 功能 区 等 构成 。 















而 ， 
1 


LARGE S990 
| 


Field-Strength Meter 

















图 3-36 场 强 仪 的 实物 外 形 


河 需要 使 用 场 强 仪 检测 有 线 电 视线 路 时 ， 将 需要 检测 的 有 线 电 视线 缆 与 
! 一 回 毅 演 示 场 强 仪 的 信号 输入 端口 进行 连接 ， 按 下 电源 开关 “POW” 键 将 场 强 仪 开 
由 .个 启 , 当 其 开启 后 ， 输 入 任意 频道 ， 例 如 “023”， 然 后 按 下 “CH” 键 即 可 以 
检测 该 有 线 电 视线 路 是 否 正 常 ， 当 其 正常 时 检测 到 的 电 平 值 为 65 ~80dB 时 ， 说 明 有 线 电视 线路 
正常 ， 如 图 3-37 所 示 。 







-= 460 














| 
将 有 线 电视 线 缆 与 场 强 仪 
的 信号 输入 端 连接 











a) 连接 有 线 电视 线 缆 ， 按 下 电源 开关 








可 以 正常 显示 电 平 值 ， 说 
明 该 有 线 电 路 线路 连接 正常 


LARGE $990 


B23CHU: Bd SdBdUy 


性 MH 后 所 TUH 


Field-Strength Meter 





b) 输入 频道 ， 查 看 电 平 什 
图 3-37 使 用 场 强 仪 检测 有 线 电 视线 路 
实际 上 场 强 仪 是 一 种 用 于 检测 有 线 电 视 信 号 的 检测 仪器 ， 主 要 可 以 测量 
入 料 和 伴音 载波 电 平 、 


载 噪 比 、 交 流 声 (噪声 干扰 HUM ) 、 频 道 和 频段 的 频率 响应 、 图 像 / 伴 音 比 。 
I 的 场 强 仪 检测 的 频率 沁 围 不 用 ， 其 型 号 也 有 很 多 种 。 


wc 唤 3.2 家 装 电 工 加 工 工具 的 使 用 





不 同类 


SN 3.2.1 错 子 的 使 用 Cy 


效 电 工 所 使 用 的 钳子 主要 有 钢丝 钳 、 斜 口 钳 、 尖 路 钳 、 剥 线 钳 、 压 
线 钳 以 及 网 线 钳 等 ， 如 图 3-38 所 示 。 不 同 的 钳子 有 不 同 的 功能 和 应 用 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 





钢丝 钳 又 称 老虎 钳 ， 主 要 用 于 线 费 的 剪 切 、 绝 缘 层 的 剥 前 、 线 世 的 弯 
图 般 演 示 折 、 螺 母 的 松动 和 紧 回 和 等。 钢丝 钳 的 钳 涉 又 可 以 分 为 钳 口 、 齿 口 、 刀 口 和 
钢 口 ， 在 钳 柄 处 是 由 绝缘 套 保 护 ， 如 图 3-39 所 示 。 





在 使 用 钢丝 钳 时 ， 一 般 多 采用 右手 操作 ， 使 钢丝 钳 的 钳 口 瑚 内， 便于 
图 稻 演 示 控制 钳 切 的 部 位 。 可 以 使 用 钢丝 钳 钳 口 弯 绞 导 线 ， 此 口 可 以 用 于 紧 固 或 拧 
松 螺 母 ， 刀 口 可 以 用 于 修剪 导线 以 及 拔 取 铁 钉 ， 钢 口 可 以 用 于 钢 切 较 细 的 
导线 或 金属 丝 ， 如 图 3-40 所 示 。 


使 用 钢丝 钳 的 使 用 钢丝 钳 的 
刀口 切割 导线 钢 刀 切割 细 导 线 
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第 3 章 ”家 装 电 工 常 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 


和 使 用 钢丝 钳 时 应 先 查看 绝缘 手柄 上 是 否 标 有 耐 压 值 ， 并 检查 绝缘 手柄 上 

提示 襄 明 是 否 有 破损 处 ， 如 未 标 有 了 耐 压 值 或 有 破损 现象 ， 证 明 此 钢丝 钳 不 可 带电 进行 

作业 ;车 标 有 耐 压 值 ， 则 需 进 一 步 查 看 耐 压 值 是 否 符合 工作 环境 ， 若 工作 环 

境 超出 钢丝 钳 钳 柄 绝缘 套 的 耐 压 范围 ， 则 不 能 进行 带电 使 用 ， 否则 极 易 引发 触电 事故 。 图 3-41 

所 示 为 钢丝 钳 的 耐 压 值 通常 标注 在 绝缘 套 上 ， 该 图 中 的 钢丝 钳 耐 压 值 为 “1000V”， 表 明 可 以 在 
“1000V” 电压 值 内 进行 耐 压 工 作 。 








耐 压 值 标识 (1000V 耐 压 值 ) 





图 3-41 钢丝 钳 钳 柄 上 的 耐 压 值 


2. 斜 口 钳 
ST 辐 。 斜 口 钳 又 称 偶 口 钳 ， 主 要 用 于 线 缆 绝缘 皮 的 剥削 或 线 线 的 筋 切 操作 。 
1 - 斜 口 钳 的 钳 头 部 位 为 偏 斜 式 的 刀口 ， 可 以 贴近 导线 或 金属 的 根部 进行 切割 。 
ANY 笠 口 钳 可 以 按照 尺寸 进行 划分 ， 比 较 和 常见 的 人 寸 有 “4 寸 ”“5 寸 ”“6 寸 ” 
了 7 十 ”“8 寸 ” 五 个 尺寸 ， 如 图 3-42 所 示 。 








偏 斜 式 | 
刀口 反面 se 
8 寸 斜 口 钳 迷你 斜 口 钳 

(4 寸 ) 





图 3-42 ”和 斜 口 钳 的 种 类 特点 





wr” 在 使 用 斜 口 钳 时 ， 应 将 偏 斜 式 的 刀口 正面 朝 上 ， 背 面 靠近 需要 切割 导 
1 一 回 半 演示 线 的 位 置 ， 这 样 可 以 准确 切割 到 位 ， 防 止 切割 位 置 出 现 偏差 ， 如 图 3-43 
上 个 。 所 示 。 
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将 偏 斜 式 刀口 的 正面 
朝 上 ， 反 面 靠 近 需 要 切割 
导线 的 位 置 ， 用 力 握 紧 钳 
柄 ， 对 导线 进行 切割 





图 3-43 ”和 斜 口 钳 的 使 用 方法 















(会 斜 口 钳 不 可 切割 双 股 带电 线 缆 ， 因 为 所 有 钳子 的 钳 头 均 为 金属 材质 ， 具 
提示 说 遇 有 一 定 的 导电 性 能 ， 若 使 用 斜 口 钳 去 切割 带电 的 双 股 线 缆 时 会 导致 线路 短路 ， 


| 


严重 时 会 导致 该 线 缆 连接 的 设备 损坏 ， 如 图 3-44 所 示 。 












不 可 使 用 斜 口 钳 切割 
带电 的 双 股 线 缆 ， 由 于 金 
属 钳 口 的 导电 性 ， 在 切割 
时 会 造成 短路 


如 必须 带电 切割 双 股 
导线 时 ， 可 先 将 导线 的 逆 
料 护 套 剥 开 ， 再 用 钳子 将 
导线 逐 根 剪断 即 可 





图 3-44 ， 斜 口 钳 的 错误 使 用 


六 尖 叶 钳 

Os 尖 踢 钳 的 钳 头 部 分 较 细 ， 可 以 在 较 小 的 空间 里 进行 操作 ， 分 为 融 有 了 
1 一 回 釉 演示 口 的 尖 嘴 钳 和 无 刀口 的 尖 嘴 钳 ， 如 图 3-45 所 示 。 带 有 刀口 的 尖 嘴 钳 可 以 用 
人 个 如 来 切割 较 细 的 导线 、 和 剥离 导线 的 塑料 绝缘 层 、 将 单 股 导线 接头 弯 环 以 及 夹 
担 较 细 的 物体 等 ; 无 刀口 的 尖 嘴 钳 只 能 用 来 弯 折 导线 的 接头 以 及 夹 捏 较 细 的 物体 等 。 






四 








图 3-45 人 尖 嘴 钳 的 种 类 特点 








第 3 章 ”家 效 电 工 弟 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 


在 使 用 尖 嘴 钳 时 ， 一 般 使 用 右手 握 住 钳 柄 ， 不 可 以 将 钳 头 对 向 自己 。 
圆 解 演示 可 以 用 钳 头 上 的 刀口 修整 导线 ， 使 用 钳 口 夹 住 导线 的 接线 端子 ， 并 对 其 进 
行 修整 固定 ， 如 图 3-46 所 示 。 


类 嘴 钳 刀口 修整 导线 尖 嘴 钳 钳 口 钳 住 


导线 进行 调整 





由 于 尖 嘴 钳 的 钳 头 较 尖 ， 不 可 以 用 其 夹 捏 或 切割 较 大 的 物体 ， 会 导致 钳 
棍 示 说 明 口 裂 开 或 钳 刃 骨 口 ; 也 不 可 以 把 钳 柄 当 作 锤 子 使 用 或 者 融 击 钳 柄 ， 这 样 会 导 
致 尖 嘴 钳 手 柄 的 绝缘 层 破损 、 折 断 。 
4. 剥 线 钳 
剥 线 错 主 要 是 用 来 剥 除 线 绕 的 绝缘 层 ， 在 电工 操作 中 党 使 用 的 剥 线 钳 
图 帘 演 示 可 以 分 为 压 接 式 剥 线 钳 和 自动 剥 线 钳 两 种 ， 如 图 3-47 所 示 。 压 接 式 剥 线 钳 
上 端 有 不 同型 号 线 缆 的 剥 线 口 ,一般 有 0.5 ~4.5mm; 自动 剥 线 钳 的 钳 头 部 
分 为 左右 两 端 ， 一 端的 钳 口 为 平滑 ， 一 端 钳 口 有 0.5 ~3mm 多 个 切口 ,平滑 钳 口 用 于 卡 紧 导 线 ， 
多 个 切口 用 于 切割 和 和 剥落 导线 的 绝缘 层 。 





在 使 用 剥 线 钳 进行 剥 线 时 ， 一 般 会 根据 导线 选择 合适 太 才 的 切口 ， 
图 贰 演示 将 导线 放 和 人 该 切口 中 ， 按 下 剥 线 钳 的 钳 柄 ， 即 可 将 绝 绿 层 制 新 ， 再 次 紧 
按 手 柄 时 ， 钳 口 分 开 加 大 ， 切 口 关 将 绝缘 层 与 导线 必 分 离 ， 如 网 3-48 

所 不 。 


Sl 


家 装 电 工 技 能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 





将 导线 的 绝缘 层 剥 下 


将 导线 需要 和 剥削 处 置 
于 和 剥 线 钳 合适 的 切口 中 





5. 压 线 钳 
压 线 钳 在 电工 操作 中 主要 是 用 于 线 缆 与 连接 头 的 加 工 。 压 线 钳 根据 压 
图 租 演示 接 的 连接 件 的 大 小 不 同 ， 内 置 的 压 接 孔 也 有 所 不 同 ， 如 图 3-49 所 示 。 压 线 
钳 根 据 压 接 孔 直径 的 不 同 来 进行 区 分 。 














在 使 用 压 线 钳 时 ， 一 般 使 用 右手 握 住 压 线 钳 手柄 ， 将 需要 连接 的 线 级 
Di 一 和 连接 头 搬 接 后 ， 放 和 人 压 线 钳 合适 的 卡 口中 ， 辐 下 按压 即 可 ， 如 图 3-50 
图 栈 渭 7 所 示 





将 线 缆 和 连接 头 
插 接 后 放 入 压 接 孔 中 


wh 





$2 
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6. 网 线 钳 
En 网 线 钳 专用 于 网 线 水 晶 头 的 加 工 与 电话 线 水 晶 头 的 加 工 ， 在 网 线 钳 的 
1 一 回 竹 演示 钳 头 部 分 有 水 晶 头 加 工 口 ， 可 以 根据 水 晶 头 的 型 号 选择 网 线 钳 ， 在 钳 柄 处 
下 企 穴 也 会 附带 刀口 ， 便 于 切割 网 线 。 网 线 钳 是 根据 水 晶 头 加 工 口 的 型 号 进行 区 
分 ， 一 般 分 为 RJ 一 45 接口 的 网 线 钳 和 RJ 一 11 接口 的 网 线 钳 ， 也 有 一 些 网 线 钳 已 经 将 该 两 种 接 
口 全 部 包括 ， 如 图 3-51 所 示 。 

















图 3-51 网 线 钳 的 种 类 特点 


在 使 用 网 线 钳 时 ， 应 先 使 用 钳 柄 处 的 刀口 对 网 线 的 绝 绿 层 进行 剥落 ， 
演示 将 网 线 按 顺 序 搬入 水 蝇头 中 ， 然 后 将 其 放置 于 网 线 钳 对 应 的 水 晶 头 接口 中 ， 
用 力 向 下 按压 网 线 钳 钳 柄 ， 此 时 钳 涉 上 的 动 片 向 上 推动 ， 即 可 将 水 唱 头 中 
的 金属 导体 般 入 网 线 中 ， 如 图 3-52 所 示 。 
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SN” 3.2.2 螺丝刀 的 使 用 cy 


曙 丝 刀 是 用 来 紧 固 和 拆卸 螺钉 的 工具 ， 是 电工 必 备 工具 之 一 。 螺 丝 刀 又 称 螺钉 旋 具 ， 众 称 
改 锥 ， 主 要 是 由 螺丝 刀 头 与 手柄 构成 ， 篆 使 用 到 的 螺丝 刀 有 一 字 螺 丝 刀 、 十 字 螺 丝 刀 等 。 

1. 一 字 螺 丝 刀 
Ws 一 字 坚 丝 刀 是 电工 操作 中 使 用 比较 广泛 的 加 工 工具 ,一 字 螺 丝 刀 由 绝 


_ 
i a 绿 手柄 和 一 字 螺 丝 刀 头 构 成 ， 一 字 螺 丝 刀 头 为 王 枫 形 头 ， 如 图 3-53 所 示 。 


HY 











图 3-53 ”一 字 螺 丝 刀 的 种 类 特点 





= 在 使 用 一 字 螺 丝 刀 时 ,需要 看 清 一 字 螺钉 的 卡 档 大 小 ， 然 后 选择 与 卡 
1 加 超生 演示 槽 相 匹配 的 一 字 螺 丝 刀 ， 使 用 右手 握 住 一 字 螺 丝 刀 的 刀 柄 ， 然 后 将 刀 头 垂 


人 从 直 插 入 一 字 螺 钉 的 卡 槽 中 ， 旋 转 一 字 螺丝 刀 即 可 ， 如 图 3-54 所 示 。 

















使 用 一 字 螺丝 
1 刀 打 一 字 螺 条 





图 3-54 ”一 字 螺 丝 刀 的 使 用 方法 


2. 十 字 螺 丝 刀 
ms 十 字 螺 丝 刀 的 刀 头 是 由 两 个 薄 枫 形 片 十 字 交 义 构 成 ,不 同型 号 的 十 字 


En 
a 蝶 丝 刀 可 以 用 其 固定 或 拆 纯 与 其 相对 应 型 号 的 十 字 头 螺钉， 如 图 3-55 


个 玉 ”所 示 。 
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图 3-55 十 字 螺 丝 刀 的 种 类 特点 


在 使 用 十 字 螺 丝 刀 时 ， 也 需要 看 十 字 螺 钉 的 卡 槽 大 小 ， 然 后 选择 与 卡 
槽 相 匹配 的 十 字 螺 丝 刀 ， 使 用 右手 担 住 十 字 螺 丝 刀 的 刀 柄 ， 然 后 将 刀 头 垂 
直 持 入 十 字 蝶 钉 的 卡 模 中 ， 旋 转 十 字 螺 丝 刀 即 可 ， 如 图 3-56 所 示 。 











ee 选择 合适 的 
十 字 螺 丝 刀 


图 3-56 ”十字 螺丝 刀 的 使 用 方法 


SN 3.2.3 扳手 的 使 用 cy 


扳手 笛 用 于 紧 固 和 拆 生 螺钉 或 螺母 。 在 扳手 的 柄 部 一 闯 或 两 奖 市 有 夹 柄 ， 用 于 施加 外 力 。 
在 日 钊 操作 中 篆 使 用 的 扳手 有 活 口 扳手 和 固定 扳 于 等 。 












和 民生 活 口 扳手 是 由 扳 口 、 蜗 轮 和 手柄 等 组 成 。 推 动 蜗轮 时 ， 即 可 调整 ， 改 
1 加 翻 演示 “ 变 扳 口 的 大 小 。 活 口 扳手 也 有 尺寸 之 分 ， 尺寸 较 小 的 活 口 扳手 可 以 用 于 交 
下 企 穴 小 的 空间 ， 尺 寸 较 大 的 活 口 扳手 可 以 用 于 较 大 的 螺钉 和 螺母 的 拆卸 和 紧 固 ， 


如 图 3-57 所 示 。 





全 有 开口 扳手 的 两 端 通常 带 有 开口 的 夹 柄 ， 夹 柄 的 大 小 与 扳 口 的 大 小 成 正 
1 一 圆 舰 演示 。 比 。 开口 扳手 上 带 有 尺寸 的 标识 ， 开 口 扳手 的 尺寸 与 螺母 的 尺寸 是 相对 应 
1 4 的 ， 如 图 3-58 所 示 。 
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梅花 否 轮 扳手 的 两 端 通常 市 有 环形 的 六 角 孔 或 十 二 角 孔 的 工作 端 ， 适 
用 于 工作 空间 狭小 ， 使 用 较为 灵敏 ， 如 图 3-59 所 示 。 





Ss6 
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On 图 3-60 所 示 为 扳手 的 使 用 特点 。 若 使 用 活 口 扳手 ， 应 当 查 看 需要 紧 固 
i 一 回 稻 和 淘 示 ”和 拆 印 的 螺母 大 小 ， 然 后 将 活 口 扳手 卡 住 螺母 ， 使 用 大 拇指 调节 蜗轮 ， 使 
出 .个 ” ” 扳 口 的 大 小 确定 ， 当 其 确定 后 ， 即 可 以 将 手 握 住 活 口 扳手 的 手柄 ， 进 行 转 
动 。 若 使 用 开口 扳手 或 梅花 环 轮 扳手 使 则 先 根据 螺母 尺寸 选择 相应 尺寸 的 扳手 ， 然 后 在 进行 拆 


印 或 坚固 操 作 。 











图 3-60 扳手 的 使 用 特点 


在 电工 操作 中 ， 不 可 以 使 用 无 绝缘 层 的 扳手 进行 市 电 操作 ， 因 为 扳手 本 


会 
0 有 身 的 金属 休 导 电 性 温 ， 可 能 导致 工作 人 员 触 电 。 


襄 明 


AT 开 庙 工 具 是 敷设 管 路 和 安装 设备 时 ， 对 墙 面 进行 开 雍 处 理 的 加 工 工具 。 
i 由 于 开凿 时 可 能 需要 开 辫 不 同 深度 或 宽度 的 孔 或 是 线 槽 ， 常 使 用 到 的 开 溺 
轩 _. 个 。 工具 有 开 模 机 、 电 锤 、 冲 击 钻 、 锤 子 和 玄 子 等 工具 ， 如 图 3-61 所 示 。 
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1. 开 槽 机 
A Er 开 柳 机 用 来 开 槽 墙 面 的 线 柳 时 ， 可 以 根据 施工 需求 开 辫 出 不 同 角 度 、 
I “ 回 车 演示 不 同 深度 的 线 柳 ， 并 晶 线 槽 的 外 观 美观 ， 开 槽 时 可 以 将 粉尘 通过 外 接管 路 


由 个 排出 ,减少 了 粉尘 对 操作 人 员 的 伤害 。 图 3- 62 所 示 为 开 档 机 的 使 用 特点 
















按 下 电源 开关 ， 
使 开 模 机 垂直 于 墙 面 
切入 ， 向 需要 切割 的 
方向 推动 开 槽 机 


双手 握 住 开 模 机 
手柄 ， 将 开 槽 机 放置 
于 需要 切割 的 墙 面 上 





连接 粉尘 管 路 


图 3-62” 开 村 机 的 使 用 特点 








2. 冲击 钻 
Oa 在 电工 操作 中 ， 冲 击 钴 常用 于 开 兴 墙 面 使 用 。 冲 击 钻 是 依靠 旋转 种 
i 一 加 超生 元 市 进 行 工 作 ， 通常 名 击 钼 带 有 不 同 的 钼 头 ， 用 于 不 同 的 工作 需求 时 使 用 。 


1 图 3-63 所 示 为 冲击 钻 的 使 用 特点 。 















将 冲击 钻 垂 直 于 需要 钻 
| 孔 的 物体 上 ， 进 行 个 孔 操作 


图 3-63 ”冲击 铅 的 使 用 特点 





























全 在 使 用 冲击 钻 进行 钻 孔 时 ， 应 当先 了 解 需要 钻 孔 的 物体 材料 ， 然 后 选择 

棍 示 让 村 : 相对 应 材质 的 钻头 ， 防 止 在 使 用 冲击 钻 工作 时 ， 钻 头 损坏 。 当 冲击 钻 工作 一 
3 中 段 时 间 后 应 当 停 止 ， 防 止 冲击 钻 内 电动 机 与 钻头 过 热 。 

3. 电 和 逛 

9 下 月 电 锤 常常 用 于 电气 设备 安装 时 在 建筑 混凝土 板 上 钻 孔 ， 也 可 以 用 来 开 
1 -国志 蝎 元“ 当 墙 面 使 用 。 电 锤 是 电钻 的 一 种 ， 电 锤 在 电 销 的 基础 上 增加 了 一 个 汽 纪 ， 

中 个 学 当 汽 千 内 空气 压力 成 周期 变化 时 ， 空 气压 力 带 动 锤 头 进行 往复 打击 ， 与 使 


_al SS mw- 





第 3 章 ”家 效 电 工 单 用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 





用 锤子 散 击 钻头 的 原理 相同 ， 图 3- 64 所 示 为 电 锤 的 使 用 特点 。 





双手 分 别 握 住 
电 锤 的 两 个 手柄 





电源 开关 








按 下 电源 开关 ， 使 
用 电 锤 进行 开凿 工作 


图 3-64 电 锤 的 使 用 特点 





在 使 用 电 锤 时 ， 双 手 不 应 过 于 用 力 ， 防 止 电 锤 工作 时 的 余力 伤 到 手腕 
在 开 溺 墙 面 时 也 不 用 过 于 着 急 ， 当 确定 开 茧 的 深度 后 ， 分 次 使 用 电 锤 开 羡 ， 
防止 一 次 开凿 过 深 。 
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4 
A un 锤子 是 用 来 敲打 物体 的 工具 ， 经 常 与 评 子 结合 使 用 ， 手 动 对 墙 面 进行 
1 -周志 器 元 “小 面积 的 开 省 。 使 用 锤子 和 辫子 时 ， 应 当 将 盖子 与 墙 面 有 一 定 的 倾斜 角度 ， 
， 否 





个 不 应 将 盖子 与 墙 面 形成 直角 ， 然 后 使 用 锤子 殴打 辫子 的 尾 端 ， 不 应 用 力 过 
则 会 震 伤 担 辫 子 的 手 ， 如 图 3-65 所 示 。 








使 用 鱼子 殴打 谐 子 的 
尾 端 ， 不 应 用 力 过 大 ， 否 
@ 则 会 震 伤 担 玄 子 的 手 


使 玄 子 与 墙 而 有 一 
定 的 倾斜 角度 (不 应 将 
@ 计 子 与 墙 面 形成 直角 ) 





图 3-65 ”锤子 和 辫子 的 使 用 特点 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


uc 一 甩 3.3 家 装 电工 测量 工具 的 使 用 


NS 3.3.1 卷 尺 的 使 用 Cy 


五 在 家 装 电工 中 卷 尺 是 必 不 可 少 的 测量 工具 ， 主 要 用 来 测量 敷设 开关 或 
国 元 电源 插座 的 高 度 以 及 强 弱 电 之 间 的 距离 等 。 卷 尺 通 常 以 长 度 和 精确 值 来 区 
分 ， 比 较 常 见 的 有 3m 卷 尺 和 7. Sm 卷 尺 ， 精 确 值 各 不 相同 。 图 3-66 所 示 为 











卷 下 的 实物 外 形 。 









精确 到 25mm 
7.5m 卷 尺 


[EXPL 
3335550] ] 


EXP-397w 


3 精确 到 16mm 
3m 卷 尺 





图 3-66 卷 尺 的 实物 外 形 


i 卷 尺 内 部 装 有 弹 竹 ,在 拉 出 进行 测量 时 ， 实 际 是 拉 出 标尺 及 弹 先 的 长 
圆 角 演示 度 。 在 使 用 卷 尺 时 ， 应 将 卷 尺 内 的 尺 卷 卡 在 需要 测量 的 地 方 ， 并 将 卷 尺 向 


个 地 面 或 需要 的 方向 拉 直 ， 即 可 读 出 测量 的 数值 ， 如 图 3-67 所 示 。 
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水 平 向 外 拉动 ， 即 可 读 出 精确 读数 
| 


图 3-67 卷 人 的 使 用 


NS” 3.3.2 水 平 尺 的 使 用 cy 


嘱 # 水 于 必 是 在 进行 线路 茵 设 或 设备 安装 时 用 来 测量 水 习 度 和 垂直 度 的 专 
同 琢 时 元 用 工具 ， 水平 下 的 焰 确 度 品 ， 运 价 低 、 拭 市 方便 ， 如 图 3-68 所 未 ， 在 水 平 
要 尺 上 一 般 会 设 有 两 个 到 三 个 水 平 柱 ， 主 要 用 来 测量 垂直 及 水 平等 ， 有 一 些 


FE 个 





| 一 国 
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水 平 太 上 还 币 有 标尺 ， 可 以 进行 短 距 离 的 测量 








在 家 装 电 工 中 通常 会 使 用 水 平 尺 测 量 接线 盒 歼 设 的 水 平 位 置 ， 在 测量 
图 究 演 示 “时 ， 将 电工 尺 放 平 后 ， 观 察 水 平 柱 中 气泡 的 位 置 ， 当 气泡 位 置 接近 于 水 平 
柱 的 中 心 时 ,说 明 该 接线 盒 已 安装 到 了 水 平 位 置 ， 如 图 3-69 所 示 。 


(mw 
HP 












水 平 柱 中 的 气 
泡 位 于 中 心 位 置 


使 用 水 平 尺 测量 
拉线 全 的 水 平 位 轩 





目前 市 场 上 又 出 现 了 一 种 新 型 的 激光 水 平 尺 ， 如 图 3-70 所 示 。 在 激光 水 
站 关 次 出 “和平 尺 上 同样 设 有 水 平 柱 和 垂直 柱 ， 与 水 平 尺 的 使 用 方法 基本 相同 ， 但 其 不 同 
的 是 激光 水 平 尺 可 以 在 平面 或 凹凸 不 平 的 墙 面 上 打出 标 线 ， 进 行 标记 使 用 ， 
一 般 可 以 打出 一 字 线 、 十 字 线 或 地 脚 线 等 。 


使 用 激光 水 平 
尺 测量 地 脚 线 





家 闭 电 工 技 能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


2 用 来 测 
和 可 以 用 来 测 
家 装 电工 中 常用 来 检测 管 路 的 内 径 和 外 径 ， 也 可 以 用 
游标 卡尺 在 家 装 电工 中 常用 来 检测 管 路 的 | 人 
OT 下 
图 稻 潮 示 0y 外 天 sieoye oo 
WR 测量 爪 通常 用 来 测量 内 径 ， 外 涡 
J 测量 爪 ， 内 测量 扑通 常用 
副 活 动量 爪 ， 分 别 是 内 测量 扑 和 外 洲 ee eines tn 
RN 根据 游标 上 分 格 的 不 同 ， 游 标 卡 尺 的 精确 度 
术 仙 里 大 反 . 
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本 当知 道 埋 管 管 路 的 内 径 及 外 径 ， 这 
需要 进行 埋 沽 时 ， 应 当知 道 绰 | 的 直径 。 在 测 
大， 有 人， 
>» yp Mp Te y 上 屿 ? 
国民 泗 不 人 将 管 路 放 入 外 测量 丰 中 ， eee ge 
里 个 位 趾 ， ha 量 管 路 内 径 时 ， yy 性 办 测 有 到 
行 读数 此 时 为 该 管 路 的 外 径 ;使 用 游标 卡尺 测量 管 路 内 径 时 ， 应 将 3-72 所 示 。 
A 
部 ， 癌 了 吉凶 性 ， ” 











使 用 游标 卡尺 
测量 管 路 的 外 径 


使 用 游标 卡尺 
测量 管 路 的 内 径 


陡 标 读数 的 步骤 ， 更 
目前 市 场 上 已 经 有 了 电子 游标 卡尺 ， ee 0 
i 在 测试 管 路 或 线路 直径 时 ， 还 可 以 使 用 于 分 尺 进 行 讽 
相关 将 树 、 
3-73 所 示 。 
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第 3 章 “家装 电 工 常用 检测 工具 和 仪表 的 使 用 





图 3-73 ”电子 游标 卡 扣 和 千分尺 


.103 
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家 装 电 工 的 识 图 方法 


dc 一 | 有 i 4.1 供 配 电 接 线 图 的 识 读 





为 了 方便 电工 技术 人 员 对 家 庭 供 配 电 系统 中 线路 的 敷设 、 配 电 设备 以 及 用 电 设备 安装 等 进 
行 识 读 ， 采 用 图 形 符号 、 线 条 、 文 字 标 注 等 元 素 组 成 的 电路 图 ， 即 为 供 配 电 接线 图 ， 图 中 可 以 
清楚 地 表现 出 供 配 电线 路 的 连 线 方式 、 电 气 设备 的 安装 位 置 以 及 负载 线路 的 连接 方式 等 内 容 。 
NS 4.1.1 认识 供 配 电 接线 图 的 电气 图 形 符号 

供 配 电 接线 图 主要 是 利用 各 种 电气 图 形 符号 来 表示 其 结构 和 供 配 电 方 式 的 。 因 此 ， 结 合 电 
气 图 形 符号 等 ， 就 可 以 轻松 地 对 供 配 电 接 线 图 进行 识 读 。 

在 供 配 电 接线 图 中 常用 电气 设备 的 图 形 符号 如 表 4-1 所 列 。 

表 4-1 供 配 电 接线 图 中 常用 电气 设备 的 图 形 符号 
































亲生 
电池 
(不 市 漏电 
保护 ) 
新 路 磺 和 
pr 机 
手动 断路 此 = 高 压 断 路 硕 | QF QF 
电源 : 
总 开关 
交流 380Y 
.Dy 
避雷 需 电源 总 开关 | QS \ " 








第 4 章 ” 家 效 电 工 的 识 图 方法 


分 类 ” 电 喜 设备 名 称 文 字 和 名 电 角 设备 名 称 文 字 和 名 





中 
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规划 与 











运行 状态 


水 力 发 电站 





软 连接 线 
缆 及 其 


本 电缆 及 其 


仪表 电压 表 
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Se 


所 


| 
nt 
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PW 





检 流 计 PJ 






接地 一 般 符 号 ”GND 无 噪声 接地 | GND 


接地 与 
等 电位 


© 
© 


保护 接地 接 机 壳 或 
CND 


接地 板 








\ 沁 4.1.2 典型 供 配 电 接线 图 的 识 读 方法 C 光 

通过 识 该 供 配 电线 路 上 的 图 形 符 号 、 文 字 标 注 以 及 线路 的 连接 关系 ， 电 工 能 够 快速 地 
了 解 该 单元 或 系统 的 结构 组 成 ， 同 时 能 够 帮助 电工 合理 地 选用 电气 部 件 并 进行 正确 的 安 痉 
连接 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 





1. 典型 家 庭 室内 供 配 电 接线 图 讲解 


On 图 4-1 所 示 为 典型 家 庭 室 内 供 配 电 接线 图 各 图 形 符号 、 文 字符 号 以 及 
1 一 回 半 演 示 “线路 连接 关系 所 表示 的 含义 。 通 过 上 述 内 容 ， 可 以 识 读 出 ， 该 供 配 电 接线 

1 图 表示 电压 经 总 断路 器 (S263 - C32) 分 为 12 条 支 路 ， 分 别 为 照明 支 路 、 
插座 文 路 和 备用 文 路 ， 照 明文 路 选用 不 齐 漏 电 保 护 的 断路 融 (S261 - C16) ， 插 座 文 路 选用 带 有 
漏电 保护 的 断路 着 (GS261 - C16X0.03 ) ， 备 用 文 路 选用 不 市 漏电 保护 的 断路 天 (S261 - C16 ) 
和 带 有 漏电 保护 的 断路 器 (GS261 - C16/0.03)。 图 中 还 标示 出 了 连接 线 的 型 号 为 ZRBV - 


3X2. 5 -CTAKBG20 以 及 各 文 路 的 用 电 总 负 答 均 为 0.8 kW。 
配 电 箱 编号 ”线路 的 标识 。 支 路 断路 器 线路 的 标识 脱 结 路 的 ，。 连接 线 型 号 。 文 览 纹 能 


及 其 型 号 
Bg | 


S261-C16 _ 
L1 I1IWL1 0.8kW ZRBV-3X2.5 CTRBG20 襄 明 支 路 













IC1-AL1:PXTR 
配 电 


L2 GS261-C16/0.03 1WC1 0.8kW ZRBV-3X2.5-CT/KBG20 
厨房 插座 


电能 表 
| GS261-C16/0.03 1WC2 0.8kW ZRBV-3X2.5-CT/KBG20 
| | Ss263-C32 > 客厅 空调 
GS261-C16/0.03 
卧 式 空调 


oy 


GS261-C16/0.03 


| 
| 


GS261-C16/0.03 


澡 


备用 


水 出 





带 漏电 保护 的 
断路 器 





图 4-1 典型 家 许 室内 供 配 电 接线 图 的 图 形 符 号 、 文 字符 号 及 线路 连接 关系 所 表示 的 含义 


2 





@ 图 中 的 “由 ”表示 电能 表 ， 额 定 电流 在 10 ~40A 之 间 。 

@ 图 中 的 “一 ”表示 为 断路 费 (不 带 漏 电 保 护 )， 其 型 号 有 两 种 ,分 别 为 S263 - C32 
和 C261 - C16 ，C263 为 总 断路 器 ，C32 表示 该 断路 器 的 额定 电流 为 32A。 

全 图 中 的 “LIL、L2 、L3” 为 线路 的 标识 ， 每 条 线路 均 为 一 条 文 路 。 

@ S261 为 文 路 断路 融 〈 不 市 漏电 保护 ) ，C16 表示 该 断路 需 的 哲 定 电流 为 16A。 

@ 岁 中 的 ““e 一 ”表示 带 有 漏电 保护 的 断路 咒 ， 其 型 号 为 GS261 ，C16 表示 该 断路 器 的 
额定 电流 为 16A。 
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第 4 章 ” 家 效 电 工 的 识 图 方法 


典型 住宅 楼 供 配 电 接 线 图 讲解 

图 4-2 所 示 为 典型 的 室外 供 配 电 接线 图 (住宅 楼 供 配 电 接 线 图 ) 。 该 电 
路 中 的 主要 部 件 有 进 户 线 、 电 能 表 DD862 (10 (40) A 和 5 (20) A 两 
人 个 号 种 ) ， 总 断路 融 C45N/3 (40A) 、 上 断路 需 C45N -60/1 (10A) 和 C45N - 
60/2 (6A) 、 供 电线 等 。 





C45N-60/2 (6A) ”照明 BV (2x25) PVC15WLI1 


DD862” IC45N-60/1 (10A) 客厅 、 了 卧室 插座 BV (3x25) PVC15WL2 
5(20)A 一 


| C45N-60/1 (10A) 厨房 、 阳 台 揪 座 。 BV (3x25) PVC15WL3 


GS 
C45N-60/2 (6A) ”照明 BV (2x25) PVC15WLI 


DD862 |C45N-60/1 (10A) 客厅 、 卧 室 插 座 BV (3x25) PVC15WL2 
RES 








5(20)A 
|」 jc45N-60/1 (10A) 厨房 、 阳 人 台 播 座 。 BV (3x25) PVC15WL3 
Wh > 
BV (3x25+2x25) SC50 @ 
(0 
首 层 C45N-60/2 (6A) 照明 BV (2x25) PVC15WLI 


DD862 ”|C45N-60/1 (10A) 客厅 、 了 卧室 插座 BV (3x25) PVC15WL2 
A 


5(20)A 
© _ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

| [3 C45N-60/1 (10A) 厨房 、 阳 人 台 插 座 ”BV (3x25) PVC15WL3 
1 

Wk 6) © 
1 

照明 BV (2x25) PVC15WL4 
| OO C45N-60/2 (6A) 照 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


BV (3x25+2x25) SC50 
(2 单元 同 1 单 元 ) 


C45N-60/2 (6A) ”地 下 室 照 明 BV (2x25) PVCI15WL7 


中 

< 

广 DD862 |C45N-60/1 (10A) 客厅 、 了 卧室 插座 BV (3x25) PVC15WL5 
> 5(20)A 1 
[Be 

S 0 一 | |ca5N.60/1 (10A) 厨房 、 阳 各 插座 BV (3x25) PVC15WL6 
” C45N/3(40A) 一 

OQ 

nn 

[em 


380/220V 架 空 线 引入 


@ C45N-60/2 (6A) 楼 梯 间 照明 BV (2x25) PVC15WL8 
BX(3x25+1x25SC50) 一 


i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ne i i i ele til ties ti 


图 4-2 典型 住宅 楼 供 配 电 接线 图 


@ 电源 进 线 选 择 380/220V 架空 线 引 入 ， 架 空 线 选 用 三 根 相 线 和 一 根 零 线 。 

全 供 配 电 接 线 中 的 电源 引入 线 (380V/220V 架空 线 ) 选用 三 相 四 线 制 ， 有 三 根 相 线 和 一 根 
零 线 ， 每 个 单元 的 供电 方式 均 相 同 。 

全 电源 引入 线 上 安装 有 总 电能 表 DD862 和 总 断路 器 C45N， 这 两 个 设备 最 大 可 承受 40A 的 
电流 。 

@ 进 户 线 有 三 条 ， 分 别 为 一 根 相 线 、 一 根 零 线 和 一 根 地 线 。 

全 首 层 楼 有 两 个 用 户 ， 所 以 将 进 户 线 分 为 两 条 。 

@ 每 一 条 都 经 过 一 个 电能 表 DD862 5 (20) A， 经 电能 表 后 分 为 三 路 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


@ 一 路 经 断路 器 C45N -60/2 (6A) 为 照明 灯 进 行 供电 。 
@@ 另 一 路 经 断路 需 C45N -60/1 (10A) 后 ， 为 客厅 、 卧 式 供 电 。 
@ 最 后 一 路 经 断路 器 C45N -60/1 (10A) 后 ， 厨房 和 阳台 的 插座 供电 。 
图 此 外 还 有 一 条 进 户 线 经 两 个 断路 器 C45N -60/2 (6A) 后 ,为 地 下 室 和 楼 梯 的 照明 灯 
供电 。 
@ 二 至 六 层 的 供 配 电 方 式 相同 ， 一 个 楼 层 有 两 个 用 户 ， 所 以 将 进 户 线 也 分 为 两 条 。 
@@ 一 条 都 经 过 一 个 电能 表 DD862 5 (20) A， 经 电能 表 后 分 为 三 路 。 
图 一 路 经 断路 器 C45N -60/2 (6A) 为 照明 灯 进 行 供电 。 
@ 另 一 路 经 断路 器 C45N -60/1 (10A) 后 ， 为 客厅 、 卧 式 供电 。 
因 最 后 一 路 经 断路 器 C45N -60/1 (10A) 后 ,厨房 和 阳台 的 插座 供电 。 
AL 一 般 情 况 下 ， 在 供 配 电线 路 中 ， 高 压 配 电线 路 到 低压 配 电线 路 ， 通 常会 
$ i 中 闫 深 漳 ”设置 有 配 电 室 ， 如 家 用 供电 变 配 电 室 ， 一 幢 高 层 建 筑 物 也 会 有 一 个 总 配 电 室 ， 
由 该 配 电 室 再 分 别 向 低压 供 配 电线 路 进行 配 电 ,低压 配 电 室 中 安装 有 各 种 保 
护 、 监 测 、 显 示 和 操作 设备 ， 用 于 对 低压 供 配 电线 路 的 保护 和 监测 、 控 制 ， 如 图 4-3 所 示 。6 ~ 
10kYV 的 高 压 经 电力 变压器 变 为 380/220V 低压 ， 再 经 低压 配 电 室 后， 为 各 个 支 路 供电 。 
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图 4-3 低压 供 配 电线 路 中 的 变 配 电 室 


W 


明 等 ， 所 有 电路 等 方面 的 知识 都 是 建立 在 电工 、 电 子 技术 基础 之 上 的 ， 所 以 要 
想 看 懂 供 配 电 接线 图 ， 必 须 具备 一 定 的 电工 、 电 子 技术 方面 的 知识 。 


\ 沁 4.1.3 ”常用 供 配 电 接 线 图 的 识 读 分 析 Ce 


供 配 电 接 线 图 的 种 类 里 然 有 很 多 ,但 其 基本 的 原理 和 结构 是 相同 的 ， 上 典型 的 电路 是 供 配 电 
接线 图 中 最 常见 、 最 肖 用 的 基本 电路 ， 因 此 可 首先 熟悉 各 种 典型 的 电路 ， 有 助 于 在 识 读 时 快速 
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je 在 电工 领域 中 ， 比 如 输 变 配 电 、 照 明 、 电 子 电路 、 仪 器 仪表 和 家 电 产 品 
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地 理 清 主 次 电路 的 关系 ， 那 么 对 于 较 复杂 的 供 配 电 接线 图 的 识 读 也 就 比较 轻松 和 简单 了 ， 下 面 
以 几 个 典型 的 供 配 电 接 线 图 为 例 ， 进 行 识 读 。 
1. 由 插座 和 照明 线路 构成 的 室内 供 配 电 接 线 图 的 识 读 
(ny Ee 图 4-4 所 示 为 一 种 简单 的 由 插座 和 照明 线路 构成 的 室内 供 配 电线 路 ， 
1 一 加 家 演 示 室内 供 配 电线 路 比较 简单 ， 其 主要 是 由 进 户 线 、 电 能 表 、 总 开关 (断路 器 ，) 
HAY 及 负载 线路 构成 。 根 据 上 述 对 照 关 系 ， 了 解 了 各 种 图 形 符号 所 对 应 的 电气 
设备 ， 再 进行 线路 识 读 就 容易 多 了 ， 由 图 可 知 ， 来 自前 级 配 电 室 的 220V 低压 ， 首 先 经 电能 
后 ,， 接 入 总 开关 ， 然 后 根据 实际 应 用 在 零 线 与 相 线 之 间接 入 照明 灯 、 控 制 开关 及 插座 形成 供电 
电路 。 
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插座 。” 照明 灯 ”照明 灯 ”插座 
图 4-4 ”由 插座 和 照明 线路 构成 的 室内 供 配 电线 路 


该 线路 中 ， 电 能 表 用 于 计量 耗 电 量 ， 总 开关 (断路 器 ) 则 用 于 控制 和 保 
护 线路 ， 当 负载 线路 出 现 过 载 或 短路 故障 时 ， 能 够 自动 切断 电路 ， 起 到 保护 
配 电线 路 的 作用 。 


向 
TT [OT 





2. 两 室 一 厅 供 配 电 接线 图 的 识 读 
所 国王 图 4-5 为 典型 的 两 室 一 厅 供 配 电 线路 。 这 是 一 种 应 用 在 家 庭 配 电 系统 
司 训 器 示 “中 的 低压 供电 和 配 电 接线 图 ， 在 接线 图 上 可 以 看 出 电能 表 、 总 断路 器 、 支 
vy 路 断路 器 等 设备 ， 并 通过 这 些 设备 为 照明 、 插 座 以 及 空调 等 进行 供电 。 交 
流 220V 市 电 电压 由 进 户 线 送 入 ， 经 电能 表 和 带 有 漏电 保护 功能 的 断路 器 QF1 后 ， 分 为 多 个 支 
路 。 其 中 照明 供电 线路 主要 有 两 条 ， 分 别 经 断路 器 QF2 和 QF3 后 为 照明 灯 进 行 供电 。 插 座 供电 
设置 有 三 路 ， 分 别 经 断路 器 QF4 、QF5 、QF6 后 为 插座 供电 ， 可 将 用 电 设备 搬 接 在 插座 上 。 空 调 
器 供电 设置 有 三 路 ， 分 别 经 断路 器 QF7、QF8 、QF9 后 为 空调 器 进行 供电 。 
3. 住宅 小 区 低压 供 配 电 接线 图 
A Ee 图 4-6 为 住宅 小 区 低压 供 配 电线 路 ， 由 高 压 供 配 电线 路 送 来 的 高 压 ， 
1 一 回 堵 演示 再 经 供 配 电线 路 后 ， 分 配给 各 个 住宅 楼 单元 中 ， 为 小 区 内 的 室内 照明 、 公 
A 共 照 明 、 电 梯 、 水 泵 等 用 电 设备 供电 。 该 电路 主要 是 由 电力 变压器 、 各 种 
断路 器 、 三 相 电 能 表 、 单 相 电 能 表 以 及 低压 配 电 线路 等 组 成 的 。 
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图 4-5 典型 的 两 室 一 厅 供 配 电线 路 
= 1 守 鸭 高 压 配 电线 路 经 电源 进 线 WL 后 ， 送 入 小 区 低压 配 电 室 的 电力 变压器 T 
提示 1 


路 W1 上 。 经 线路 Wl 后 分 为 多 个 支 路 ， 每 个 支 路 可 作为 一 个 单独 的 低压 供 
电线 路 使 用 。 其 中 1 条 支 路 低压 加 到 线路 W2 上 ， 分 为 3 路 分 别 为 小 区 中 工 号 楼 ~3 号 楼 供电 。 
每 一 路 上 安装 有 一 只 三 相 电 能 表 ， 用 于 计量 每 栋 楼 的 用 电 总 量 。 由 于 每 栋 楼 有 16 层 ， 除 住户 用 
电 外 ， 还 包括 电梯 用 电 、 公 共 照 明 等 用 电 及 供水 系统 的 水 泵 用 电 等 。 小 区 中 的 配 电 柜 将 供电 线 
路 送 到 楼 内 配 电 间 后 ， 分 为 19 个 支 路 。16 个 支 路 分 别 为 16 层 住户 供电 ， 另 外 3 个 支 路 分 别 为 
电梯 控制 室 、 公 共 照 明 配 电 箱 和 水 泵 控制 室 供电 。 每 个 支 路 首先 经 一 个 支 路 总 断路 器 后 ， 再 进 
行 分 配 。 以 1 层 住户 供电 为 例 ， 低 压 电 经 支 路 总 断路 器 QF9 分 为 3 路 ， 分 别 经 3 只 电能 表 后 ， 
由 进 户 线 送 至 3 个 住户 室内 。3 只 电能 表 分 别 用 于 计量 3 个 住户 的 用 电量 。 由 楼 内 配 电 间 送 出 的 
低压 电 由 进 户 线 送 至 住户 室内 的 配 电 盘 中 。 首 先 经 一 只 带 有 漏电 保护 功能 的 断路 器 QF28 (以 
101 室 ) 为 例 后， 分 为 6 个 支 路 。 每 个 支 路 都 分 别 经 支 路 断路 器 ( 空气 开关 ) 后 ， 分 别 为 空调 、 
照明 灯 及 各 种 插座 供电 。 
4. 住宅 防火 设备 供 配 电 接 线 图 

图 4-7 为 一 种 住宅 防火 设备 供 配 电 接 线 图 ， 这 种 电路 是 由 低压 开关 设 
备 构成 的 ， 具有 防火 功能 的 住宅 供 配 电线 路 。 该 电路 主要 是 由 进 户 线 、 带 
pz RA 漏电 保护 的 总 断路 器 QF1 (RCD - 4300 160A)、 普 通 断 路 器 QF2/QF3/ 
QF6 ~ QF11 、 市 漏电 保护 的 分 文 断 路 QF4AQF5、 电 能 表 DDS x x x -4 (15 (60) A) 等 构成 
的 。 低 压 电源 经 进 户 线 和 QF1 后 送 到 楼 间 各 层 住户 配 电 箱 中 ， 在 配 电 箱 中 ,低压 电源 分 为 多 条 
文 路 (根据 楼 层 及 每 层 住户 数 量 而 定 ) ， 每 条 文 路 上 安装 有 一 台 DDSx x x -4 (15 (60) A) 
电能 表 ， 即 最 大 可 承受 60A 的 电流 ， 为 各 住户 计量 用 电量 。 每 个 文 路 再 经 普通 断路 需 QF2 后 输 


on, 中 ， 经 变压器 降 压 后 输出 380/220V 电压 ， 经 小 区 内 总 断路 器 QF1 后 送 到 线 
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图 4-6 典型 住宅 小 区 低压 配 电 线路 


出 ， 送 往 住户 室内 的 配 电 盘 上 。 以 5 层 501 住户 为 例 ， 闭 合 断 路 需 QF3 ， 低 压 电 源 引 入 室内 ， 经 
由 8 个 低压 开关 设备 进行 分 配 和 控制 ， 将 室内 供电 线路 分 为 8 条 文 路 。 第 一 、 二 文 路 为 室内 有 照 
明 供 电线 路 ， 巾 普通 低压 断路 融 QF6、QF7 进行 控制 。 第 三 至 五 文 路 为 室内 空调 需 供 电线 路 ， 
申 普通 低压 断路 融 QF8 ~ QF10 进行 控制 ， 可 分 别 承受 最 大 人 允许 电流 为 23A 和 20A 电 的 空调 器 用 
电 ， 一 般 每 台 空 调 需 需要 单独 一 条 线路 供电 ,不 与 其 他 用 电 设备 共 用 供电 线 。 第 六 支 路 为 备用 
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线路 ， 由 普通 低压 断路 器 QF11 进行 控制 ， 可 以 承受 最 大 电流 为 20A 的 电器 等 用 电 。 第 七 、 八 支 
路 分 别 为 厨房 插座 、 客 厅 / 卧 式 揪 座 供 电线 路 ， 由 珊 防 火灾 漏电 保护 功能 的 断路 句 QF4、QFS 进 
行 控 制 ， 可 用 于 连接 各 种 家 用 电 央 
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图 4-7 住宅 防火 设备 供 配 电 接线 图 


EFe 作为 初学 者 ， 很 难 直接 对 一 张 没有 任何 文字 解说 的 供 配 电 接线 图 进行 识 
品 明 | 读 ， 因 此 可 以 先 参 时 一 些 技术 资料 或 书刊、 杂志 等 找到 一 些 与 我 们 所 要 识 读 
on 接线 图 相近 或 相似 的 图 ， 先 根据 这 些 带 有 详细 解说 的 图 纸 ， 跟 随 解说 一 
地 分 析 和 理解 该 供 配 电 接线 图 的 含义 和 原理 ， 然 后 再 对 照 我 们 手头 的 图 纸 ， 进 行 分 析 、 比较 所 
到 不 同 点 和 相同 点 ， 把 相同 点 的 地 方 弄 清楚 ， 再 针对 性 地 突破 不 同 点 ， 或 再 参照 其 他 与 该 不 同 

点 相似 的 图 纸 ， 最 后 把 遗留 问题 一 一 解决 之 后 ， 便 完成 了 对 该 图 的 识 读 。 


CC 一 | 4.2 电工 线路 原理 图 的 识 读 


线路 原理 图 是 一 种 表示 家 用 电气 设备 原理 的 电路 图 ， 用 于 帮助 电工 了 解 电气 控制 线路 的 组 
成 、 电 路 关系 以 及 工作 组 成 ， 便 于 电气 设备 的 安装 、 调 试 与 维修 。 
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认识 电工 线路 原理 图 的 电气 图 形 符号 








对 电工 线路 原理 图 进行 识 谈 时 ， 我 们 首先 要 了 解 线路 原理 图 的 图 形 符 号 ， 再 结合 具体 电路 





的 结构 组 成 ， 依 据 电路 中 主要 的 元 融 件 的 功能 特点 ， 对 整体 电路 单元 进行 划分 。 


号 流程 ， 通 过 对 各 电路 单元 的 分 析 ， 完 成 对 整体 电路 的 识 读 。 
电工 线路 原理 图 中 常用 电气 部 件 的 图 形 符号 如 表 4-2 所 列 。 





表 4-2 电工 线路 原理 图 中 常用 电气 部 件 的 图 形 符号 























分 类 | 电器 设备 名 称 文字 符号 图 形 符号 电器 设备 名 称 ”文字 符号 图 形 符号 
| 
不 闭锁 的 常 开 按钮 。 SB EF- 不 闭锁 的 常 闭 按钮 ”SB 上 
SB SB 
按钮 
SB-1 | 
可 闭锁 的 按 乌 复合 按钮 E 
0 SB-1 |SB-—2 
无 自动 复位 的 | | 
手动 旋转 开关 | SA 上 不 闭锁 的 旋转 开关 。 SA F<4\ 
(旋转 开关 ) SA SA 
限 位 开关 常 开 开关 SA \ 
SA 
常 闭 开关 隔离 开关 QS \ 
QS 
先 断 后 合 的 | | | | | 
习 式 负荷 SA we 愉 - 
en 开启 式 负荷 开关 " \ \ \ 
| 转换 开关 万 能 转换 开关 | SA 二 
| 个 店 个 个 
两 位 开关 三 位 开关 SA \ 
四 位 开关 开关 SA cS 
带 指示 灯 的 开关 双 极 开关 SA GS 





最 后 ， 根 据 信 
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( 续 ) 
分 类 | 电器 设备 名 称 电器 设备 名 称 “文字 符号 图 形 符号 
传 声 需 (声控 触摸 金属 片 
SA SA 
开关 中 用 ) S (触摸 开关 用 ) 
| 
高 压 负 答 隔 离 , 
SA QL 高 压 隔离 SA S 
开关 \ 高 压 阳 离开 关 - 
、 | 
开关 及 次 断 器 式 开关 熔断 器 式 
插座 | ， py pk SA FU et SA 
(跌落 式 炊 断 妖 ) 隔离 开关 
高 压 熔 晰 需 式 
SA 电源 插座 XS 
中 
交流 接触 需 KM 1 下 A 
KM1 “KMI-1 KMI-1 KMI-2 KM1-3 
线 轿 。 般 线 罗 币 闭 和 贡 开 篆 闭 
主 触 点 畏 上 需 点 畏 出 触 点 主 触 点 辅助 触 点 辅助 拥 点 
接触 需 
呈 
直流 接触 需 KM \ 
KMI KMI-1 KM1-2 
线圈 “党 开 和 触 点 常 财 触 点 
速度 继电器 KS [中 - [路 - 
KS-1 KS-1 
肖 开 触 点 党 闭 触 点 
/ 4 
继 电 体 中间 继 电器 KA \ 
KA KA-l KA KA-l 
线圈 ” 常 开 触 点 线圈 和 常 团 触 点 
过 热 保 护 继 电器 | FR 7 9 7 
FR-1 FR-1 
热 元 件 ep 热 元 件 ee 
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( 续 
分 类 | 电 需 设备 名 称 ”| 文字 符号 图 形 符号 电 需 设备 名 称 文字 符号 图 形 符号 
| 
U> U> 上 --- 
过 电压 继电器 KV 
KV KV-!l KV KV-1 
线圈 常 开 触 点 线圈 常 闭 触 点 
| 
欠 电 压 继 电器 KV 
KV KV-l KV-!1 
线圈 常 开 触 点 线 轿 常 闭 触 点 
71> | | [| 
Po PE 上 三 = 
过 电流 继电器 KA \ 
KA KA-1 KA KA-1 
线圈 常 开 触 点 线圈 常 闭 触 点 
和 
继 电 吏 ， 欠 电 流 继 电 融 KA 
KA-1 1 
线 入 常 开 触 点 线圈 常 闭 触 点 
= = 
压力 继 电 人 需 KP 7 
KP KP-1 KP KP-l 
线圈 常 于 和 触 点 线圈 ” 常 财 解 点 
KTI KT1-1 KT1-2 
时 间 继 电器 KT 二 图 跑 浊 AY 人 叫 AY 
| 
KT!1 下 于 1= KT1-2 
通电 延 时 “” 延 时 断 开 的 延 时 闭合 的 
线 辫 常 二 触 点 ” 常 财 触 点 
电动 机 M (w) 吉 流 电动 机 “| MD (0 
单 相交 流 电动 机 | M 从 三 相交 流 电动 机 | M @ 
0 直流 电动 机 的 
WANS 
电动 机 的 一 般 符号 MD 
步 进 电动 机 的 ey 
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( 续 ) 
分 类 | 电器 设备 名 称 电器 设备 名 称 “文字 符号 图 形 符号 
直流 串 励 电 动机 日 病 间 扫 直流 复 励 电 动机 | MD @ 
电动 机 
三 相 鼠 筹 式 
百 | 7 去 MS MC 
单 相同 步 电 动机 | 四 
指示 灯 HL 照明 灯 EL CO 
闪光 灯 EL 严 光 灯 EFL | EE 
灯 类 
、 专用 电路 上 的 
自 带 电源 的 
EL 
应 急 照明 灯 
电 咯 只 | HH ES i 个 
电 声 蜂 鸣 器 HBU TY 报警 器 HA 个 
器 件 
电动 汽 HA [< 扬声器 请 [ 
电机 
设备 
压缩 机 


NS 4.2.2 典型 电工 线路 原理 图 的 识 读 方法 C 光 


A | 图 4-8 所 示 为 典型 的 线路 原理 图 ， 该 线路 通过 两 只 双 控 开关 和 一 只 双 
示 控 联 劲 开关 的 闭合 与 断 开 ， 可 实现 三 地 控制 一 慢 照 明灯 ， 笛 用 于 对 家 居 臣 
g 室 中 的 照明 灯 进 行 控制 ， 一 般 可 在 床 头 两 边 各 安 一 只 开关 ， 在 进入 房间 门 
处 安 儿 一 只 ， 实 现 三 处 都 可 对 卧室 照明 灯 进 行 点 完 和 烛 灭 控制 。 

J 合 上 线路 中 断路 右 QF， 接 通 交 流 220V 电源 。 图 中 的 断路 副 用 字母 “QF” 标 识 ， 在 电路 
中 用 于 总 开关 及 过 载 、 短 路 保护 。 

@) 按 动 双 控 开关 SA1， 触 点 AC 接 通 。 图 中 的 双 控 开关 用 字母 “SA” 标 识 ， 用 于 控制 照明 
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图 4-8 线路 原理 图 的 主要 部 件 符号 及 电路 连接 关系 


电路 的 接 通 和 上 断 开 。 
(3) 此 时 知 双 控 联 动 开关 SA2 -2 的 AB 触 点 接 通 。 途 中 双 控 联动 开关 用 字母 “SA” 标 识 ， 
其 内 部 两 组 控制 开关 同时 动作 ， 用 于 控制 照明 电路 的 接 通 和 汤 开 。 
(@ 双 位 开关 SA3 的 触 点 BA 接 通 。 
Go) 电源 经 SA1 的 AC 触 点 、SA2 -2 的 AB 触 点 、SA3 的 BA 触 点 后 与 照明 灯 EL 形成 回路 ， 
照明 灯 点 亮 。 
(©) 当 需 要 再 次 操作 SA1 熄灭 照明 灯 时 ， 按 动 双 控 联动 开关 SA1， 此 时 SA1 的 AB 触 点 接 通 。 
CO 电源 经 SA1 的 AB 触 点 、SA2 -2 的 AB 触 点 后 ， 送 至 双 控 开关 SA3 的 C 触 点 。 由 于 SA3 
的 C 触 点 与 A 触 点 为 断 开 状 态 ， 照 明灯 熄灭 。 
需要 操作 SA2 熄灭 照明 灯 时 ， 按 动 双 控 联动 开关 SA2。 按 下 SA2 后 ， 由 
i 于 其 联动 关系 SA2 -1、SA2 -2 的 触 点 A 和 C 均 接 通 。 电 源 经 SAl1 的 AC 触 
点 、SA2 -2 的 AC 触 点 后 ， 送 至 双 控 开关 SA3 的 C 触 点 。SA3 的 C 触 点 与 A 
et <， 照 明灯 熄灭 。 当 需要 操作 SA3 熄灭 照明 灯 时 ， 按 动 双 控 联动 开关 SA3。 按 下 
SA3 后 ， 其 触 点 B 和 A 断 开 ,切断 电源 ， 照 明灯 熄灭 。 


\ 沁 4.2.3 ”常用 电工 线路 原理 图 的 识 读 分 析 oy 


熟悉 了 线路 原理 图 的 识 图 方法 后 ， 可 以 根据 几 个 小 例子 ， 对 典型 的 原理 图 进行 识 读 。 
1， 常 用 照明 线路 原理 图 的 识 读 方 法 
照明 线路 是 每 个 家 庭 中 必 备 的 一 种 线路 ， 因 此 熟悉 照明 线路 原理 图 的 识 读 ， 也 是 非常 重要 
的 ， 下 面 就 介绍 两 种 典型 的 家 用 照明 线路 。 
(1) 单 联 开关 控制 照明 线路 的 识 读 方 法 
On 单 联 开关 在 家 庭 照明 控制 电路 中 运用 的 比较 广泛 ， 一 个 单 联 开关 与 一 
三 遇 | 这 寻 明灯 趾 联 在 供电 线路 中 就 能 构成 照明 榨 制 电路 ， 如 图 4-9 所 示 。 在 相 
FT 个 。” 线 工 端 ， 照 明灯 的 一 端 连 接 控制 开关 ， 另 一 端 连接 零 线 N 端 。 当 单 联 开关 
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S$ 闭合 时 ， 形 成 上 照明 回路 ，AC 220V 电压 加 载 到 照明 灯 的 两 端 ， 为 其 供电 ， 照 明灯 EL 亮 。 
N L 
. AC 220V @ 





图 4-9 ”一 个 单 联 开关 控制 一 画 照 明灯 
[ 辐 约 在 家 庭 供电 线路 中 ， 大 多 数 的 照明 灯 均 是 由 单 联 开关 进行 控制 的 ， 一 个 
I 


单 联 开 关 可 以 控制 一 疙 照明 灯 ， 多 个 单 联 开关 分 别 控制 多 芋 照 明灯 的 亮 灭 ， 
如 图 4-10 所 示 。 
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图 4-10 多 个 单 联 开 关 控 制 多 划 照 明灯 


(2) 两 个 双 联 开关 控制 一 蔓 照 明 线 路 的 识 读 方法 
和 Er 两 个 双 联 开关 一 般 运 用 在 需要 两 地 控制 一 荔 照 明灯 的 环境 下 。 该 电路 
1 一 回 盘 演示 是 由 两 个 双 联 开关 和 一 攻 照 明灯 串联 而 成 ， 如 图 4-11 所 示 。 当 开关 SA1 的 
ANY C 点 与 A 点 连接 ，SA2 的 C 点 与 A 点 连接 时 ， 照 明 电路 处 于 断路 状态 ， 照 
明灯 不 亮 。 当 任意 一 个 开关 动作 ， 如 开关 SA1， 其 内 部 触 点 发 生 改 变 ，C 点 与 B 点 连接 ， 照 明 电 
路 形成 回路 ， 照 明灯 EL 点 之 ,如 图 4-12 所 示 ， 此 时 ， 硅 开关 SA2 同时 动作 ， 照 明 电 路 仍然 无 
回路 ， 照 明灯 EL 不 亮 。 
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AC 220V 





图 4-11 两 个 一 位 双 联 开关 控制 一 蔓 照 明灯 






人 个 两 地 同 控制 一 过 照明 灯 的 电路 有 很 多 连接 方法 ， 除 了 上 述 连接 方法 ， 还 
提示 1 史 日 有 其 他 的 连接 方式 ， 如 图 4-12 所 示 。 


3 人 











图 4-12 两 地 同 控制 一 慢 照 明灯 其 他 连接 方式 


2. 主 用 单 相 电 源 双 路 互 备 线路 的 识 读 方法 
A Ee 单 相 电 源 双 路 互 备 自动 供电 电路 是 一 种 应 用 在 家 庭 单 相 电源 供电 电路 
1 一 圆 釉 演 示 中 ,为 了 防止 单 相 电源 出 现 故 障 ， 造 成 照明 或 用 电 设 备 停止 工作 的 电路 ， 
由 .个 ” 其 线路 原理 如 图 4-13 所 示 。 该 电路 主要 是 由 电源 总 开关 QS1/QS2、 按 钮 开 
关 SB1ASB2、 交 流 接 触 疾 KM1AKM2 等 构成 的 。1 号 单 相 交流 电源 作为 主 电源 的 工作 过 程 : 合 上 
电源 总 开关 QS1 和 QS2， 并 按 下 按钮 开关 SB1 ， 交 流 接触 器 KM1 线圈 得 电 ， 常 开 主 触 点 KM1 -1 
闭合 ， 用 电 设备 接 通 1 号 单 相交 流 电 源 ;， 同 时常 闭 辅 助 触 点 KM1 -2 断 开 ,防止 交流 接触 右 
KM2 线圈 得 电 。 接 看 按 下 按钮 开关 SB2。 由 于 稼 闭 辅 助 甬 点 KM1 -2 断 开 ， 交 流 接触 部 KM2 线 
1 号 电源 2 号 电源 
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KM1-1 KM2-1 


家 庭 用 电线 路 


图 4-13 ”家庭 用 单 相 电源 双 路 互 备 线路 
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圈 未 得 电 。2 号 单 相交 流 电 源 备用 的 工作 过 程 ， 当 1 号 单 相交 流 电 源 出 现 故 障 后 ， 交 流 接 触 兹 
KMI1 线圈 失 电 。 常 开 主 触 点 KM1 -1 复位 断 开 ,切断 用 电 设 备 的 1 号 单 相交 流 电 源 。 常 闭 辅 助 
触 点 KM1 -2 复位 财 合 ， 交 流 接触 顺 KM2 线圈 得 电 。 常 开 主 触 点 KM2 -1 闭合 ， 用 电 设 备 接 通 2 
号 单 相 交流 电源 ， 用 电 设 备 得 电工 作 。 常 闭 辅 助 触 点 KM2 -2 断 开 ， 防 止 KMI1 线圈 得 电 。 

若 想 让 2 号 单 相 交流 电源 作为 主 电 源 ，1 号 单 相 交流 电源 作为 备用 电源 ， 
则 应 首先 按 下 按钮 开关 SB2 ， 使 交流 接触 器 KM2 线圈 首先 得 电 ， 再 按 下 按钮 
开关 SB1， 将 工 号 作为 备用 电源 。 
3. 家 庭 电 源 故 障 报警 线路 的 识 读 方 法 

图 4-14 所 示 为 一 种 家 庭 电源 故障 报警 线路 ， 当 家 庭 交 流 220V 市 电 出 
1 [a 现 故障 后 ， 则 线路 中 的 发 光 二 极 管 点 亮 ， 蜂 鸣 器 发 出 报警 声 ， 提 醒 用 户 及 
轩 .个 时 进行 维修 。 该 电路 中 的 电源 总 开关 QS、 桥 式 整流 电路 VD1 ~ VD4 、 光 看 
合 器 IC1 、 张 动 唱 体 管 VT1 、 唱 闻 管 VS1 、 发 光 二 极 管 LED 、 蜂 鸣 句 BZ1 、 停 止 报警 按钮 SB1 为 
核心 元 件 。 合 上 电源 总 开关 QS， 市 电 220V 交流 电压 经 桥 式 整流 电路 VD1 ~ VD4 整流 ,滤波 电 
容器 C2 滤波 后 ， 变 为 直流 电压 为 光 耦 合 器 IC1 内 部 的 发 光 二 极 管 供 电 ， 使 内 部 的 光敏 晶体 管 导 
通 。 此 时 驱动 晶体 管 VT1 基 极 低 电 平 ，VT1 截止 。 唱 疗 管 VS1 门 极 高 电 平 ， 导 通 。 由 于 VTI1 截 
止 ， 因 而 发 光 二 极 管 LED 不 亮 ， 瞻 鸣 需 不 发 声 。 当 市 电 电 路 有 故障 后 ， 交 流 220V 电压 变 为 0V。 
光 砖 合 需 IC1 内 的 发 兴 二 极 管 截止 ， 不 发 光 。 光 耦合 硕 IC1 内 的 光敏 晶体 管 截 止 ，+9V 直流 电 
压 经 R3 为 驱动 晶体 管 VT1 基 极 提供 启动 电压 。 驱 动 唱 体 管 VT1 导 通 。 了 驱动 晶 体 管 VT1 导 通 ， 
由 于 此 时 VS1 已 处 于 导 通 状态 。 发 光 二 极 管 LED 开始 发 光 ， 蜂 鸣 器 发 出 声音 进行 报警 。 市 电 恢 
复 正 常 后 ， 按 一 下 停止 报警 按钮 SB1 。 驱 动 晶 体 管 VT1 截止 ，VS1 被 触发 , 但 由 于 回路 中 的 电 
阻 器 R7 阻 值 很 大 ， 电 流 很 小 。 发 光 二 极 管 LED 和 蜂 鸣 器 均 不 能 形成 回路 ， 停 止 工作 。 光 耦合 
器 ICl 导 通 ， 开 始 工作 ， 为 下 一 次 市 电 出 现 故障 时 的 报警 做 准备 。 
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图 4-14 典型 的 家 庭 电源 故障 报警 电路 
4， 火 灾 或 煤气 检测 报警 线路 的 识 读 方法 
© 图 4-15 所 示 为 一 种 火灾 或 煤气 检测 报警 线路 ， 该 电路 采用 气 敏 传感器 
1 一 回 稻 党 示 “的 可 燃 性 气体 以 及 烟 才 的 报警 电路 ， 可 对 煤气 、 天 然 气 、 火 灾 烟 雾 等 气体 
卫 .个 进行 检测 ， 当 气体 的 浓度 大 于 正常 值 时 ， 便 会 进行 报警 。 该 电路 主要 是 由 














第 4 章 ” 家 效 电 工 的 识 图 方法 





气 敏 传 感 融 、 非 门 集成 电路 ICl (CD4011) 、 品 体 管 VTl1、 报 党 铃 HA 等 为 构成 的 。9V 直流 电压 
为 非 门 集成 电路 IC1 的 脚 提供 工作 电压 。 当 无 气体 或 烟雾 时 ， 气 敏 传 感 旨 A、B 两 点 的 阻 值 较 
大 ，B 点 电压 较 低 。 非 门 集成 电路 IC1 的 中 脚 为 低 电 平 ， 由 脚 输出 低 电 平 。 唱 体 管 VT1 处 于 截 
止 状态 ， 报 警 铃 HA 无 声音 发 出 。 当 有 和 气体 或 烟雾 时 ， 气 敏 传 感 需 A、B 两 点 的 阻 值 变 小 ，B 点 
电压 升 高 。 非 门 集成 电路 IC1 的 中 脚 变 为 高 电 平 ， 同 时 中 脚 输出 高 电 平 振荡 信号 。 品 体 管 VT1 
导 通 ， 报 警 铃 HA 发 出 报警 声 。 














图 4-15 火灾 或 煤气 检测 报警 线路 
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家 庭 供 配 电 线路 的 选材 与 规划 设计 


Cc 一 i 5.1 家 庭 供 配 电 线材 的 选用 


在 家 装 过 程 中 ， 电 线 的 科学 选用 是 必 不 可 少 的 环节 ， 若 配置 不 科学 、 选 用 质量 低劣 ， 很 容 
易 老 化 的 电线 容易 留 下 安全 隐患 ， 其 至 造成 重大 事故 灾难 。 因 此 ， 家装 电工 中 的 线材 应 科学 、 
合理 地 选用 。 


SN 5.11 强 电线 材 的 选用 > 


家 装 中 的 强 电 线材 是 指 应 用 在 电压 220V 供电 ( 即 强 电 ) 线路 中 的 导线 ， 一般 连 接 灯 、 开 
关 和 搬 座 等 。 强 电线 材 选 用 是 家 用 电工 中 的 关键 环节 ， 若 选材 不 科学 、 选 用 质量 低劣 ， 很 容易 
老化 的 电线 容易 留 下 安全 隐患 ， 甚 至 造成 重大 事故 灾难 。 选 材 时 一 般 从 类 型 、 线 径 (截面 积 
两 个 方面 进行 。 

1. 强 电 线材 的 类 型 

选择 强 电 线材 的 类 型 。 适 用 于 家 装 强 电线 材 的 种 类 很 多 ,不 同类 型 的 强 电 线材 具有 不 同 的 
特点 和 应 用 环境 ， 选 材 之 前 首先 了 解 类 型 和 特点 。 

会 | 家 装 强 电 线材 一 般 选 用 绝缘 导线 ， 如 图 5-1 所 示 。 绝 缘 导 线 根据 绝缘 




















也 三 所 三 、 、 、 、 ， 、 
i -加 硬 史 元 “材料 不 同 分 为 塑料 绝缘 线 和 橡胶 绝缘 线 两 种 ， 其 中 塑料 绝缘 线 又 可 以 分 为 
个” ”塑料 绝缘 硬 线 和 塑料 绝缘 软 线 。 
逆 料 绝缘 下 料 绝 绿 ” ”塑料 绝 绎 
硬 铜 线 软 铜 线 软 铝 线 多 股 铜 芯 软 线 


| 




















图 5-1 家 装 强 电 线材 的 常见 类 型 
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[全 导线 的 类 型 可 以 从 其 规格 标识 中 了 解 ， 如 图 5-2 所 示 。 在 各 类 导线 的 产 
棍 示 襄 明 NW。 品 型 号 中 ， 铜 线 的 标识 为 “T”， 硬 铜 标识 为 “TV”， 软 铜 标 识 为 “TR”; 铝 
线 的 标识 为 “L”， 硬 铝 标识 为 “LV”， 软 铝 标识 为 “LR”。 另 外 ， 在 一 些 标 


识 中 可 将 铜 的 标识 “T” 省略 。 若 产品 型 号 中 没有 标明 “T” 或 “L” 的 标识 ， 则 表示 该 材料 为 
铜 导线 。 















[ 
Y 


B| [Iv 











型 


结构 
(B: 硬 线 ;R: 软 线 ) (B: 平 型 ;S: 绞 型 ) 















材料 材料 
注 : 聚 氧 乙 烯 即 电 工 用 料 中 常 说 的 塑料 站 < wssswis 
一 NT Wan -02-06 日 期 :HL 
a) 导线 材料 标准 产品 型 号 的 标识 方法 站 线 芯 模 稚 面积 "ew mm 生生 让 
2.5mm? i 
x # 
导线 的 规格 可 从 导线 说 明 标签 上 了 解 。 如 : 
BV2.5: 表示 钢 芯 塑料 绝缘 硬 导线 ， 线 芯 横 
导线 芯 数 每 股 铜 / 铝 丝 的 粗细 ”| 截面 积 为 2.5mm2; 
BVR1.5: 表示 铜 芯 塑 料 绝缘 软 导 线 ， 线 芯 


每 芯 内 铜 / 铅 丝 股 数 et 
BVV2x2.5: 表示 铜 芯 塑 料 绝缘 护 套 硬 导 


线 ， 有 ?2 个 线 杞 ， 线 老 模 截面 积 为 2.5mm?。 





b) 导线 材料 标准 产品 规格 标识 方法 
图 5-2 导线 线材 的 标识 方法 


(1) 塑料 绝缘 导线 
如 图 5-3 所 示 ， 塑 料 绝 绿 便 线 的 线 蕊 数 较 少 ， 通 常 不 超过 5 必 ， 在 标 


OF 
' | 注 其 规格 型 号 时 ， 首 字母 通常 以 “B” 开 始 ， 该 类 线材 的 外 表 通 常会 标 有 
帮 .个 相应 的 型 号 标识 ， 具 有 抗 酸 碱 、 耐 油性 、 防 潮 、 防 霉 等 特性 。 常 见 线 芯 横 
截面 积 有 1. Smm 、2. Smm 、4mm 、6mm2 。 塑 料 绝缘 硬 线 的 常见 规格 标识 及 应 用 场合 如 表 5-1 


所 列 。 





单 铜 心 塑料 双 铜 芯 塑 料 
绝缘 硬 线 绝缘 硬 线 





三 铜 芯 塑 料 
绝缘 硬 线 

















图 5-3 ”塑料 绝 绿 便 线 的 种 类 
-有 S3 me-_ 











疾 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


表 5-1 塑料 绝缘 硬 线 的 常见 规格 标识 及 应 用 


型 号 名 称 横 截 面积 /mm” 应 用 
BV 铜 忌 塑 料 绝缘 导线 0.8 ~95 和 常用 于 家 疙 电工 中 的 明 表 和 暗 表 用 导线 ， 最 低 敷设 


BLV 日 世 塑 料 绝缘 导线 这 温度 不 低 于 -15 
固定 敷设 ， 用 于 安装 时 要 求 柔软 的 场合 ， 最 低 数 设 
BVR ` 朔 料 绝 允 
铜 芯 塑 料 绝缘 软 导 线 ee 
铜 芯 塑 料 绝缘 护 套 圆 形 导线 固定 敷设 于 潮湿 的 室内 和 机 械 防护 要 求 高 的 场合 
铝 芯 塑料 绝缘 护 套 圆 形 导线 (卫生 间 ) ， 可 用 于 明 歼 和 暗 甫 


辣 定 到 设 于 高 温 环 境 的 场所 (厨房 )， 可 明 散 和 记 
: 耐 热 105%C 塑料 绝缘 导 0.8 ~95 . .| 
I | 数 ， 最 低 数 设 温度 不 低 于 -15% 


铜 必 塑 料 绝缘 你 护 平 行 线 



































- os 
钻 世 塑料 绝缘 保护 平行 线 适用 于 照明 线路 敷设 
S|. 塑料 绝缘 软 线 本 吴 较 为 柔软 ， 线 必 较 多 ， 了 出 人 要 曲 性 较 强 ， 多 作为 电源 


i -图 般 疆 示 ， 软 接线 使 用 如 图 5-4 所 示 。 该 类 导线 型 号 一 般 以 字母 “R” 开 头 (R 表 
中 企 穴 示 软 线 ) ， 其 中 “RVV” 即 铜 芯 塑 料 绝缘 护 套 圆 形 软 线 在 家 装 中 应 用 最 多 。 
塑料 绝缘 软 线 的 常见 规格 标识 及 应 用 场合 如 表 5-2 所 列 。 











塑料 绝缘 软 线 
塑料 绝缘 软 线 














图 5-4 塑料 绝缘 软 线 的 种 类 


表 5-2 塑料 绝缘 软 线 的 单 见 规格 标识 及 应 用 


横 截 面积 
型 号 名 称 应 用 


/mm” 
铜 必 塑 料 绝缘 软 线 
铜 心 塑料 绝缘 平行 软 线 
铜 芒 塑料 绝缘 绞 形 软 线 





可 供 各 种 交流 、 直 流 移 动 电 角 、 仪 表 等 设备 接线 用 ， 也 可 
用 于 照明 设置 的 连接 ， 安 疙 环境 温度 不 低 于 -15C 





该 导线 用 途 与 RV 等 导线 相同 ， 不 过 该 导线 可 应 用 于 45%C 
0.2 ~2.5 | 以 上 高 温 环 境 
该 导线 用 途 与 RV 等 导线 相同 ， 还 可 以 用 于 潮湿 和 机 械 防 护 
有 要求 较 高 ， 以 及 经 党 移动 和 膏 曲 的 场合 
可 供 各 种 交流 、 直 接 移 动 电器 、 仪 表 等 设备 接线 用 ， 也 可 
用 于 照明 设置 的 连接 ， 安 装 环境 温度 不 低 于 -15% 


铜 芯 耐 热 105%C 塑料 绝缘 软 线 


铜 必 塑 料 绝 绿 护 套 圆 形 软 线 


铜 必 塑 料 绝缘 护 套 平行 软 线 








(2) 橡胶 绝 绿 导 线 


全 En 橡胶 绝缘 导线 如 图 5.5 所 示 。 橡 胶 绝缘 导线 的 常见 规 格 标识 及 应 用 场 
-人 示人 和 到 5-3 
中 个 


284 
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个 


图 5-5 橡胶 绝缘 导线 的 实物 外 形 
表 5-3 橡胶 绝缘 导线 的 常见 规格 标识 及 应 用 








橡胶 绝缘 导线 























5 RR 应 天 
BX 铜 芯 橡胶 绝缘 导线 

适用 于 交流 、 照 明 装置 的 固定 敷设 
BLX 铝 世 橡胶 绝缘 导线 入 I 
BXR 铜 芯 橡胶 绝缘 软 导 线 适用 于 室内 安装 及 要 求 柔软 的 场合 
BXF 铜 芯 毛 丁 橡胶 导线 > 二 10 

和 全 适用 于 交流 电气 设备 及 照明 装置 

BLXF 日 世 氧 丁 橡胶 导线 
BXHF 铜 芯 橡胶 绝缘 护 套 导 线 





EN ee 
a 0 适用 于 敷设 在 较 潮湿 的 场合 ， 可 用 于 明 甫 和 暗 数 








2. 强 电线 材 的 线 径 选 择 

线 径 指 线材 的 横 堆 面积 。 强 电线 材 在 选用 时 ， 通 稼 还 需要 考虑 其 线材 的 椰 截 面积， 根据 使 
用 环境 的 不 同 ， 其 线材 各 横 截 面积 的 大 小 也 不 相同 ， 在 选用 线材 椰 截 面积 时 ， 应 选用 合适 的 导 
线 ， 否则 ， 横 截面 积 过 大 ， 将 增加 有 人 色 金属 的 消耗 量 ;， 看 横 堆 面积 过 小 时 ， 则 在 线路 运行 过 程 
中 ， 不 仅 会 产生 过 大 的 电压 损失 ， 还 会 使 导线 接头 处 因 过 热 而 引起 断路 的 故障 ， 因 此 必须 合理 
地 选择 导线 的 村 截面 积 。 

在 选用 强 电 线材 的 横 截 面积 时 ， 可 以 按 其 允许 电压 损失 来 选择 导线 的 横 玲 面积， 电流 通过 
导线 会 产生 电压 损失 ， 各 种 用 电 设 备 都 规定 了 人 允许 电压 损失 范围 ， 一 般 规 定 端 电压 与 额定 电压 
不 得 相差 +5% ， 按 人 允许 电压 损失 选择 导线 横 规 面积 可 按 下 式 计 算 : 

PL 
yAU TU 
式 中 ,5S 表示 导线 的 横 截 面积 (mm ) ; 

P 表示 通过 线路 的 有 功 功 率 (kW ) ; 

L 表示 线路 的 长 度 ; 

y 表示 导线 材料 电导 率 ， 铜 导线 为 58 x10、 铝 导线 为 35 x10 (1/0 .my); 

AL. 表示 人 允许 电压 损失 中 的 电阻 分 量 (和 ); 

[ 八 表示 线路 的 额定 电压 (kV)。 

不 同 横 截 面积 的 导线 承载 电流 的 能 力 不 同 ， 即 载 流 量 不 同 。 导 线 横 截面 
只 的 选择 依据 其 所 承载 用 电 设 备 的 总 电流 ( 即 本 线路 所 有 常用 电器 的 最 大 功 
率 之 和 +220V = 总 电流 ) 大 小 。 家 装 用 不 同 模 截面 积 铜 蕊 导线 的 载 流量 如 表 


























S = 





x100 (mm ) 





S-4 所 列 。 
目前 ， 家 装 用 照明 、 插 座 、 开 关 等 强 电 线材 大 多 选用 铜 芯 塑料 绝缘 导 线 。 导 线 横 截 面积 选 


_al BS ge. 
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mi 
六 


进 户 线 6 ~ 10mm : 
照明 支 路 2.5 mm ， 
厨房 支 路 4mm ; 
卫生 间 支 路 4mm ”; 
10A 插座 2. Smnm” ; 
空调 支 路 4mm 或 6 mm 专线 。 
表 5-4 家 装 用 不 同 横 截面 积 铜 蕊 导线 的 载 流量 对 应 关系 
铀 线 横 截 面积 /mm? 允许 长 期 电流 /A 
6 32 ~40 


ee 


装 中 的 弱电 线材 是 指 网 络 线 、 电 视线 统 、 电 话 线 、 影 音 线 等 电流 小 的 线路 ， 用 于 信息 日 
at 具有 电压 低 、 电 流 小 、 功 率 小 等 特点 。 哗 电线 材 的 质量 直接 关系 0 
宋 ， 因 此 选择 质量 好 的 弱电 线材 也 是 十 分 关键 的 环 市 。 


1. 网 络 线 
© 本 网 络 线 缆 是 从 一 个 网 络 设备 连接 到 另外 一 个 网 络 设备 传递 信息 的 介质 ， 
-局 2 一 是 网 络 的 基本 构件 。 常 见 的 网 络 线 费 有 光缆 、 同 轴 电 缆 和 双 绞 线 ， 如 图 $-6 





图 划 分 
x ? 所 示 。 三 种 不 同 的 线 的 特性 和 价格 都 有 差异 ， 在 选择 的 时 候 ， 主 要 根据 性 
能 和 价格 来 选择 。 














双 绞 线 是 由 许多 对 线 组 成 
的 数据 传输 线 ， 该 类 线材 可 以 Ee 
分 为 屏蔽 双 绞 线 (STP) 和 非 屏 同 币 电缆 由 一 层 层 的 绝 | | 多， 六 
项 双 绞 线 UTF) 丙种 。STP 内 有 | | 缘 线 包 训 着 中 央 铜 导体 的 电 | | 纤维 外 加 绝缘 套 组 成 。 由 于 靠 
一 层 金 属 隔离 腊 ， 在 数据 传输 | 。 | 线 线 。 它 的 特点 是 搞 千 扰 能 | | 光波 传送 。 它 的 特点 起 是 该 电 
时 可 减少 电 辜 下 拢 ， 所 以 它 的 力 好 ， 传 答 妆 据 稳定 ， 价 内 | 闪 于 拓 术 汲 好 ， 民 闪避， 如 
总 定性 较 高 ; : 凡 也 便宜 ， 同 样 被 广泛 使 用 el | 
膜 ， 稳 定性 较 差 ， 但 价格 便 A 
宜 ， 应 用 十 分 广泛 





图 5-6 篆 见 的 网 络 线 纳 
-861-- 
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2. 电视 线 

EE 电视 线 缆 又 称 馈线 ， 大 多 采用 同 轴 电 缆 ， 同 轴 电 缆 由 同 轴 结 构 的 内 外 
i 一 回 需 滨 示 ”导体 构成 ， 内 导体 是 单 股 实心 导线 ， 外 导体 为 金属 丝 网 ， 内 外 导体 之 间 充 
四 个“ 有 高 频 绝 缘 介 质 ， 外 面包 有 塑料 护 套 。 绝 缘 介 质 使 内 、 外 导体 绝缘 且 保持 


轴 心 重合 ， 如 图 5-7 所 示 。 该 线 线 频 率 损失 、 图 像 失 真 和 图 像 衰减 幅度 较 小 ， 能 很 好 地 完成 视 
频 信号 的 传送 。 


内 导体 铜 芯 线 高 频 塑 料 铝 稍 层 ” 铜 丝 网 “塑料 护 套 


MAO 


0 
Wt 
WO 
OO 





图 5-7 电视 线 〈 同 轴 电 缆 ) 的 结构 和 实物 外 形 








= { 合 图 5-8 所 示 为 用 于 传输 电视 信号 的 同 轴 电线 ， 一 般 型 号 为 SYV75 一 X (X 
提示 说 明 代表 它 的 绝缘 外 径 3mm/5mm， 数 字 越 大 线 径 越 粗 ) 。 常 见 有 75 一 3，75 一 5， 
= 中 75 一 7，75 一 9 几 种 。 其 中 ， 普 通用 户 电 视线 缆 选 用 SYV75 -5 型 ， 该 类 电线 
对 视频 信和 号 可 以 无 中 继 传输 300 ~ S00m 的 距离 。 
绝缘 外 径 
类 型 (3mm/5mm， 数 字 越 大 线 径 越 粗 ) 
同 轴 射 频 电线 特征 阻抗 
(75Q) 
材料 材料 
( 聚 乙烯 Y) ( 聚 氧 乙烯 V) 
注 : 聚 氯 乙 烯 即 电工 用 料 中 常 说 的 塑料 
图 5-8 电视 线 ( 同 轴 电 绕 ) 的 标识 
3. 电话 线 


电话 线 是 家 庭 中 常用 的 线路 ， 采 用 的 材质 一 般 为 铜 或 铝 ， 其 中 电话 线 主要 可 以 分 为 2 线 芯 

和 4 线 芯 两 种 类 型 ， 在 模拟 电话 的 环境 下 ， 通 常 使 用 2 线 芯 的 电话 线 ， 若 是 使 用 4 线 芯 的 电话 

线 ， 则 其 中 有 两 根 线 芯 是 作为 备用 线 芯 。 

在 一 般 要 求 的 家 装 电工 中 ， 电 话 线 采用 的 均 是 2 芯 电 话 线 缆 ， 随 着 信 
i -周二 曲 元 ， 息 交流 技术 的 不 断 发 展 ， 例 如 面向 未 来 的 智能 家 居 网 通过 固定 电话 的 电话 
中 . 企 穴 线 来 发 送 指令 信号 等 ， 就 必须 要 考虑 使 用 4 芯 电 话 线 缆 ， 如 图 5-9 所 示 。 

对 于 普通 的 家 庭 用 户 来 说 ， 若 是 安装 普通 的 电话 ， 可 以 选用 2 线 芯 的 电线 线 ; 若 要 安装 可 视 电 

话 或 智能 电话 等 ， 则 需要 使 用 4 线 芯 的 电话 线 ， 以 满足 正常 的 工作 需要 。 


A 
4. 月 首 


影音 线 主 要 用 于 家 庭 影院 的 线路 连接 ， 包 括 音频 线 和 视频 线 。 在 选用 时 ， 可 以 根据 使 用 的 
环境 不 同 ， 选 用 不 同 材质 的 线材 。 

(1) 首 频 线 

音频 线 主要 是 用 来 连接 首 源 设备 和 功率 放大 各 (功放 ) 的 线材 ， 在 选用 时 可 以 根据 音源 设 
备 提供 的 端口 类 型 进行 选用 。 




















a $87 ge. 
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洲 





J 音箱 与 影音 播放 设备 连接 的 音频 线 
音箱 与 影音 播放 设备 相连 时 用 到 的 音频 线 ， 对 音箱 所 释放 出 的 音质 有 着 很 重要 的 影响 ， 所 
以 在 选用 音频 的 线材 时 ， 应 选择 专用 的 音频 传输 线 ， 保 证 其 信号 的 传输 。 
与 影音 播放 设备 相连 接 的 音频 线 ， 主 要 有 同 轴线 、 光 纤 线 以 及 话 简 线 
图 釉 演 示 几 种 ， 如 图 5-10 所 示 。 在 这 些 音频 线 中 ， 同 轴线 和 光纤 线 主要 是 用 于 传输 
多 声 道 信号 ， 传 输 的 信号 量 大 ， 接 头 及 线 都 比 普通 的 音频 线 较 粗 一 些 ; 而 
话 简 线 主要 是 用 来 连接 功率 放大 需 与 话筒 ， 一般 是 选用 2 芯 的 同 轴线 。 

















88 


第 5 章 “ 家庭 供 配 电线 路 的 选材 与 规划 设计 











Q 音箱 与 电脑 〈 计 算 机 ) 连接 的 音频 线 

音箱 与 电脑 相连 时 ， 通 篆 可 以 选用 与 电脑 的 音频 接口 相 匹配 的 音频 线 ， 在 连接 时 ， 将 匹配 
的 音频 线 插入 电脑 的 音频 接口 即 可 。 

A 出 在 连接 电脑 与 音箱 时 ， 通 第 使 用 普通 的 音频 线 ， 该 音频 线 的 其 中 一 端 

4 一 图 翻 演 示 党 为 两 个 插头 (和 芝 花 涉 )， 分 别 连接 首 箱 的 左 、 右 两 个 声 道 ， 为 一 端 则 用 来 

ANY 连接 电脑 主机 ， 其 外 形 如 图 5-11 所 示 ， 其 择 尖 可 以 是 外 铜 或 纯 铜 的 材质 ， 

在 选用 时 ， 可 以 根据 用 户 对 首 质 的 要 求 选择 。 如 果 对 首 质 的 要 求 较 高 ， 可 以 选择 纯 铜 插头 的 音 
频 线 。 

























图 5-11 音箱 与 电脑 连接 的 音频 线 

(2) 视频 线 
$E. 
一 图 艇 洒 示 


[个 v 





视频 线 主 要 是 用 来 传输 视频 信号 ， 它 用 来 连接 媒体 播放 设备 及 显示 设 
备 ， 根 据 接口 的 类 型 不 同 ， 可 以 分 为 AV 线 、S 端子 线 、VGA 线 、DVI 线 以 
及 HDMI 线 等 ， 如 图 5$-12 所 示 。 










图 5$-12 视频 线 的 选用 
在 对 视频 线 进 行 选 用 时 ， 应 根据 不 同 的 接口 类 型 进行 选择 ， 例 如 AV 线 主 要 是 用 来 连接 影 
人 碟 机 与 电视 机 ， 作 为 模拟 视频 信号 的 传送 线 ;S 端子 线 在 AV 线 的 基础 之 上 ， 将 视频 中 亮度 和 色 
度 分 开 进 行 传送 ， 其 视频 的 质量 较 AV 线 要 好 一 些 ; VGA 线 也 是 作为 一 种 模拟 信号 视频 线 ， 常 
用 于 连接 电脑 与 显示 器 ; DVI 和 HDMI 线 是 较 新 的 一 种 数字 视频 线 ， 主 要 用 来 连接 液晶 显示 玫 、 





摄影 机 等 。 
SN” 5.1.3 线 管 与 线 槽 的 选用 oy 


1 线 管 的 选用 
线 管 在 家 装 电 工 中 ， 是 导线 暗 甫 时 使 用 最 多 的 材料 之 一 ， 在 选用 线 管 时 ， 首 先 应 保证 内 部 
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家 闭 电 工 技 能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 
导线 的 总 横 截 面积 不 要 超过 线 管 横 截 面积 的 40% ， 这 样 才 可 以 保证 线路 在 使 用 过 程 中 的 正常 散 


Oi 家 装 过 程 中 使 用 的 线 管 主要 有 阻 燃 PVC 线 管 和 专用 镀 锌 管 两 种 ， 如 图 

1 一 回 宜 演示 5-13 所 示 。 其 中 PVC 线 管 ， 其 实 是 一 种 乙烯 基 的 聚合 物质 ， 其 材料 是 一 种 

ANY 非 结 晶 性 的 材料 ， 具 有 不 易 燃 性 、 高 强度 、 耐 气候 变化 性 以 及 优良 的 几何 

稳定 性 。 镀 锌 管 则 具有 包 镀 层 均 勾 、 附 着 力 强 ， 使 用 寿命 长 等 特点 ， 由 于 镀 锌 管 的 内 部 根据 使 

用 时 间 的 长 入 ， 会 产生 锈 拆 ， 影 响 导 线 的 正 篆 使 用 寿命 ， 所 以 阻 燃 PVC 线 管 在 家 装 中 得 到 了 广 
泛 的 应 用 。 























og TEA 
阻 燃 PVC 线 管 a 


.7.0 





图 5-13” 线 管 的 选用 标准 


5-14 所 示 。 由 于 四 分 规格 的 PVC 线 管 最 多 可 以 穿 3 条 横 截面 积 为 1. 5mm 的 
照明 线 ， 所 以 若 条 件 允 许 的 情况 下 ， 可 以 选用 六 分 的 PVC 线 管 ， 该 类 的 线 管 
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a PVC 线 管 根据 直径 的 不 同 ， 通 常 可 以 分 为 六 分 和 四 分 两 种 规格 ， 如 图 


线 
ee Pe 


图 5-14 PVC 线 管 的 规格 








25mm， 则 可 以 选用 直径 为 20mm 的 PVC 线 管 。 


= {人 S 在 选用 线 管 时 ， 也 可 以 根据 室内 开 模 的 深度 来 进行 选用 ， 例 如 ， 若 开 覃 
mi 的 深度 为 20omm， 则 可 以 选用 直径 为 16mm 的 PVC 线 管 ; 若 开 模 的 深度 为 
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2. 线 槽 的 选用 
线 权 是 家 装 电工 中 明 匣 导线 时 常用 的 材料 之 一 ， 线 模 通 常 可 以 分 为 PVC 塑料 线 构 和 金属 线 
槽 两 种 ， 线 模 通 常 是 由 覃 盖 和 覃 底 两 部 分 组 成 的 。 在 选用 线 槽 时 ， 应 以 导线 的 填充 率 及 截流 导 
线 的 根 数 来 选择 ， 逐 循 满足 导线 散热 、 甫 设 线 安 全 的 原则 ， 例 如 ， 在 金属 线 槽 内 敷设 导线 时 ， 
其 内 部 导线 的 上 总 村 截面 积 不 应 超过 线 模 内 模 截 面积 的 20% ， 载 流 导 线 不 宜 超 过 30 根 。 
在 选用 线 槽 时， 首先 应 确定 选用 线 权 的 制作 材料 。 普 通用 户 室内 一 般 
图 釉 演 示 使 用 PVC 塑料 线 柳 ， 该 类 线 权 具 有 强度 高 、 抗 腐蚀 性 、 绕 性 好 等 特点 ， 其 
内 壁 也 较为 光滑 ， 如 图 5-15 所 示 ， 而 金属 线 槽 一 般 适 用 于 有 要 求 的 耐火 环 
境 下 ， 该 类 线 权 带 有 封闭 式 金 属 线 柳 ， 具 有 与 金属 管 相当 的 耐火 性 能 。 




















在 对 线 模 进行 熬 设 时 ， 对 于 不 同 部 位 的 拐角 或 是 直 甫 时 ， 还 应 配合 使 用 
查 示 况 明 相关 的 附件 ， 如 分 支 三 通 、 阳 转角 、 阴 转角 和 直 转 角 等 ， 如 图 5-16 所 示 ， 对 
于 不 同 材 质 的 线 槽 ， 应 对 应 使 用 相同 材质 的 附件 进行 连接 。 
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uc 有 唤 5.2 家 庭 供 配 电线 路 的 规划 与 施工 


SN 5.2.1 家 庭 供 配 电线 路 的 规划 原则 cy 


1. 家 庭 供电 用 电 规 划 要 考虑 全 面 

家 庭 供电 用 电 的 规划 要 根据 室内 的 有 具体 情况 ， 对 各 种 家 电 设 备 、 强 电 端 口 、 弱 电 端 口 的 安 
痛 位 置 以 及 数量 等 进行 规划 ， 规 划 时 要 充分 从 实用 的 角度 出 发 ， 尽 可 能 地 做 到 科学 、 合 理 、 安 
全 以 及 全 面 。 




















@ 家 庭 供 电 用 电 的 分 配 通 常 需要 考虑 到 用 户 的 需要 以 及 每 个 房间 内 设 有 
i 一 加 半生 示 的 电器 部 件数 量 等 ， 均 在 方便 用 户 使 用 的 前 提 下 进行 选择 ， 因 此 合理 分 配 
、。 ”家庭 供电 用 电能 够 保证 用 电 的 安全 ， 同 时 也 为 用 户 日 常 使 用 带 来 方便 ， 如 


图 5-17 所 示 。 


0 射 灯 


单位 单 控 开 关 电源 插座 





图 5-17 家 庭 供 电 用 电 的 规划 原则 

照明 : 照明 文 路 主要 包括 卧室 中 的 顶灯 ， 客 厅 中 的 吊灯 ， 了 卫生间、 厨房 及 阳台 的 普通 节能 
灯 ， 每 一 个 控制 开关 均 设 在 进门 口 的 墙 面 上 ， 用 户 打开 房间 门 时 ， 即 可 控制 照明 灯 点 亮 ， 方 便 
用 户 使 用 。 

厨房 : 厨房 支 路 中 大 多 数 为 插座 支 路 ， 如 抽 油 烟 机 插座 、 换 气 言 插座 、 电 饭 代 插座、 电 水 
迹 插 座 等 。 根 据 不 同 的 需要 ， 将 其 插座 设置 在 不 同 的 位 置 ， 在 厨房 中 设计 插座 要 考虑 用 电 设 备 
的 功率 ， 以 保证 厨房 用 电 的 安全 性 。 

卫生 间 ， 卫生 间 支 路 的 电力 分 配 同 厨房 支 路 相同 ， 应 多 预 留 些 插座 ， 以 保证 电热 水 右 、 洗 
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衣 机 、 浴 霸 等 的 连接 。 

卧室 : 卧室 内 主要 包括 空调 、 床 头 灯 、 电 脑 等 相关 设备 的 用 电 ， 在 对 其 进行 规划 时 ， 应 预 
留 出 这 些 设 备 的 连接 插座 。 

客厅 : 客厅 中 需要 预 留 两 到 四 个 普通 的 电源 插座 ， 主 要 是 用 于 连接 电视 机 、 首 箱 等 常用 的 
家 电 设 备 ， 客 厅 要 预备 柜 式 空调 姨 的 供电 专用 插座 (16A) 。 

A Er 在 家 庭 供电 用 电线 路 的 规划 时 ， 除 了 照明 及 插座 的 合理 规划 外 ， 还 需 

1 一 回 佣 演示 要 对 弱电 线路 及 设备 进行 合理 规划 ， 如 有 线 电 视 接口 、 电 话 线 接口 、 网 络 

ANY 接口 以 及 其 数量 等 ， 通 常 在 客厅 及 主 卧 室 会 留 有 线 电视 接口 ， 用 于 连接 有 

线 电视 ; 在 主 、 次 卧室 预 留 有 网 络 接口 ， 用 于 连接 电脑 ; 在 客厅 及 主 卧 室 可 以 预 留 电话 线 接口 ， 
用 于 连接 电话 ， 方 便 接听 电话 ， 如 图 5-18 所 示 。 














有 线 电 视 接 口 ”网络 接口 
电话 线 接口 





图 5-18 弱电 供电 的 规划 原则 





= {人 强 电 是 指 家 庭 供 电线 路 中 通过 配 电 盘 分 出 的 电能 ， 如 照明 灯 、 揪 座 以 及 
提示 说 明 电气 设备 用 电 ; 弱电 是 指 家 庭 供电 线路 中 的 有 线 电视 接口 、 电 话 线 接口 以 及 


网 络 接口 等 提供 的 电视 电话 信号 或 网 络 数据 信和 号 。 

2. 家庭 供电 用 电 规 划 要 考虑 安全 

除了 全 面 规划 和 合理 布局 外 ， 对 家 庭 供电 用 电 的 安全 性 考虑 也 是 非 笛 重要 的 ， 通 向 ， 由 户 
外 引入 的 供电 线路 要 通过 配 电 箱 后 ， 再 连 人 到 室内 的 配 电 盘 ， 然 后 再 由 室内 的 配 电 熏 癌 各 房间 
引线 ， 以 实现 用 户 的 用 电 需 求 。 

(1) 配 电 箱 

配 电 箱 内 主要 包括 电能 表 、 总 断路 天 这 些 基 本 配件 ， 并 且 必 须 安 闭 在 一 起 ， 进 行 用 电量 的 
控制 和 漏电 保护 。 

全 电能 表 要 安 交 于 总 断路 大 的 上 冰 ， 其 接线 时 需 根 据 电 能 表 接 线 站 于 上 
-二 的 标识 进行 连接 ， 将 其 引出 的 导线 连接 到 总 其 路 大 上 ， 总 断路 大 位 于 主干 
人 个 号 供电 线路 上 ， 对 主干 供 电线 路 上 的 电力 进行 控制 、 保 护 ， 也 可 称 为 总 开关 ， 
如 图 5-19 所 示 。 连 接 电能 表 和 上 断路 希 时 ， 之 间 的 导线 应 留 有 适当 的 长 度 ， 并 将 多 根 导 线 规整 地 
捆扎 在 一 起 ， 在 相应 的 位 置 引 入 或 引出 。 
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总 断路 需 








楼 道 配 电 箱 





图 5-19 配 电 箱 内 部 器 件 的 安装 及 连接 
(2) 配 电 盘 
配 电 盘 主要 是 由 各 种 功能 的 断路 器 组 合 而 成 的 ， 由 此 将 导线 引入 各 房间 内 ， 进 行 供电 。 
© se 配 电 盘 中 各 个 支 路 断路 器 和 总 断路 器 (有 些 配 电 盘 内 不 带 有 总 断路 器 ) 
1 一 加 癌 演 示 都 安装 在 配 电 极 的 断路 器 支架 上 ， 引 入 或 引出 的 线路 规整 地 捆扎 在 一 起 ， 
1 在 相应 的 位 置 引入 或 引出 导线 ， 确 保 可 靠 的 连接 ， 如 图 5-20 所 示 。 配 电 盘 
安装 完成 后 ， 需 安装 绝缘 面板 进行 防护 ， 保 证 用 户 操作 安全 。 
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图 5-20 配 电 熏 的 基本 配件 

3， 家庭 供电 用 电 规 划 要 注重 科学 

规划 家 庭 供电 用 电线 路 时 ， 要 首先 考虑 其 科学 性 ， 遵 循 一 定 的 科学 规划 原则 ， 使 家 庭 供电 
用 电 的 线路 更 加 合理 、 安 全 。 由 于 设备 的 选用 及 线路 的 分 配 均 取决 于 家 用 电器 的 用 电量 ， 因 此 ， 
科学 的 计量 和 估算 家 用 电器 的 用 电量 是 十 分 重要 的 。 
Oi a 考虑 到 家 庭 用 户 的 家 用 电器 较 多 。 厨 房 、 卫 生 间 内 的 电器 及 空调 器 的 
i -~ 国 本 蝎 元“ 用 电量 都 较 大 ， 因 此 根据 不 同 家 用 电器 的 用 电量 结合 使 用 环境 ， 将 室内 本 
由 .个 电 规划 分 为 6 个 支 路 ， 照 明 支 路 、 普 通 插座 支 路 、 厨 房 支 路 、 卫 生 间 支 路 、 
空调 支 路 、 柜 式 空调 支 路 ， 图 5-21 所 示 为 典型 家 庭 供 电 用 电线 路 的 分 布 。 
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典型 的 家 性 供电 用 电 的 分 布 


图 5-21 
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表 5-5 所 列 为 典型 家 庭 供电 用 电线 路 文 路 的 用 电量 ， 将 支 路 中 所 有 的 家 用 电 郑 的 功率 相 加 即 可 
得 到 文 路 全 部 用 电 设 备 在 使 用 状态 下 的 实际 功率 值 ， 然 后 根据 计算 公式 计算 出 文 路 用 电量 ， 即 可 
对 文 路 断路 需 进 行 选 配 。 然 后 根据 计算 公式 计算 出 该 用 户 的 总 用 电量 ， 对 总 断路 硕 进 行 选 配 。 
表 5-5 家庭 配 电线 路 支 路 用 电量 
支 路 总 功率 /W 支 路 支 路 总 功率 /W 
照明 支 路 2200 空调 支 路 2000 
普通 插座 支 路 3520 柜 式 空调 支 路 3500 


通常 家 庭 中 的 电器 设备 不 可 能 同时 使 用 ， 因 此 用 电量 不 能 取 所 有 设备 耗 电量 的 总 和 ， 通 常 
最 大 用 电 为 60% ~70% ， 此 外 家 庭 用 电 也 应 考虑 节能 。 

由 以 上 可 知 ， 科 学 地 计量 用 电 设 备 的 用 电量 ,会 使 配 电线 路 的 分 配 、 配 电 设 备 的 选 配 更 加 
科学 、 合 理 和 安全 。 

(1) 家 庭 供 电 用 电 照 明 线 路 的 分 布 
家 庭 供 电 用 电 照 明 线路 的 分 布 ， 该 线路 中 主要 包括 客厅 、 厨 房 、 卧 室 
1 一 贺 般 演示 以 久 卫 生 间 各 路 的 照明 ， 例 如 吊灯 、 普 通 市 能 条 、 项 灯 等 。 图 5-22 所 未 为 

vv 


J () 


Ny 家 庭 供 电 用 电 照 明 线 路 的 分 布 。 
单位 单 控 开关 顶灯 





























照明 支 路 。 总 开关 


图 5-22 ”家庭 供电 用 电 照 明 线 路 的 分 布 
.96 
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(2) 家 性 供电 线路 中 插座 的 分 布 





OTE- 家 庭 供电 线路 中 的 插座 主要 是 为 室内 提供 电能 的 支 路 ， 插 座 的 分 布 包 
1 -加 晤 局 二 括 客厅 、 厨 房 、 卧 室 以 及 卫生 间 常 使 用 的 小 功率 插座 ， 主 要 用 来 连接 日 党 





站. 个” ”生活 中 的 家 用 电器 ， 如 电视 机 、 电 脑 、 电 风扇 以 及 各 种 数码 产品 的 充电 等 。 
图 5-23 所 示 为 家 庭 供电 用 电 中 插座 的 分 布 。 
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图 5-23” 家庭 供 电 用 电 中 插座 的 分 布 


( 合 验 在 进行 电力 分 配 时 ， 应 充分 考虑 该 支 路 的 用 电量 ， 若 该 支 路 的 用 电量 过 
吉明 ij 大 ， 可 将 其 分 成 两 个 支 路 进行 供电 。 根 据 家 庭 中 所 使 用 的 电器 设备 功率 的 不 

hn 同 ， 可 以 分 为 小 功率 供电 支 路 和 大 功率 供电 支 路 两 大 类 。 其 中 小 功率 供电 支 
路 和 大 功率 供电 支 路 没有 了 明确 的 区 分 界限 ， 通 常情 况 下 ， 将 功率 在 1000W 以 上 的 电器 所 使 用 的 
电路 称 为 大 功率 供电 支 路 ，1000W 以 下 的 电器 所 使 用 的 电路 称 为 小 功率 供电 支 路 。 图 5-24 所 示 
为 典型 大 功率 插座 的 分 布 图 ， 主 要 用 来 连接 空调 以 及 浴霸 等 设备 。 

常用 插座 的 规格 按 电 流 来 划分 有 6A、10A、16A、32A、40A 等 几 种 ,插座 从 外 形 上 分 有 两 
蕊 和 三 发 之 分 ， 两 蕊 插座 只 能 用 于 16A 以 下 的 电器 设备 ， 三 心 插座 16A 以 下 的 外 形 尺 寸 相 同 ， 
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大 于 32A 以 下 的 三 心 插座 其 外 形 尺寸 较 大 ， 必 须 用 相同 规格 的 插头 才能 配 插 。 
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图 5-24 家 庭 供电 线路 中 大 功率 插座 的 分 布 
(3) 家 庭 弱 电线 路 的 分 布 
A Er 家 庭 弱 电线 路 主要 分 为 有 线 电 视线 路 、 网 络 线 路 以 及 电话 线路 。 该 线 
i 一 图 帘 演 示 路 主要 包括 客厅 的 有 线 电 视 、 卧 室 的 有 线 电 视 、 客 厅 和 卧室 的 电话 以 及 卧 
4 室 的 网 络 等 。 图 5-25 所 示 为 家 庭 弱 电线 路 的 分 布 。 
SN” 5.2.2 家庭 供 配 电线 路 的 施工 要 求 Cy 
1. 家 庭 供 电 用 电 系 统 中 配 电 箱 的 施工 要 求 
配 电 箱 的 安装 环境 及 高 度 应 根据 家 庭 供 电 用 电线 路 的 规划 原则 进行 ， 不 可 以 随意 地 安装 ， 
以 免 对 用 电 造 成 影响 或 危害 人 刁 安 全 。 
A a 配 电 箱 应 安装 在 干燥 、 无 振动 和 无 腐蚀 气体 的 场所 (如 楼 道 ) ， 配 电 箱 


< 

















hh = 的 下 沿 离 地 面 距离 一 般 应 不 小 于 1. 3m， 大 容量 的 配 电 箱 允许 离 地 面 的 距离 
轩 个” ”1~1.2m。 若 需要 安装 多 只 电能 表 ， 两 只 电能 表 间 的 距离 应 不 小 于 0. 02m， 


如 图 5-26 所 示 。 
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有 线 电视 接口 ” 网 络 接口 ”电话 线 接口 
图 5-25 ”家庭 弱电 线路 的 分 布 
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图 5-26 配 电 箱 安装 标准 
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A | 家 庭 供 电 用 电 中 ， 配 电 箱 主要 包括 电能 表 和 总 断路 器 ， 如 图 5-27 所 
1 站 关 资料 人 电能 表 的 额定 电流 应 满足 家 庭 用 户 最 大 用 电量 的 需求 ， 相 匹配 断 
站 外 路 器 的 额定 电流 应 小 于 电能 表 最 大 额定 电流 。 


$ 





















1. 电 铀 是 为 一 表 W520 | 下 | 
2. 请 按 有 图 所 示 方 同 ， 将 更 观 旭 . 1 | 
显示 屏 左 边 “C” 生 志 未 消 和 之 前 旋 呈 动 用 
和 拨 出 钥匙 。 med : 
3. 注意 观察 显示 屏 上 显示 的 剩余 电站 及 时 购 电 。 gy 额定 电流 20A 





es 








图 5-27 家 庭 供 电 用 电 中 配 电 箱 的 选择 
2. 家 庭 供电 用 电 系 统 中 配 电 盘 的 施工 要 求 
全 下 配 电 盘 在 安装 时 与 配 电 箱 相似 ， 对 周围 环境 的 要 求 也 应 是 在 干燥 、 无 
和 - 上 _ 振动 和 无 腐蚀 气体 的 环境 中 (如 客厅 ) ， 而 且 安 装配 电 盘 时 ， 其 外 壳 的 下 沿 
ww 距离 地 面 的 高 度 一 般 不 能 小 于 1.3m。 图 5-28 所 示 为 配 电 盘 的 安装 标准 。 














总 开关 厨房 卫生 间 括 座 照 富 
明 器 





离 地 高 度 1.3m 一 > 





图 5-28 配 电 盘 安装 标准 
家 庭 供电 用 电 的 配 电 盘 中 主要 的 部 件 就 是 断路 器 ， 在 选择 时 ， 一 定 要 选 
择 质 量 较 好 的 产品 ， 通 常情 况 下 ， 最 好 选择 禹 有 漏电 保护 器 的 双 进 双 出 的 空 
气 开关 作为 支 路 断路 器 。 但 是 照明 支 路 和 空调 支 路 选择 单 进 单 出 的 控制 开关 





_al1OO0n.. 
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即 可 ， 如 图 5-29 所 示 。 如 果 空 调 支 路 使 用 了 市 有 漏电 断路 怖 的 空气 开关 作为 文 路 断路 邵 ， 少 许 
的 漏电 就 会 使 空调 文 路 出 现 频繁 的 跳 曾 ， 以 至 于 空调 融 根 本 就 没 办 法 用 了 。 再 就 是 选 购 配 电 盘 
的 时 候 ， 一 定 要 选择 绝缘 材料 作为 面板 的 配 电 盘 。 


国人 | 电脑 、 | 
用 国人 | | 的 15A 断 路 器 
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图 5-29 ”家 庭 供电 用 电 配 电 盘 中 断路 器 的 选择 
.家庭 供 电 用 电导 线 敷 设 的 施工 要 求 

ev 应 符合 相关 的 设计 规范 ， 不 可 在 任意 的 高 度 或 环境 下 进行 导线 的 甫 
设 。 

(1) 供电 线路 中 各 接线 端子 的 安装 

和 Er 供电 线路 中 安装 各 接线 端子 时 ， 同 样 要 满足 布线 的 规范 性 ， 如 照明 类 

1 一 圆 般 演 示 要 安装 在 房间 的 中 间 位 置 ， 使 整个 房间 的 亮度 相同 ;控制 开关 的 安装 位 置 
中 .企及 应 距 地 面 的 高 度 为 1. 3m 左右 ， 距 门框 的 距离 应 为 0. 15 ~ 0. 2m; 强 电 接 口 
的 安装 位 置 距 地 面 的 高 度 应 大 于 0. 3m; 弱电 接口 的 安装 位 置 距 地 面 的 高 度 应 大 于 0.3m， 与 强 
电 接 口 之 间 的 间隔 距离 也 应 大 于 0. 2m， 如 图 5-30 所 示 。 
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图 5-30 ”供电 线路 各 接线 端子 的 安装 要 求 
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(2) 供电 线路 的 敷设 要 求 

供电 线路 在 进行 数 设 时 应 当 要 与 载 面 保持 水 平和 和 敢 丰 ， 芽 设 时 导线 至 地 面 的 距离 也 有 一 定 
的 要 求 ， 应 严格 按照 其 设计 规范 进行 敷设 。 

和 Er 供电 线路 在 进行 垂直 敷设 时 ， 应 与 地 面 保 持 垂 直 ， 当 供电 线路 进行 垂 
- 直 敷 设 并 进行 穿 墙 操 作 时 ， 距 地 面 的 距离 应 大 于 1. 8m; 导线 在 进行 水 平 敷 
NY 设 时 ， 导 线 应 与 地 面 保持 平行 ， 且 距 地 面 的 距离 应 大 于 2.5m， 如 图 5-31 











所 示 。 


供电 线路 水 平 甫 设 


< 一 穴 墙 操作 





图 5-31 供电 线路 的 敷设 要 求 
和 Er 在 敷设 供电 线路 时 ， 供 电线 路 至 建筑 物 间 的 最 小 距离 要 符合 相关 的 设 
i 一 回 裔 !; 三 计 要 求 。 例 如 ， 在 窗户 上 端的 导线 与 窗口 的 距离 应 大 于 0.3m， 在 窗户 下 端 
4 的 导线 与 窗户 的 距离 应 大 于 0.8m， 在 窗户 侧 端的 导线 与 窗户 的 距离 应 大 于 
， 如 图 5-32 所 示 。 在 对 实际 的 供电 线路 设计 时 ， 应 严格 按照 该 规范 进行 。 

N | 在 歼 设 供电 线路 时 ， 家 庭 供电 线路 在 阳台 或 是 平台 上 应 按照 相关 的 设计 
衣 美 深 灿 ”原则 ， 当 供电 线路 水 平 敷 设 在 阳台 或 平台 上 时 ， 该 线路 与 地 面 的 距离 应 大 于 
“ 上 。 > sm， 图 5-33 所 示 为 导线 在 阳台 上 数 设 时 的 示意 图 。 
(3) 供电 线路 穿越 楼 板 时 的 施工 要 求 
当 供 电线 路 需要 穿越 楼 板 时 ， 应 将 导线 穿 人 钢管 或 便 塑 料 管内 进行 敷设 ， 对 其 实施 保护 措 
， 同 时 钢管 或 便 塑 料 管 的 囊 设 的 高 度 应 满足 设计 的 规范 。 





Ee 导线 穿越 楼 板 时 ， 需 将 导线 守 人 钢管 或 便 塑 料 管内 进行 甫 设 ， 这 样 可 
-全 本 却 以 对 供电 线路 起 到 保护 的 作用 。 茹 设 时 钢管 或 硬 塑料 管 上 端口 距 地 面 间 的 
"Wk 距离 不 应 小 于 1.8m， 钢 管 或 便 塑 料 管 的 下 病 口 到 楼 板 下 为 止 ， 如 网 5-34 
所 示 。 
(4) 导线 与 热 水 管 同时 布线 的 施工 要 求 
全 Er 导线 管 与 热 水 管 同 侧 甫 设 时 ， 导 线 管 应 敷设 在 热 水 管 、 辣 汽 管 的 下 面 。 


-站 演示 有 困难 时 ， 可 敷设 在 其 上 面 。 其 之 间 相 互 间 的 净 距 不 宜 小 于 图 中 标注 的 数 
中 个 可 值 ， 即 当 管 路 敷设 在 热 水 管 下 面 时 之 间 的 距离 应 大 于 200mm， 芽 设 于 热 水 


= OF. 
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管 上 面 时 之 间 的 距离 应 大 于 300mm， 如 图 5-35 所 示 。 


下 
| 


接线 售 
Y 


my 





图 5-32 窗户 附近 的 布线 网 





图 5-33 ”供电 线路 在 阳台 或 平台 上 的 敷设 原则 
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图 5-34 供电 线路 穿越 楼 板 的 示意 图 
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图 5-35 ”导线 管 与 热 水 管 同 侧 甫 设 时 之 间 的 距离 
导线 管 与 蒸汽 管 在 同 侧 囊 设 时 ， 应 根据 供电 线路 的 设计 原则 ， 如 图 5-36 
所 示 ， 当 导线 管 路 甫 设 在 蒸汽 管 下面 时 之 间 的 距离 应 大 于 S00mm， 敷 设 在 蒸 
汽 管 上 面 时 距离 应 大 于 1000mm。 当 不 能 符合 上 述 的 要 求 时 ， 应 对 蒸汽 管 采 
取 隔 热 措 施 。 对 有 保温 措施 的 蒸汽 管 ， 上 下 净 距 均 可 减少 200mm。 
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图 5-36 导线 管 与 莱 汽 管 同 侧 数 设 时 之 间 的 距离 
导线 管 与 其 他 管道 (不 包括 可 燃气 体 及 易 燃 、 可 燃 液体 管道 ) 的 平行 净 距 不 应 小 于 
100mm， 当 与 水 管 同 侧 敷设 时 ， 宜 敷设 在 水 管 的 上 面 。 
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(5) 供电 线路 穿越 墙 体 时 的 施工 要 求 
供电 线路 在 穿越 墙 体 时 ， 应 加 装 有 保护 管 (次 管 、 塑 料 管 、 钢 管 ) 对 其 进行 保护 ， 保 护 管 
伸 出 墙 面 的 长 度 应 符合 设计 的 规范 。 
导线 穿越 墙 体 时 使 用 保护 管 进行 数 设 ,保护 管仲 出 墙 面 的 长 度 不 应 小 
一 ”于 10mm， 并 保持 一 定 的 倾斜 度 ， 如 图 5-37 所 示 。 








图 5-37 保护 管 伸 出 墙 面 长 度 
ON | 当 线 管 经 过 建筑 物 的 沉降 伸缩 缝 时， 为 防止 建筑 物 伸缩 沉降 不 匀 而 损坏 
i 由 关 深 料 ” 线 管 ， 需 在 变形 缝 旁 设 补偿 装置 。 
i 补偿 装置 连接 管 的 一 端 用 根 母 与 补偿 盒 的 护 口 打 紧 固定 ， 另 一 端 无 须 固 
定 ， 如 图 5-38 所 示 ， 当 为 明 管 配 线 时 ， 可 采用 金属 软 管 补偿 。 


\ 
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金属 软 管 
图 5-38 ”变形 颖 补偿 装 置 
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(6) 供电 线路 与 其 他 线路 同时 布线 的 施工 要 求 

供电 线路 中 的 电话 线 、 电 脑 网 络 线 、 有 线 电视 信号 线 和 音箱 线 等 属于 哗 电 线 类 ， 由 于 其 信 
号 电压 低 ， 如 与 电源 线 并 行 布 线 ， 易 受 220V 电源 线 的 电压 干扰 。 因 此 ， 弱 电线 的 走 线 必须 避 开 
电源 线 。 











© 局 和 电源 线 与 弱电 线 之 间 的 距离 应 在 200mm 以 上 ， 它 们 的 插座 间 也 应 相距 
寺 届 演示 200mm 以 上 ,插座 下 边线 距 地 面 约 300mm， 如 图 5-39 所 示 。 一 般 来 说 ， 这 
FF 个 些 弱 电线 应 布置 在 房 顶 、 埔 壁 或 地 板 下 。 在 地 板 下 布线 ， 为 了 防止 湿 气 和 


其 他 环境 因素 的 影响 ， 这 些 线 的 外 面 和 都 要 加 上 牢固 的 无 接头 套 管 。 如 有 接头 ， 必 须 进 行 密封 处 
理 。 


弱 - 


地 面 


图 5-39 ”弱电 线 和 插座 布线 

(7) 敷设 明 线 时 各 距离 间 的 施工 规范 

使 用 明 线 进行 敷设 时 也 应 符合 施工 规范 ， 具 体 要 求 可 参见 表 5-6。 
表 5-6 明 线 歼 设 的 距离 要 求 


导线 横 截 面积 固定 点 最 大 线 间 最 小 与 地 面 最 小 距离 /m 


十 方式 
0 /mm 距离 /m 距离 /mm 水 平 布 线 垂直 布线 


1.3 


夹板 <10 0. 80 25 2 1.3 





绝缘 子 ( 瓷 柱 ) <16 3.0 50 2 1.3 (2.7) 


绝缘 子 〈 瓷 瓶 ) 16 ~ 25 3.0 100 LL& {9.7) 


注 : 括号 内 数值 为 室外 敷设 要 求 。 
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室内 线路 的 开设 


WC 一 | 用 6.1 室内 线路 的 明 琢 


On 电气 线路 的 明 甫 是 指 在 土建 抹 灰 之 后 对 供电 线路 进行 的 敷设 操作 ， 房 

1 - 四 下 晤 示 子 装 人 完成 居住 一 段 时 间 后 ， 当 用 户 发 现房 子 内 某 处 需要 增加 一 个 新 的 插 

A 座 或 安装 一 个 新 的 电器 ， 而 需要 增加 一 条 线路 时 ， 此 时 大 多 采用 明 甫 操作 ， 
将 导线 在 建筑 物 表 面 (例如 沿 着 堵 壁 、 天 花 板 、 杭 加 、 柱 子 ) 进行 数 设 。 图 6-1 为 典型 室内 供 
电线 路 明 甫 的 布线 图 。 


fie — 厨房 中 新 增 
的 插座 





< 一 一 新 增 插座 
的 线路 走向 


图 6-1 典型 室内 供电 线路 明 歼 的 布线 图 


图 6-2 所 示 为 家 庭 供电 线路 的 明 数 操作 流程 。 


_m 有 人 7 _ 
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中 定位 划 线 (9 塑料 板 模 的 加 工 加 塑料 板 模 的 安装 
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@ 打 眼 安装 固定 件 @ 附 件 的 安装 


图 6-2 家 性 供电 线路 的 明 画 操作 流程 
SN 6.1.1 明 甫 的 定位 划 线 C 光 


室内 线 管 明 甫 操作 是 在 土建 抹 灰 以 后 进行 的 ， 为 使 线路 安 闭 得 整齐 、 美 观 ， 应 尽量 沿 房屋 
的 线 脚 、 横 染 、 墙 角 等 处 歼 设 。 

定位 划 线 时 ， 应 考虑 线路 的 整洁 美观， 要 沿 建 筑 物 表面 逐 段 划 出 导线 的 走 线路 径 ， 并 在 每 
个 开关 、 和 灯具 、 插 座 等 固定 点 中 心 划 出 “x ”记号 ， 划 线 时 应 避免 弄 脏 增 面 。 








Oa 图 6-3 为 室内 供电 线路 明 敷 定位 规划 示意 图 (客厅 部 分 ) 。 在 每 个 开 
四 国 竹 是 元 关 、 灯 具 、 插 座 等 固定 点 中 心 划 出 “ x” 记号 。 罕 墙 孔 时 距离 地 面 高 度 应 


A 大 于 1. 8m。 线 槽 底板 中 间 固 定点 间距 不 大 于 500mm。 线 槽 底板 固定 点 距 转 


在 每 个 开关 、 灯 具 、 揪 座 线 模 拘 板 固 定点 距 转 角 、 终 端 线 槽 咸 板 中 间 固 定 
等 固定 点 中 心 划 出 “x” 记 号 及 设备 边缘 的 距离 应 在 50mm 左 右 点 间距 不 大 于 500mm 





明 数 线 醒 


500mm 穿 墙 孔 时 中 
离 地 面 高 度 应 大 于 1.8m 


图 6-3 ”室内 供电 线路 明 数 定位 规划 示意 图 (客厅 部 分 ) 
SN” 6.1.2 线 档 的 选择 与 加 工 oy 
1. 线 横 的 选择 





在 进行 明 表 操作 时 ， 需 要 将 导线 敷设 于 板 槽 中 ， 以 保证 明 甫 布线 整体 
i 一 国 秽 演示 的 美观 ， 这 里 我 们 选择 明 数 操作 中 篆 使 用 的 塑料 线 烘 ， 如 图 6-4 所 示 。 
vv 


-= 108 
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图 6-4 塑料 线 权 的 实物 外 形 
2. 塑料 线 槽 的 加 工 


Ee 








塑料 线 模 选 择 好 后 ， 需 要 对 板 覃 的 连接 处 、 转 角 、 分 路 等 位 置 进行 加 
Er hs 得 线 符合 安装 让 , _ > 记 六 月 六 、 昔 示意 , 
半角 演 元 工 ， 使 得 线路 符合 安 洲 走 同 。 图 6-5 为 塑料 板 模 加 工 示 意图 


根据 接线 盒 或 电气 设 
备 的 连接 和 转角 情况 ， 确 塑料 板 梢 裁 切 jo 
定 塑料 板 本 的 加 工 长 度 的 实际 长 度 











塑料 板 醒 使 用 钢 句 、 锦 刀 对 塑料 板 槽 转 
的 转角 角 部 分 进行 裁 切 ， 裁 切 角度 为 45” 


塑料 板 模 a 段 


塑料 板 槽 b 段 





使 用 钢 锯 、 鱼 刀 对 塑 
料 板 的 分 支部 分 进行 裁 切 


图 6-5 塑料 板 权 加 工 示 意图 





线 档 平 面 图 h 三 塑料 板 权 的 厚度 


板 横 内 部 有 杂 物 或 油污 等 ， 会 造成 穿线 困难 ， 甚 至 造成 导线 的 损坏 ， 因 
此 ， 在 使 用 塑料 板 权 前 ， 应 先 对 其 进行 清洁 操作 ， 确 保 塑 料 板 横 内 壁 光滑 无 
阻碍 ， 再 对 板 模 进行 加 工 ， 使 其 符合 明 歼 要 求 。 


SN 6.1.3 线 槽 的 安装 c 光 


塑料 板 槽 加 工 完 成 后 ， 就 可 以 将 其 安 厂 固定 在 墙 体 表 面 了 ， 此 时 需要 
对 安装 部 位 进行 打眼 操作 ， 然 后 放 入 塑料 胀 管 。 图 6-6 所 示 为 打眼 安 疙 固 
定 件 的 方法 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


使 用 电钻 或 冲击 在 打眼 孔 中 逐个 放 入 固定 件 
馈 在 固定 点 处 打眼 (膨胀 螺栓 或 塑料 胀 管 、 木 塞 等 ) 


打眼 时 应 注意 深度 ， 避 免 过 深 或 过 
浅 ， 适 当 超 过 膨胀 螺栓 或 塑料 胀 管 即 可 
Tn 





图 6-6 打眼 安装 固定 件 的 方法 


On 打眼 固定 件 安装 完成 后 ， 将 板 模 放置 到 需要 安装 的 位 置 ， 螺 栓 对 准 打 
1 一 回 家 演 示 。 限 孔 ， 将 板 槽 直接 固定 在 墙壁 或 天 花 板 上 。 图 6-7 为 塑料 板 模 的 安装 示意 


Wt. vy 图 。 





天 花 板 





塑料 板 模 





se 塑料 板 本 
a) 横向 沿 墙 数 设 b) 竖 向 沿 墙 数 设 c) 吊装 数 设 
图 6-7 ”塑料 板 槽 的 安 净 示 意图 


\ 6.1.4 导线 的 敷设 Ca 


On 塑料 板 槽 固定 完成 后 ， 将 导线 敷设 于 板 槽 内 。 值 得 注意 的 是 ， 导 线 在 
1 一 回 伙 演 示 板 槽 的 内 部 不 能 出 现 接头 ， 如 果 导 线 的 长 度 不 够 ， 则 将 不 够 的 导线 拉 出 ， 
中 . 企 写 重新 使 用 足够 长 导线 进行 敷设 。 图 6-8 所 示 为 导线 的 敷设 方法 。 


_m 有 TO _ 








| 第 6 章 ”室内 线路 的 敷设 一 一 一 











图 6-8 ”导线 的 数 设 方法 


导线 敷设 完成 ， 安 装 好 兰 板 后 ， 接 下 来 是 对 塑料 板 槽 的 转角 及 分 文部 
分 安装 配 套 部 件 。 图 6-9 所 示 为 附件 的 安装 方法 。 
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直 转 角 





a) 分 支 三 通 外 形 示意 图 b) 直 转 角 外 形 示意 图 





塑料 板 梢 c) 阳 转 角 外 形 示意 图 。“d) 阴 转 角 外 形 示意 图 
图 6-9 附件 的 安 妆 方法 


室内 线路 的 暗 歼 


电气 线路 的 暗 歼 是 指 在 土建 抹 灰 之 前 对 供电 线路 进行 的 敷设 操作 。 在 
土建 抹 灰 之 前 ， 需 要 对 家 庭 供电 线路 进行 敷设 或 改造 时 ， 第 采用 暗 数 方式 ， 
这 种 敷设 方式 可 将 供电 线路 青 设 在 墙 体内 ， 非 常 美观 且 更 加 安全 。 图 6-10 
为 典型 室内 暗 甫 线路 布线 图 ， 图 6- 11 所 示 为 室内 供电 线路 的 暗 歼 操 作 流 程 。 
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Ee———— 家 装 电 工 技 能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


卧室 中 的 
电话 端子 


| 卧室 中 的 


有 线 电 视 端 子 







卧室 中 的 
网 络 端子 器 


客厅 中 的 
有 线 电视 端子 





线路 走 癌 一 一 一 一 一 > 
有 线 电 视 盒 “网络 盒 
图 6-10 典型 室内 暗 敷 线路 布线 图 





定位 划 线 





图 6-11 室内 供电 线路 的 暗 甫 操作 流程 
SN 6.2.1 暗 甫 的 定位 划 线 C 史 
全 定位 时 ， 首 先 按 施工 图 确定 网 线 疾 子 、 有 线 电 视 端 子 、 电 话 线 问 子 等 
1 一 贺 角 演 示 设备 的 安 守 位 置 。 划 线 时 ， 应 考虑 线路 的 整 济 和 美观 ， 要 沿 建 筑 物 表面 逐 
A 段 划 出 导线 的 走 线路 径 ， 并 在 每 个 网 线 端 子 、 有 线 电 视 端子 、 电 话 线 端 子 
等 固定 点 中 心 划 出 “x” 记 号， 划 线 时 应 避免 弄 脏 墙 面 。 图 6- 12 为 室内 线路 瞳 芽 定位 规划 示意 
图 〈 臣 室 部 分 ) 。 


\ 6.2.2 线 管 的 选择 cy 


选择 线 管 时 应 根据 线 管 的 和 直径、 质量 、 长 度 、 使 用 环境 等 参数 进行 选择 ， 使 其 选择 的 线 管 
符合 蜡 数 操 作 的 要 求 。 
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预 留 的 开关 端子 与 门 之 
间 应 留 有 约 30mm 的 距离 


| | 暗 数 走 线 
il 路 径 
M i 
oa | 敷设 管 路 国定 点 
300 | | < | 之 间 的 距离 小 于 1m 
ww 天 | 
2 消 季 ama 
| i 预 留 的 弱电 及 插座 
1 | | 端子 距离 地 面 约 30cm 


8 
预 留 的 开关 端子 距离 i 
地 面 应 在 1.3~1.5m 之 间 和 





在 每 个 网 线 端子 、 有 线 强 、 呢 电 一 定 要 分 别 布线 ， 这 
地 面 电视 端子 、 电 话 线 端子 等 固 样 可 以 避免 强 电磁 场 干扰 弱电 信 





定点 中 心 划 出 “x” 记 号 号 ， 强 、 弱 电 的 间距 至 少 为 200mm 


图 6-12 室内 线路 暗 歼 定位 规划 示意 图 (卧室 部 分 ) 
J 线 管 管 径 的 要 求 : 管内 绝缘 导线 或 电缆 的 总 横 截 面积 (包括 绝缘 层 ) ， 不 应 超过 管内 径 
枝 币 面积 的 40% ， 线 管 管 径 的 选用 ,通常 由 设计 确定 或 者 参照 表 6-1 进行 选择 。 
表 6-1 单 芯 绝缘 导线 穿 管 选择 表 
线 管 直径 /mm 


水 煤气 钢管 罕 入 导线 根 数 电线 管 容 和 人 导线 根 数 便 塑 料 管 守 人 导线 根 数 
4 
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Go 线 管 质量 要 求 : 管 辟 内 不 能 存 有 杂 物 积 水 ， 金 属 管 不 能 有 铁 悄 毛刺 。 
3) 线 管 长 度 要 求 : 当 线 管 超过 下 列 长 度 时 ， 线 管 的 中 间 应 逆 设 分 线 盒 或 拉线 盒 ， 否 则 应 选 
用 大 一 级 的 管子 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


a. 线 管 全 长 超过 4$m， 并 且 无 弯 头 时 ; 
b. 线 管 全 长 超过 30m， 有 1 个 弯 头 ; 
c. 线 管 全 长 超过 20m， 有 2 个 膏 头 ; 
d. 线 管 全 长 超过 12m， 有 3 个 登 头 。 
(9 线 管 垂直 敷设 时 的 要 求 . 歼 设 于 垂直 线 管 中 的 导线 ， 每 超过 下 列 长 度 时 ， 应 在 管 口 处 或 
接线 盒 内 加 以 固定 。 
a、 导 线 横 截面 积 为 SO0mm 及 以 下 ， 长 度 为 30m 时 ， 
b. 导线 横 截 面积 为 70 ~95mm*， 长 为 20m 时 ; 
c， 导线 横 截 面积 为 120 ~240mm*， 长 为 18m 时 。 
(5 使 用 场合 的 要 求 : 常用 的 电线 管 有 水 煤气 管 、 注 钢管 、 金 属 软 管 、 塑 料 管 和 次 管 五 种 。 
这 五 种 电线 管 的 应 用 分 别 适用 于 不 同 的 场合 ， 如 表 6-2 所 列 。 
表 6-2 电线 管 应 用 场合 




















电线 管 种 类 线 管 特性 
水 煤气 管 适用 于 有 机 械 外 力 或 有 轻微 腐蚀 气体 的 场所 做 明 歼 和 暗 甫 
薄 钢 管 适用 于 干燥 场所 进行 明 歼 和 暗 数 

塑料 管 适用 于 腐蚀 性 较 强 的 场所 进行 明 甫 设 和 暗 甫 设 
金属 软 管 适用 于 活动 较 多 的 场所 进行 明 数 和 暗 甫 

党 第 用 于 穿越 墙壁 、 楼 板 及 导线 交叉 敷设 时 的 保护 


6.2.3 ly 





定位 划 线 、 选择 完成 后 ， 便 可 对 设置 好 的 线路 进行 开 槽 操作 了 。 开 槽 时 可 以 根据 不 同 
是 币 用 的 工具 有 切割 机 、 锤 子 、 羡 子 及 冲击 销 。 
全 开 权 期 间 要 注意 灰 全 ， 特 别 是 在 使 用 切割 机 切割 墙 体 的 时 候 , 极 易 造 


部 昌 元 成 大 量 的 灰尘 。 过 多 的 粉尘 会 对 肺 造 成 损害 也 会 污染 环境 ， 因 此 在 开 覃 
由 .个 的 时 候 ， 要 做 好 降尘 工作 。 图 6- 13 所 示 为 室内 线路 暗 甫 开 槽 的 方法 。 


切割 线 槽 的 深度 能 够 容纳 线 
管 或 线 盒 ， 一 般 深 度 为 线 管 埋 入 
省 体 后 抹 灰 层 的 厚度 为 13mm 
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图 6-13 室内 线路 暗 甫 开 权 的 方法 
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使 用 冲击 钼 对 一 些 
难以 溺 下 的 部 分 去 除 





使 用 切割 机 开 模 时， 应 先 用 水 浇灌 墙 体 中 需要 开 权 的 位 置 ， 使 墙 面 潮湿 ， 以 此 来 减少 粉尘 
污染 。 但 浇 水 时 不 要 将 水 浇 入 切割 机 中 ， 以 免 造 成 短路 ,烧毁 切割 机 。 


SN 6.2.4 线 管 的 加 工 oy 


线 柳 开 好 后 ， 则 需要 进行 线路 的 布 管 和 埋 盒 操作 了 。 在 此 操作 之 前 ， 先 对 塑料 线 管 进行 加 
工 ， 主 要 包括 塑料 线 管 的 清洁 、 线 管 的 裁 切 及 线 管 的 弯曲 等 操作 。 

使 用 塑料 线 管 前 ， 应 先 对 管内 进行 清洁 ， 去 除 内 部 的 灰尘 、 杂 物 及 积 
水 ,方便 导线 的 敷设 。 清 洁 塑 料 线 管 时 可 以 使 用 绑 着 纱布 的 钢丝 来 回 拉动 ， 
" 将 管内 的 水 分 或 灰尘 擦 净 ， 也 可 以 使 用 压缩 空气 吹 入 塑料 线 管内 进行 清洁 。 
图 6-14 所 示 为 塑料 线 管 的 清洁 方法 。 


塑料 线 管 
使 用 绑 着 纱布 的 钢丝 来 回 拉 

动 ， 将 管内 的 水 分 或 灰尘 擦 净 
图 6-14 塑料 线 管 的 清洗 方法 

































来 回 拉动 









































二 有 有 对 塑料 线 管 清洁 完成 之 后 ， 接 下 来 需要 对 塑料 线 管 进行 裁 切 。 对 塑料 
i 一 加 名 演示 线 管 进行 裁 切 时 ， 需 要 根据 塑料 线 管 实际 要 求 的 长 度 ， 使 用 钢 锯 对 塑料 线 
由 .个 ” 管 进行 裁 切 ， 并 使 用 刍 刀 对 塑料 线 管 的 裁 切面 进行 处 理 ， 使 其 平滑 。 图 
6-15 所 示 为 塑料 线 管 的 裁 切 方法 。 
A 国 玫 对 塑料 线 管 裁 切 完成 后 ， 接 下 来 需要 对 塑料 线 管 进行 弯曲 。 对 塑料 线 
i -周记 吴 元 ， 管 进行 弯 管 时 ， 一 般 会 用 到 弹簧 进行 辅助 ， 这 样 做 出 的 弯 头 ， 可 以 保持 和 
会 












1 4 直 管 同样 的 直径 。 数 设 室内 线路 时 ， 通 常 使 用 的 线 管 为 PVC 塑料 ， 在 对 其 
进行 加 工时 ， 常 会 遇 到 弯 管 的 操作 。 若 弯 管 的 方法 不 当 ， 则 很 容易 造成 线 管 的 折 扁 。 图 6-16 所 


oSn.. 





家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


不 为 塑料 线 管 的 守 曲 方法 。 





对 塑料 线 管 进 行 弯 管 时 ， 一 般 会 用 到 弹簧 进行 
辅助 ， 这 样 做 出 的 弯 头 可 以 保持 与 直 管 同 样 的 直径 





中 
线 管 敷设 完成 后 ， 接 下 来 则 需要 对 线 管 和 接线 盒 进行 安装 固定 。 在 安 
图 疯 注 元 装 固定 线 管 时 ， 应 先 在 土建 施工 前 将 线 管 固 定 牢靠 。 使 用 垫 块 将 线 管 垫 高 ， 


B 
EA 


使 线 管 与 开 槽 的 内 壁 保持 一 定 的 距离 ， 再 用 铁丝 将 线 管 固 定 在 土建 结构 上 。 
图 6-17 所 示 为 线 管 的 安 儿 固定 方法 。 
将 线 管 从 接线 盒 中 的 侧 孔 中 穿 出 ， 并 使 用 相关 的 配件 将 接线 盒 进行 回 
图 角 演 示 定 ， 再 将 线 管 的 管 口 用 木 塞 堵 上 。 图 6- 18 所 示 为 接线 盒 的 安 站 固定 方法 。 
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将 线 管 敷设 在 | - 
| 开 冰 的 线 槽 中 











塑料 线 管 接线 盒 ” 护 套 根 母 


木 塞 
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图 6-18 接线 盒 的 安装 固定 方法 








对 接线 使 敷设 上 时， 应 将 线 管 从 接线 盒 的 侧 孔 中 穿 出 ， 并 利用 根 母 和 护 套 
将 其 固定 。 

固定 后 应 将 线 管 的 管 口 用 木 塞 或 其 他 塞 子 将 管 口 塔 上 ， 其 目的 是 防止 水 
泥 、 砂 浆 或 其 他 杂 物 进入 线 管内 ， 造 成 堵塞 。 


6.2.6 穿线 Cy 


站 






dl 


Ee 
荐 四 
Es 
wu lu 
te 


Oa 穿线 是 家 庭 供电 线路 瞳 甫 操作 中 最 为 关键 的 步骤 之 一 ， 导 线 在 穿 人 线 
i -周记 费 元 ， 管 时 常用 的 工具 就 是 穿 管 弹簧 ， 首 先 将 导线 与 穿 管 弹簧 进行 连接 ， 并 从 线 





由. 个“” 管 的 一 端 穿 入， 直到 从 另 一 端 穿 出 ， 当 穿 出 导线 后 ， 应 从 另 一 端 拉动 导线 
的 两 端 ， 查 看 是 否 有 过 紧 卡 死 的 情况 。 图 6-19 所 示 为 室内 线路 暗 甫 操作 的 穿线 过 程 。 

为 了 方便 电工 技术 人 员 对 家 庭 供 配 电 系 统 中 线路 的 敷设 、 配 电 设 备 以 及 用 电 设 备 安装 等 进 
行 识 读 ,采用 图 形 符号 、 线 条 、 文 字 标注 等 元 素 组 成 的 电路 图 ， 即 为 供 配 电 接 线 图 ， 图 中 可 以 
清楚 地 表现 出 供 配 电线 路 的 连 线 方式 、 电 气 设备 的 安装 位 置 以 及 负载 线路 的 连接 方式 等 内 容 。 
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| 家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 








导线 从 线 管 的 一 端 穿 入 ， 从 男 一 
端 穿 出 ， 穿 出 后 拉动 导线 的 两 端 ， 查 
看 是 否 有 过 紧 卡 死 的 情况 


将 导线 与 弹簧 进行 连接 








图 6-19 室内 线路 暗 甫 操作 的 穿线 过 程 
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室内 供 配 电 设备 的 选 配 与 安 痰 


"fe 上 7.1 配 电 箱 的 选 配 与 安装 


7.1.1 配 电 箱 的 选 配 = 


On 配 电 箱 是 单元 住户 用 于 控制 住宅 中 的 各 个 支 路 的 ， 将 住宅 中 的 用 电 分 
i 一 回 毅 滨 示 。 配 成 不 同 的 支 路 ， 主 要 目的 是 为 例 便于 用 电 管 理 、 便 于 日 常 使 用 、 便 于 电 
由 .个 >” 力 维 护 ， 配 电 箱 里 安装 的 器 件 主要 有 电能 表 、 断 路 器 (空气 开关 ) 等 基本 
配件 ， 并 且 使 用 电线 将 这 些 器 件 安装 连接 在 一 起 。 电 能 表 是 用 来 计量 家 庭 用 电量 的 ， 配 电 箱 中 
的 断路 器 〈 带 漏电 保护 器 ) 位 于 主干 供电 线路 上 ， 对 主干 供电 线路 上 的 电力 进行 控制 、 保 护 ， 
也 可 称 之 为 总 断路 器 、 总 开关 。 电 线 主要 用 来 进行 电能 的 传输 ， 并 将 电能 表 和 总 断路 器 连接 起 
来 ， 从 而 实现 各 自 的 功能 ， 如 图 7-1 所 示 为 典型 配 电 箱 的 基本 结构 。 一 般 情 况 下 楼 道 处 的 总 配 
电 箱 内 采用 的 是 三 相 电 能 表 和 三 相 总 断路 器 ， 而 用 户 家 用 配 电 箱 内 采用 的 是 单 向 电能 表 和 单 相 
总 断路 器 。 
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图 7-1 上 典型 配 电 箱 的 基本 结构 
a] 100.. 











家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 











1. 电能 表 的 选 配 
(1) 电能 表 的 种 类 及 用 途 
人 局 看 电能 表 又 称 电 度 表 、 火 表 ， 是 用 来 计量 用 电量 的 仪器 ， 常 用 的 电能 
kr - 侧 得 演示 有 三 相 电 能 表 和 单 相 电 能 表 ， 其 实物 外 形 如 图 7-2 所 示 。 
4 Vv 
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单 相 电 能 表 





图 7-2 上 典型 电能 表 的 实物 外 形 
家 庭 中 的 供电 电路 为 单 相 供电 ， 因 此 使 用 的 电能 表 为 单 相 电能 表 ， 单 
相 电 能 表 又 可 以 分 为 感应 式 、 智 能 式 等 几 种 ， 典 型 家 用 单 相 电能 表 的 实物 
外 形 如 图 7-3 所 示 。 














智能 式 电能 表 





感应 式 电能 表 








图 7-3 家 用 单 相 电能 


感应 式 电能 表 的 内 部 主要 是 由 电压 线圈 和 电流 线圈 组 成 并 形成 旋转 磁场 ， 
和 和 疾 冯 使 圆 盘 产 生 旋转 的 驱动 力 。 电 流 越 大 ， 圆 盘 的 旋转 越 快 ， 从 而 达到 计量 电能 
中 外 的 目的 。 表 内 的 阻尼 电磁 铁 产 生 的 磁场 对 圆 盘 有 阻尼 作用 ， 消 除 与 圆 盘 的 旋 
转 惯 性 。 转 盘 上 所 设 的 蠕 变 孔 有 制 动 作 用 ， 当 电流 为 零 时 ， 圆 盘 静 止 ， 减 小 
计量 误差 。 

(2) 电能 表 的 规格 参数 
A FE 目前 ， 比 较 常 见 的 为 感应 式 电 能 表 和 智能 式 电 能 表 ， 不 论 是 哪 种 形式 
a 的 电能 表 ， 其 型 号 和 主要 参数 的 标识 基本 一 致 。 感 应 式 电能 表 的 主要 参数 


4 F127 一 
食 禹 泗 示 [5 发 而 全 之 2 人 之 安 抽 全 之 全 各 会 已 米 信 月 
1 中 有 型 号 、 额 定 电流 、 额 定 电 压 、 额 定 频 率 ， 等 等 。 电 能 表 的 主要 参数 是 
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选 配 方案 的 重要 依据 ， 可 以 根据 其 表格 所 示 的 电能 表 主 要 参数 的 读 取 进行 含义 选 配 。 图 7-4 所 
示 为 典型 电能 表 主 要 参数 的 读 取 及 含义 。 
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型 号 :DD901-4 可 

0 ' 1 额定 电流 : 20 (80) 

类 型 :D- 单 相 ,T ' ' A, 即 20~80A 之 间 , | 

三 相 四 线 ，， | 括号 内 的 为 最 大 电 ， 

S- 三 相 三 流量 

园 单 扯 所 度 表 山 i | 

一 一 肝 访 =. 电能 表 ) BR 

额定 电压 : ， 

220V ' 

370V 中 | 祈 定 闫 来 

GB/T15283-94 | 180vk Wh | 50Hz#| Eo / 

1 转速 :180r 
IkW'h， | 

单 相 电能 表 ' 每 犀 一 度 电 ， 
的 铭牌 标识 ' 转 180 圈 | 


图 7-4 电能 表 主 要 参数 的 读 取 及 含义 


(3) 电能 表 的 选 配 要 求 
作为 家 装 电工 人 员 ， 在 对 配 电 箱 中 的 电能 表 进 行 选 配 时 需要 注意 ， 电 能 表 的 容量 应 满足 用 
户 用 电量 的 需要 ， 配 电 箱 中 断路 需 的 额定 电流 要 小 于 电能 表 的 最 大 顷 定 电流 。 电 能 表 的 额定 电 
流 有 许多 等 级 ， 如 5 ~20A、10 ~30A、10 ~40A、20 ~40A、20 ~80A 等 ， 如 果 使 用 的 家 用 电器 
比较 多 ， 低 额定 电流 的 电能 表 无 法 满足 工作 要 求 。 此 时 ， 可 根据 使 用 的 家 用 电 希 的 功率 总 和 
(P=UI1)， 计 算出 实际 需要 的 电能 表 的 额定 电流 的 大 小 ， 再 去 选择 相应 的 电能 
2. 总 断路 器 的 选 配 
(1) 总 断路 融 的 种 类 及 用 途 
A Er 断路 占 又 称 空气 开关 ， 是 具有 过 电流 保护 功能 的 开关 ， 如 果 电 流 过 大 ， 
-一 辆 贰 演示 断路 器 会 自动 断 开 ， 起 到 保护 电能 表 及 用 电 设 备 的 作用 ， 图 7-5 所 示 为 典 
中 4 型 断路 器 的 实物 外 形 。 总 断路 器 主要 有 两 种 ， 即 不 带 漏电 保护 的 断路 器 和 
华 漏 电 保护 的 断路 需 。 
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图 7-5 典型 断路 角 的 实物 外 形 

在 有 些 配 电 箱 中 还 使 用 刀 开 关 控 制 线路 的 通 断 ， 但 由 于 刀 开 关 的 安全 性 
较 差 ， 无 法 起 到 漏电 保护 的 功能 ， 因 此 在 日 常 的 家 庭 供 配 电 系统 中 已 经 很 少 
用 ， 图 7-6 所 示 为 刀 开 关 的 实物 外 形 。 
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家 





中 不 带 漏 电 保 护 的 断路 屁 
不 再 漏电 保护 的 断路 需 是 在 家 庭 供电 系统 中 应 用 最 多 的 设备 ， 具 有 过 
图 筝 演示 电流 保护 功能 ， 当 电路 中 有 过 电流 或 短路 现象 时 ， 空 气 开 关内 的 检测 电路 
就 会 目 动 驱动 开关 进行 跳 闻 断路， 具有 使 用 方便 安全 每 优点 。 常 用 的 单 极 
断路 器 (1P) 、 双 极 断 路 器 (2P) 、 三 极 断 路 器 (3P) 和 四 极 断 路 器 (4P) 等 ， 如 图 7-7 所 示 。 





单 极 断路 器 (1P) 只 对 相 线 进行 控制 ， 通 常 使 用 在 支 路 供电 线路 中 ， 用 
来 切断 220V 火线 ; 双 极 断路 器 (2P) 可 对 220V 相 线 和 零 线 同时 进行 控制 ， 
也 就 是 说 不 管 是 相 线 还 是 零 线 ， 只 要 出 现 过 电流 现象 ， 就 会 跳闸 ， 断 开 电 源 ; 


相关 次 树 
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三 极 断路 器 (3P) 可 对 380V 的 三 条 相 线 同时 进行 控制 ， 通 常用 于 三 相 供电 电路 中 ; 四 极 断 路 
器 (4P) 常用 于 三 相 四 线 制 的 380V 的 供电 线路 中 ， 用 来 同时 对 三 根 相 线 和 一 根 零 线 进 行 控制 。 
@) 市 漏电 保护 的 断路 顺 
A |. 审 漏 电 保护 的 断路 硕 又 称 漏 电 保 护 融 (DPN) ， 是 家 用 电 融 中 向 用 的 一 
- 国 釉 演示 种 防止 电 需 漏电 事故 发 生 的 保护 融 件 ， 一 般 安 装 在 单 相 电 能 表 的 后 面 ， 是 
由 .个 目前 比较 常用 的 漏电 保护 装置 ， 如 图 7-8 所 示 ， 当 漏电 电流 超过 30mA 时 ， 
漏电 附件 目 动 拉 阅 ， 保 护 人 体 安全 ， 因 此 囊 漏 电 保 护 的 断路 夯 对 防止 乔 电 伤亡 事故 ， 避 人 免 因 漏 
电 而 引起 的 火灾 事故 ， 具 有 明显 的 效果 。 























图 7-8 典型 的 漏电 保护 器 


常用 的 漏电 保护 器 可 分 为 电压 型 和 电流 型 两 大 类 。 电 流 型 的 漏电 保护 器 

\GL 比 电 压 型 的 漏电 保护 器 的 性 能 更 优越 。 因 此 ， 目 前 大 多 数 家 庭 中 所 使 用 的 为 

有 ”与 断路 器 一 体 化 的 电流 型 漏电 保护 器 。 这 种 漏电 保护 器 的 外 形 主要 包括 断路 

器 闸 刀 、 试 验 按钮 和 漏电 指示 。 其 中 断路 器 闸 刀 是 控制 电路 闭合 、 断 开 的 开 

关 ， 试 验 按钮 是 检测 漏电 保护 器 是 否 能 正常 工作 的 测试 按钮 ， 漏 电 指示 是 当 该 漏电 保护 器 所 在 

支 路 出 现 漏电 情况 后 ， 断 路 器 断 开 电路 的 同时 ， 该 指示 向 外 突 弹 起 ， 排 除 漏电 情况 以 后 ， 需 要 
闭合 电路 时 ， 需 要 先 将 该 指示 按 回 后 ， 才 能 闭合 电路 ， 否 则 电路 无 法 正常 闭合 。 

(2) 断路 器 的 规格 参数 

虽然 断路 器 的 种 类 多 种 多 样 ， 但 其 型 号 和 主要 参数 的 标识 基本 一 致 。 





局 二 一 断路 器 的 主要 参数 中 有 名 称 、 类 型 、 设 计 序号 、 架 壳 等 级 额定 电流 、 应 用 

由. 个 场合、 断路 器 额定 电流 等 。 断 路 器 的 主要 参数 是 选 配 方案 的 重要 依据 ， 根 
据 参 数 选用 与 电能 表 相 匹配 的 断路 需 ， 才 能 够 适合 家 庭 使 用 。 可 以 根据 断路 需 上 的 标识 ， 谈 取 
其 主要 参数 及 含义 ， 图 7-9 所 示 为 典型 新 路 天 主要 参数 的 谈 取 及 含义 。 

(3) 上 断路 硕 的 选 配 要 求 

家 用 电 希 设备 的 耗 电 量 较 大 ， 在 使 用 的 过 程 中 电流 也 比较 大 ， 选 配 断 路 规 时 也 应 根据 使 用 
的 家 用 电 需 的 功率 ， 按 照 功 率 计 算 公 式 PP = 凡 ， 计 算出 实际 需要 的 断路 需 额 定 电 流 的 大 小 ， 用 
的 断路 硕 额 定 电流 要 稍 大 于 总 电流 ， 以 免 造成 断路 硕 的 损坏 ， 例 如 家 庭 通过 220V 进行 供电 ,一 
个 热 水 屁 的 功率 为 1500W， 根据 公 式 可 以 算出 ， 电 流 T= PAU =1500W :220V 二 6.8A， 因 此 应 选 
择 稍 大 点 的 断路 硕 C10 型 ， 即 起 跳 额定 电流 为 10A 的 断路 硕 。 

呆 路 硕 是 用 来 保护 电线 及 防止 火灾 的 设备 ， 因 此 还 应 根据 电线 的 大 小 去 选 配 ， 看 断路 融 选 
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A ,一 名 称 : 用 字母 “D" 标 识 ， 表 示 断 路 器 。 | 
> I 人 D I ,| 『 类 型 : 用 字母 表示 
DE | “W" 表 示 万 能 式 断 路 器 ;“WX" 表 示 万 能 式 限 流 型 断路 器 。 

Li “2" 表 示 塑 料 外 过 式 断 路 器 ;“ZX” 塑 料 外 壳 式 限 流 断 路 器 
rp | “ZL” 表 示 漏 电 保护 式 断路 器 ;“SL" 表 示 快速 断路 器 ; | 
oov so G2 “M" 表 示 Pe (TR) 


省 应 用 场合 : 用 字母 标识 
C” 表 示 照 明 保护 型 ; DD" 表示 动力 保 护 型 
一 断路 器 额定 电流 : 在 规定 条 件 下 ， 可 长 期 通 过 脱口 器 的 最 大 工作 电流 ， 


SS SS 


图 7-9 典型 断路 希 主 要 参数 的 谈 取 及 会 义 


用 的 额定 电流 过 大 ， 就 无 法 保护 电线 ， 当 电线 超载 时 断路 絮 仍 不 会 动作 ， 为 家 庭 带 来 安全 隐患 。 
所 以 在 对 断路 妖 进 行 选 配 时 ， 应 先 检查 电线 的 大 小 ， 在 电线 额定 电流 允许 的 情况 下 可 以 换 额 定 
电流 大 一 点 的 断路 右 。 通 和 常情 况 下 ，1. 5mm 选用 C10 的 断路 右 ，2. 5mm 选用 C16 或 C20 的 断路 
器 ，4mnm 选用 C25 的 断路 莫 ，6mm 选用 C32 的 断路 姨 。 

3. 电线 的 选 配 

(1) 电线 的 种 类 及 用 途 

和 Ee 配 电 箱 处 常用 的 电线 有 两 种 ， 即 硬 铜 起 绝缘 导线 和 便 铝 心 绝缘 导线 ， 

1 一 贺 般 演示 如 图 7-10 所 示 。 硬 铜 芯 绝缘 导线 采用 纯 铜 作为 线 芯 ， 具 有 良好 的 导电 性 、 

由 .个 导热 性 和 耐 腐蚀 性 ， 有 一 定 的 机 械 强度 ， 易 于 焊接 ;塑性 强 ， 便 于 承受 各 
种 冷 、 热 压力 加 工 。 硬 铝 忆 绝缘 导线 采用 纯 铝 作为 线 芯 ， 纯 铝 是 一 种 银白 色 的 轻金属 ， 具 有 密 
度 小 、 导 电 性 和 导热 性 较 好 、 耐 酸 、 易 于 加 工 ， 容 易 被 碱 和 盐 雾 腐蚀 ， 铝 资源 丰富 ， 价 格 比 
铜 低 。 














硬 铝 芯 绝缘 导线 顺 因 


图 7-10 硬 钢 必 绝缘 导线 和 便 铝 必 绝 缘 导 线 


便 铜 必 绝 缘 导 线 


= 124.. 
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= {全 配 电 箱 中 使 用 的 电线 多 为 铜 芯 绝缘 线 ， 并 采用 不 同 的 颜色 进行 标识 ， 通 
提示 襄 明 NW， 常 相 线 的 绝缘 电线 多 采用 黄色 线 、 红 色 线 或 绿色 线 ， 零 线 一 般 采 用 淡 蓝 色 线 
等 ， 地 线 一 般 采 用 黄 绿 相间 的 双色 线 ， 图 7-11 所 示 为 典型 绝缘 电线 的 实物 外 







形 图 。 








红 绝 缘 电 线 


绿 绝缘 电线 











图 7-11 典型 绝缘 线 的 实物 外 形 

(2) 电线 的 规格 参数 

电线 的 主要 的 规格 参数 有 横 截 面积 和 安全 载 流量 等 ， 通 闸 情况 下 电线 的 横 截面 积 越 大 ， 其 
安全 载 流量 也 就 越 大 ， 下 面 列举 几 种 常用 人 硬 铜 心 绝 绿 导线 的 模 截 面积 与 安全 载 流量 的 对 应 关系 : 

2. Smm 为 28A; 

4mm 为 35A;， 

6mm 为 48A; 

10mm 为 6S$A 

16mm 为 91A; 

25mm 为 120A 。 

(3) 电线 的 选 配 要 求 

需要 输送 的 电力 经 过 电能 表 、 总 断路 硕 到 达 室 内 的 配 电 盘 ， 这 一 过 程 中 所 使 用 的 电线 可 称 
为 进 户 线 。 家 性 供电 用 的 进 户 线 采 用 瞳 瑶 方式， 因此 根据 电线 安全 载 流 量 的 规定 以 及 敷设 导管 
的 选用 规定 ， 可 以 选择 横 截 面积 为 6mm 或 10mm 的 绝缘 导线 (人 硬 铜 线 )。 


NS 7.12 配 电 箱 的 安装 cy 


配 电 箱 中 的 电能 表 和 上 断路 器 是 主要 的 配 电 设备 ， 下 面 介 绍 一 下 配 电 箱 的 安装 方法 。 
1. 配 电 箱 的 安装 

站 先 对 电能 表 、 断 路 器 、 绝 绿 电 线 进 行 选 配 ， 选 择 好 安装 的 器 件 后 ， 
将 新 增 配 电 箱 规划 安装 在 住户 配 电 箱 的 旁边 ， 离 地 高 度 应 大 于 1. 3m。 新 增 
: 配 电 箱 的 安装 、 线 路 走 癌 规划 示意 ， 如 图 7-12 所 示 。 

规划 好 配 电 箱 的 安装 位 置 和 线路 走向 后 ， 下 面 进 行 安装 操 作 ， 为 了 方便 线路 的 连接 ， 将 原 
有 配 电 箱 的 外 壳 取 下 ， 如 网 7-13 所 示 。 

(1) 配 电 箱 安装 孔 的 钻 制 











On 在 安装 新 增 配 电 箱 的 墙 面 上 ， 使 用 电钻 钻 4 个 安装 孔 ， 安 装 孔 的 位 置 
1 一 国家 演示 要 与 配 电 箱 安装 孔 相对 应 ， 如 图 7-14 所 示 。 
PRAY 
o vy 


oo. 
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穿孔 将 导 
线 引 入 室内 


< 一 人 硬 铜 线 


板 模 


< 新 增 配 电 箱 





图 7-12 新 增 配 电 箱 的 安装 、 线 路 走 回 规划 示意 图 

















图 7-13 取 下 原 有 配 电 箱 的 外 过 











es< 固定 孔 
孔 











图 7-14 使 用 电 销 进行 销 孔 


_= 1260 











第 7 章 ”室内 供 配 电 设备 的 选 配 与 安装 








(2) 配 线 箱 箱 体 的 固定 











i 儿 孔 完成 后 ， 使 用 固定 螺钉 将 配 电 箱 固定 在 安装 墙 面 上 ， 如 图 7-15 
| - 国 解 演示 所 示 。 
1 











图 7-15 固定 配 电 箱 





(3) 电能 表 的 安装 及 输出 端 接线 
和 Er 首先 连接 电能 表 输 出 与 断路 器 输入 之 间 的 连接 线 ， 连 接线 有 两 根 ， 分 
1 一 同 最 大 元“ 别 为 相 线 和 零 线 ， 连 接 时 ， 将 相 线 和 零 线 分 别 插入 电能 表 的 相 线 和 零 线 答 
四 .个 出 端 E， 并 用 螺丝 刀 拧 紧 其 固定 螺钉 。 电 能 表 连 接 完成 后 ， 将 电能 表 的 橡 

















A | 使 用 螺丝 刀 拧紧 电能 
mm 几时 | 表 权 胶 垫 上 的 固定 螺钉 





图 7-16 连接 电能 


(4) 忌 断 路 兹 的 安 疙 接线 

电能 表 连 接 完 成 后 ， 将 总 断路 名 固定 在 安装 轨 上 ， 并 将 电能 表 输 出 端 
的 相 线 和 和 零 线 分 别 插 入 断路 冀 的 输入 接线 端 上 ， 并 使 用 蝶 丝 刀 打 紧 导 线 的 
回 定 蝶 条， 如 图 7-17 所 示 。 提 醒 : 固定 、 连 接 操 作 之 前 ， 要 确定 断路 带 处 








于 上 断 开 状 态 。 
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图 7-17 固定 电能 表 和 总 断路 融 


(5) 总 断路 名 输出 奖 导 线 的 连接 








A Er 总 断路 器 安装 固定 完成 后 ， 就 要 对 输出 端 进行 线路 的 连接 了 ， 如 图 
i 一 回 稻 淘 示 7-18 所 示 ,按照 总 断路 器 上 提示 〈 相 线 提示 为 工 、 零 线 提示 为 N) ， 将 相 线 


四 个. ”连接 在 工 接线 端 ， 零 线 连接 在 N 接线 端 ， 并 使 用 螺丝 刀 拧 紧 固定 螺钉 ， 接 
线 处 连接 应 牢靠 ， 连 接 后 的 导线 从 配 电 箱 的 上 端 穿线 孔 处 穿 出 。 








零 线 输 入 
二 ”连接 端 








图 7-18 总 断路 需 的 线路 连接 


(6) 板 槽 的 安装 和 固定 
从 新 增 配 电 箱 的 上 症 引出 明 甫 导线 的 板 梭 ， 并 使 用 电 销 工具 在 板 槽 和 
墙 面 上 包扎 ， 再 使 用 固定 螺 名 将 板 槽 同 定 在 增 辟 上， 如 图 7-19 所 示 。 








7 

















图 7-19 rr 行 固定 





(7) 打 穿 墙 孔 以 及 穿 人 导线 

了 配 电 箱 安 闭 完成 后 ， 在 载 壁 上 打 穿 增 孔 ， 穿 增 孔 的 位 置 要 和 明 甫 板 概 
齐 平 ， 穿 墙 孔 打 穿 完毕 后 ， 青 将 室外 的 导线 (断路 器 输出 端的 导线 ) 穿 人 
穿 墙 了 筷 ， 如 图 7-20 所 示 。 








穿 墙 孔 的 位 置 








图 7-20 打 孔 并 进行 导线 引入 室内 
(8) 电能 表 输入 线 的 连接 


On 电能 表 有 四 个 接线 端子 ， 甚 中 相 线 工 输出 线 和 零 线 N 输出 线 在 前 面 已 
i -时 经 连接 完毕 ， 下 面 对 相 线 工 输入 线 和 零 线 N 输入 线 进行 连接 ， 连 接 时 将 相 
中 企 穴 线 1 连接 在 电 和 B 表 的 号 接线 柱 上 ， 零 线 N 连接 在 电能 表 的 四 号 接线 柱 上 ， 





并 拧紧 接线 柱 上 的 固定 螺钉 ， 连 接 牢 固 ， 如 图 7-21 所 示 。 接 着 将 地 线 固定 在 配 电 箱 的 外 壳 上 ， 
并 拧紧 固定 螺钉 。 














Oo @  .， 
本 
人 


1 ena : 了 
本 小 el 本 属相 
相 线 输 入 线 零 线 输入 线 
连接 4 号 接线 柱 





图 7-21 电能 表 输 入 线 的 连接 
Ny/ 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


(9) 电能 表 输 入 线 与 楼 道 供 电 端 的 连接 











A Ee 接着 将 电能 表 输 入 线 〈 相 线 和 零 线 ) 与 楼 道上 的 供电 端 进行 连接 ， 一 
1 一 圆 廊 滨 示 。 般 情况 下 ， 楼 道 供电 端 上 都 会 留 有 接线 的 接线 端子 ， 首 先 将 接线 柱 上 的 国 


ANY 定 螺 钉 拧 松 ， 再 将 相 线 、 零 线 以 及 地 线 的 线头 完成 U 形 ， 接 着 将 零 线 连接 
在 中 间接 线 柱 的 端子 上 ， 地 线 连接 在 下 方 接线 柱 的 端子 上 ， 最 后 将 相 线 连接 在 上 方 的 接线 柱 的 
闹 子 上 ， 拧 紧 固定 蝶 钉 ， 即 完成 了 电能 表 输 入 闹 与 楼 道 供电 端的 连接 ， 如 图 7-22 所 示 。 























电能 表 输 入 导线 


> ~ 嘱 C 人 a 
全 和 = 
We > Ex a 2 = 
S we i 
® py A 3 
cE 挂 到 接线 柱 上 
pp 
2 志 a 
《Der > 
| . p 
NS 





图 7-22 ”电能 表 输 入 线 与 楼 道 供 电 端 的 连接 


(10) 板 权 盖 板 的 安装 方法 
将 室外 导线 甫 于 板 权 内 ， 并 将 板 槽 盖 板 盖 上 ， 将 连接 220V 的 导线 在 原 
有 配 电 箱 的 接线 端 处 引出 ， 如 图 7-23 所 示 。 











一 一 
六 


盖 上 板 槽 盖 板 


= : 
Er 区 -> ee 
4 





图 7-23 ”将 室内 和 室外 导线 歼 于 板 权 内 


在 进行 线路 连接 的 整个 过 程 中 ， 应 注意 手 或 钳子 尽量 不 要 磁 触 到 接线 柱 
的 触 片 及 导线 的 裸露 处 ， 避 人 免 造 成 触电 事故 。 良 好 的 安全 避 电 习惯 是 每 一 位 
电工 操作 人 员 必 须 具备 的 基本 素质 ， 也 是 为 自己 负责 的 行为 表现 。 


sh 

后 加 

Rs 
TI 





a S30. 
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(11) 配 电 箱 外 党 的 安装 方法 
A 二 和 连接 完成 后 ， 将 配 电 箱 的 外 壳 安装 上 ， 即 完成 新 增 配 电 箱 的 安装 操作 ， 
1 一 回答 演 示 “如 图 7-24 所 不。 


B 
A 

















: 增生 电 第 
图 7-24 新 增 配 电 箱 安 疫 完成 效 末 
2. 配 电 箱 安装 完毕 后 的 检查 方法 
对 配 电 箱 进行 使 用 前 ， 要 对 配 电 箱 进行 测试 ， 厂 配 电 箱 不 符合 使 用 要 求 〈 即 出 现 故障 )， 则 
需 重 新 安 疫 配 电 箱 或 更 换 损坏 的 元 件 。 对 配 电 箱 进行 检测 可 使 用 钳 形 胡 。 这 里 以 单 相 电 能 表 的 
配 电 箱 为 例 进行 检测 。 











在 检测 前 ， 首 先 将 钳 形 表 的 量程 调 至 ACA 200A 档 ， 并 保持 按钮 HOLD 
处 于 放松 状态 ， 便 于 在 测量 时 对 该 按钮 进行 操作 。 对 钳 形 表 调 整 完毕 后 ， 才 
能 对 配 电 箱 进行 检测 。 
(1) 使 用 钳 形 表 检 测 配 电 箱 中 的 电流 





按 下 钳 形 表 的 扳机 打开 钳 口 ， 并 钳 住 一 根 电线 ， 如 图 7-25 所 示 。 和 寿 刍 
住 两 根 或 两 根 以 上 电线 为 错误 操作 ， 无 法 测量 出 电流 值 。 


| 






















图 7-25 对 配 电 箱 的 电流 进行 测试 


(2) 钳 形 表 的 读数 












和 和 这 样 就 可 以 读 出 该 配 电 箱 中 的 电流 数值 ， 告 操作 环境 较 暗 ， 可 通过 按 
1 一 回 稻 演 示 。『 HOLD 按键 进行 数据 的 保持 ， 青 读 取 电流 值 ， 如 图 7-26 所 示 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 




















图 7-26 再 次 测量 配 电 箱 中 的 电流 数值 


通过 观察 ， 该 配 电 箱 中 流 过 的 电流 值 为 13.5A， 说 明 该 配 电 箱 中 的 电流 符合 要 求 ， 该 配 电 


箱 能 够 正常 的 使 用 。 


CC 一 | 7.2 配 电 盘 的 选 配 与 安装 


SN7.2.1 配 电 盘 的 选 配 Cs 

交流 220V 进入 室外 配 电 箱 接 入 电能 表 对 其 用 电量 进行 计量 ， 通 过 总 断路 器 对 主干 供电 线路 
上 的 电力 进行 控制 ， 然 后 将 其 220V 供电 电压 送 入 室内 配 电 盘 中 ， 分 成 各 支 路 经 断路 器 后 ， 传 送 
到 各 个 家 用 电器 中 。 











On 配 线 箱 将 单 相 交流 电 引 入 家 庭 住 户 以 后 ， 需 要 经 过 配 电 盘 的 分 配 使 室 
' 回 帘 演示 内 用 电量 更 加 合理 、 用 户 使 用 更 加 方便 、 后 期 的 维护 更 加 方便 ， 因 此 在 进 
中 企 穴 行 配 电 盘 的 安装 前 ， 需 要 对 配 电 盘 设备 进行 选 购 ， 图 7-27 所 示 为 典型 配 电 


盘 的 基本 结构 。 配 电 熏 主 要 是 由 各 种 功能 的 断路 豆 组 成 的 ， 在 选 购 配 电 熏 的 时 候 ， 除 了 用 于 传 
输电 力 的 配件 使 用 金属 材质 以 外 ， 其 他 配件 一 般 为 绝 绿 材 质 。 








< a 





加 家 定 电流 10 和 请 额定 电流 32A 额定 电流 16A 








照明 断路 器 罩 带 尝 人 
( 双 进 双 出 ) 上 能 的 总 路 路 办 ( 单 进 单 出 ) 








图 7-27 典型 的 配 电 盘 的 基本 结构 


| Ky/ _ 
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1. 支 路 断路 器 的 选 配 





Oa 在 选 购 配 电 盘 内 断路 器 时 ， 总 断路 器 需要 选择 带 有 漏电 保护 功能 的 双 
1 一 圆 釉 演 示 进 双 出 断路 器 。 厨 房 和 厕所 等 地 ， 最 好 选择 双 进 双 出 的 断路 器 作为 支 路 断 


由 .个 ”路 器 ,但 是 照明 支 路 、 插 座 和 空调 器 支 路 选择 单 进 单 出 的 断路 器 即 可 ， 如 
图 7-28 为 室外 配 电 箱 引 入 室内 配 电 盘 的 连接 示意 图 





ER 号 电极 

| | 总 断路 器 

二 人 < 一 双 极 断 路 器 

各 开国 本 nv. 一 一 \ 

| 总 断路 器 ， | 
ee 

' ls z 


保护 断路 融 厨房 ”卫生 间 ”插座 照明 单个 柜 式 
空调 空调 | 


图 7-28 室外 配 电 箱 引 入 室内 配 电 盘 的 连接 示意 图 







提示 说 明 a tl 和 
= ]〗 制 文 路 的 断路 邵 ， 也 有 的 配 电 盘 上 除了 文 路 断路 怖 以 外 ， 还 市 有 一 个 总 断路 
器 。 总 断路 器 与 配 电 箱 中 的 总 断路 器 的 功能 是 一 样 的 。 


. 支 路 断路 器 的 选 购 要 求 

| 在 家 装配 电 盘 中 ， 本 着 安全 的 原则 ， 总 断路 此 应 选择 额定 电流 50A 的 

= 双 极 断路 需 ;， 厨 房 用 电量 较 大 ， 且 环境 比较 潮湿 ， 易 发 生 和 触电 现象 ， 应 选 
站. 个”  ” 择 额 定 电流 为 20A 带 漏电 保护 功能 的 双 极 断 路 器 ;卫生 间 和 插座 同样 可 以 
选择 额定 电流 为 20A 的 吝 漏 电 保护 功能 的 双 极 断路 融 ; 照明 文 路 的 用 电量 不 大 ， 并 且 不 在 住户 

经 常 触 摸 得 到 的 地 方 ， 可 以 选择 额定 电流 为 16A 的 单 极 断 路 器 ; 空调 需 功 率 较 大 ， 因 此 应 选择 

额定 电流 为 20A 或 25A 的 单 极 断 路 硕 ， 如 图 7-29 所 示 。 


全、 











20A 10A 20A 25A 


EN 


司 | 图 





ms 思 绽 | 而 ”Ee Ee CHNT 一 DL es 
pe 下 四 全 DS 
-J ys Be Be 
\ 由 四 | 局 各 加 : 鲁 : :看 : ER | q 管 | | | 
“加 加 加 定神 
/ 人 


厨房 卫生 间 ”插座 ”照明 空 空调 器 so 了 





图 7-29 典型 家 装 用 配 电 盘 的 选 购 


a 3. 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


SN 71.2.2 配 电 盘 的 安 交 = 


配 电 盘 的 安装 就 是 将 配 电 檀 按照 安装 高 度 的 要 求 安装 到 墙 面 上 ， 然 后 在 配 电 盘 中 安装 、 辕 
本 J 了 了 供电， 例如 插座 、 照 明灯 、 空 调 融 等 。 











Sm 在 室内 穿 墙 孔 与 配 电 盘 间 安装 固定 明 甫 导线 的 板 槽 ， 将 外 露 引入 的 导 
1 -< 国 釉 费 示 “ 线 甫 于 板 槽 内 ， 并 将 其 盖 板 盖 上 ， 如 图 7-30 所 示 。 














图 7-30 导线 的 引入 方法 








2. 总 断路 器 的 安装 连接 方法 
e Er 将 从 配 电 箱 引 来 的 相 线 和 零 线 分 别 与 配 电 盘 中 的 总 断路 器 进行 连接 时 ， 
i 一 圆 番 演 示 应 根据 断路 器 上 的 L、N 标识 ， 将 相 线 连接 到 断路 需 的 工 端 ， 零 线 连接 到 呵 
下 . ~\Y 路 天 的 N 问 ， 连 接 完 


毕 后 使 用 螺丝 刀 拧 紧 固 定 螺 钉 ， 最 后 将 其 接地 线 与 配 
电 盘 中 的 地 线 接线 柱 相 连 ， 如 图 7-31 所 示 。 
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送 来 的 220V 
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/ \ 双 进 双 了 进 9 出 
路 强 断路 器 


一 一 一 SN、 一 一 ee i 
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图 7-31 配 电 盘 总 断路 从 和 接地 线 的 连接 
支 路 断路 器 输入 端 线 路 的 连接 方法 


3. 
全 四 总 断路 耸 连 接 完 鞋 后， 将 经 过 总 断路 俘 的 电线 分 别 送 入 各 文 路 呆 路 天 
四- 





= 中 ， 首 先 将 各 个 支 路 断路 器 安 3 潜在 配 电 盘 上 ， 三 个 双 进 双 出 断路 器 可 根据 
AY 断路 器 上 的 标识 进行 连接 ， 将 相 线 连接 并 固定 到 断路 器 的 工 端 ， 零 线 连接 


= 134 
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并 固定 到 断路 器 的 N 端 ， 三 个 单 进 单 出 断路 器 的 接线 端 用 来 连接 相 线 ， 零 线 可 采用 接线 柱 进行 
连接 ， 如 图 7-32 所 示 。 





A 


配 
送 来 的 220V 








图 7-32” 配 电 盘 中 支 路 的 连接 
4. 文 路 断路 吕 输 出 端 线 路 的 连接 方法 


@ Eu 支 路 断路 器 输入 端的 线路 连接 完成 后 ， 再 连接 输出 端的 相 线 和 零 线 ， 
连接 完成 后 ， 将 线路 分 别 穿 人 断路 器 下 方 敷设 的 
中 企 管 路 中 ， 一 根 管 路 里 面 均 有 一 根 相 线 和 一 根 零 线 ， 并 将 地 线 通过 各 地 线 


接线 柱 连 和 接 到 需要 的 各 支 路 中 ， i 7-33 所 示 。 


A 


配 
送 来 的 220V 





sg 站 向 问 由 Sb 


i py J pp 是 
地 线 接 线 柱 J ey Se 2 Se hs 
厨 卫 揪 照 空 
房 和 售 康明 贰 空调 器 


图 7-33 文 路 断路 希 输 出 奖 的 线路 连接 方法 


= Sg. 











家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


一 配 电 盘 的 所 有 线路 连接 完成 后 ， 将 配 电 盘 的 绝缘 外 过 安装 上 ， 并 标记 
-国志 肪 元“ 上 支 路 名 称 即 完成 配 电 盘 的 安装 操作 ， 如 图 7-34 所 示 。 


和 分 YE 于 => 


再 | 


ee 
EE 


| 
已 
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有 本 本 本 可 可 


图 7-34 配 电 盘 安装 完成 示意 图 
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室内 插座 的 安 汇 与 增设 


由 CC 一 | 有 i 8.1 电源 插座 的 安装 与 增设 


x 8.1.1 电源 插座 的 安 并 coy 


电源 插座 的 安装 是 将 人 户 的 电线 引入 接线 盒 中 与 电源 插座 进行 连接 ， 并 将 电源 插座 固定 在 
接线 盒 上 的 安装 。 电 源 插座 的 安装 过 程 可 以 分 为 电线 的 加 工 ， 接 线 盒 的 加 工 与 安装 ， 电 线 与 电 
源 插座 之 间 的 连接 ， 电 源 插座 与 接线 盒 之 间 固定 的 操作 环节 。 

折合 在 安装 电源 插座 前 ， 应 当 根 据 室内 布线 图 确定 电源 插座 的 安装 位 置 。 在 

棍 示 说 旺 i ”安装 电源 插座 时 ， 它 与 门窗 之 间 的 距离 不 应 小 于 20cm， 与 地 面 之 间 的 距离 不 

3 应 小 于 30cem， 在 确定 其 安装 位 置 后 ， 应 当 使 用 水 平 尺 进行 标记 ， 便 于 安装 操 

作 ， 如 图 8-1 所 示 。 








L | 


距 门 框 


过 20cm 






,< 一 电源 插座 


| 距 地 面 宇 30cm 


图 8-1 电源 插座 安装 前 的 注意 事项 
1. 电线 的 加 工 








© En 使 用 剥 线 钳 对 预 留 的 电线 进行 加 工 ， 分 别 将 零 线 、 相 线 、 地 线 三 根 电 
i 一 回 毅 演 示 线 硕 部 2om 左右 的 绝缘 层 剥 落 ， 使 其 句 出 连接 端子 ， 如 图 8-2 所 示 ， 便 于 
加 .个 和 ”与 电源 插座 进行 连接 。 


oT 
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将 电源 线 2cm 
处 的 绝缘 层 剥 落 








图 8-2 加 工 电 线 


“在 楼 线 全 的 四 膨 分 别 设 有 挡 片 当 确 定 接线 盒 的 安装 方 回 与 人 线 口 后 ， 
将 接线 盒 上 对 应 的 挡 片 取 下 ， 然 后 将 电线 通过 入 线 口 送 入 接线 盒 ， 再 将 接 
线 盒 放置 到 寺 面 的 止 槽 中 即 可 ， 如 图 8-3 所 示 。 











图 8-3 ”接线 盒 的 加 工 与 安装 


3. 电线 与 电源 插座 的 连接 
Hn 二 出 观察 电源 插座 背面 接线 柱 处 的 固定 螺钉 ， 选 择 合适 的 螺丝 刀 ， 分 别 将 
上 一 回 宜 演示 三 个 固定 螺钉 拧 松 ， 便 于 电线 的 连接 端子 搬入， 如 图 8-4 所 示 。 


下 企 甩 
















拧 松 伦 插 座 接线 孔 螺钉 





图 8-4 电线 与 电源 插座 接线 柱 的 连接 


a 3 
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Be 当 电 源 插 座 接 线 柱 的 固定 螺钉 拧 开 后 ， 应 当 根 据 电源 插座 接线 柱 上 的 
:图 家 演示 标识 ,将 电线 的 连接 端子 对 应 插入 相应 的 位 置 ， 在 使 用 曙 丝 刀 将 固定 螺钉 
HANY 拧紧 即 可 ， 如 图 8-5 所 示 。 











| 
相 线 插 孔 零 线 捅 孔 | 








过 线 摘 入 连接 孔 
| 后 拉 紧 其 固定 螺 杀 











图 8-5 将 电线 插入 电源 插座 中 ， 并 打 紧 固定 螺钉 






= {全 有 些 学 员 在 将 电线 与 电源 插座 进行 连接 时 ， 没 有 注意 连接 端子 与 接线 孔 
提示 1 sa 中 之 间 的 关系 ， 会 将 地 线 的 接线 端子 插入 零 线 孔 、 相 线 的 接线 端子 插入 地 线 


孔 中 、 零 线 的 接线 端子 插入 相 线 孔 中 ， 如 图 8-6 所 示 。 这 样 会 导致 家 用 电器 
发 生 损坏 ， 稍 有 不 慎 可 能 会 引起 火灾 。 


x Li 


地 线 插 孔 


@- 





















Tr EY 





D 
下 


| 
零 线 
1 
| 
和 A 


图 8-6 不 要 将 电线 与 电源 插座 的 接线 柱 相 序 接 错 








a SO 
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电源 插座 不 仅 有 单 相 三 孔 插 座 ， 还 有 带 有 控制 功能 的 单 向 三 孔 插座 ， 该 
请 半 将 出 ”电源 插座 在 连接 时 ， 需 要 将 控制 开关 与 相 线 端 使 用 一 段 导 线 进 行 连接 ， 在 分 
别 将 零 线 的 端子 放 入 零 线 孔 中 ， 地 线 的 端子 放 入 地 线 孔 中 ， 相 线 的 端子 放 入 
控制 开关 的 相 线 连 接 孔 中 ， 如 图 8-7 所 示 。 


FE 
导线 连接 控制 开 
关 与 相 线 插 孔 连接 





4. 电源 插座 与 接线 盒 之 间 的 固定 
当 电 源 搬 座 连 接 好 电线 后 ， 可 以 使 用 一 字 螺 丝 刀 轻 轻 地 将 电源 插座 护 
图 裔 演示 蓄 卡 扣 扬 开 ， 并 将 电源 插座 的 护 盖 取 下 ， 如 图 8-8 所 示 。 





使 用 一 字 螺 丝 刀 
将 护 盖 卡 扣 援 开 


当 电 源 插座 的 护 盖 取 下 后 ， 将 电源 插座 连接 的 电线 盘 绕 到 接线 盒 中 ， 
同名 窑 示 再 将 电源 插座 放 秆 到 接线 登 上 端 ， 使 其 位 置 对 应 ， 如 图 8-9 所 示 。 








将 电源 插座 放 | 
置 到 接线 盒 上 方 


将 多 余 的 电线 
横 绕 到 接线 盒 中 
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er 





当 电源 插座 放置 到 接线 使 上 端 以 后 ， 将 螺钉 放 在 电源 插座 的 固定 点 上 ， 

1 一 语 徊 由 一 并 使 用 合适 的 十 字 螺丝 刀 将 该 螺钉 拧紧 ， 使 电源 插座 固定 ， 如 图 8-10 
图 栈 潭 示 “ “ 

下 企及 Fi 未。 


















^ . | 和 
” - -. ml 下 
Ed 和 3 


图 8-10 ”固定 电源 插座 





mi 当 电源 插座 固定 以 后 ， 再 将 护 盖 放置 到 插座 上 方 ， 向 下 按压 ， 如 图 
1 -加 翻 演示 3-11 所 示 ， 即 可 将 其 安装 完成 。 


B 
A 


NY 














电源 插座 安装 完成 


图 8-11 安 妆 电 产 插座 护 兰 








当 电源 插座 使 用 在 潮湿 的 环境 中 时 ， 例 如 卫生 间 、 地 下 室 时 ， 若 潮湿 的 
T 条 美 交 出 ， 空气 进入 电源 插座 中 ， 容 易 引 起 漏电 情况 的 发 生 。 因 此 在 潮湿 的 环境 中 使 用 
| ， ”的 电源 插座 ， 应 当 在 安装 时 ， 使 用 防潮 盖 对 电源 插座 进行 防潮 ， 如 图 8-12 








图 8-12 电源 插座 防潮 新 


= 141n.. 











家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


\ 8.1.2 电源 插座 的 增设 Ce 


当 已 有 电源 插座 安 狐 的 位 置 和 数量 不 能 满足 实际 需求 时 ， 第 第 需要 增设 电源 插座 以 满足 供 
电 不 利 的 情况 。 一 般 来 说 对 于 电源 插座 的 增设 方法 主要 有 两 种 : 第 一 种 是 二 接 由 己 有 的 电源 增 
设 新 的 插座 ， 第 二 种 是 利用 已 有 的 供电 线路 增设 电源 插座 。 
1. 利用 电源 插座 增设 新 电源 插座 
A a 由 利用 电源 插座 增设 新 电源 插座 时 ,就 由 原 有 的 一 个 电源 插座 上 重新 
Pi 连接 新 的 电线 ， 通 过 敷设 的 管 路 将 新 电线 接 至 需要 增设 的 电源 插座 接线 盒 
时 个 中 ， 然 后 根据 原 有 电线 的 功能 以 及 与 新 电线 对 应 连接 ， 再 将 新 电线 的 万 一 
珊 分 列 写 新 电源 插座 的 搬 线 筷 进 行 连接 ， 如 图 8-13 所 示 ， 由 原 电 源 插 座 增 设 新 电源 插座 。 











菲 





图 8-13 ”利用 电源 插座 增设 新 电源 插座 
(1) 拆 锰 原 电源 插座 
将 原 电 源 插 座 的 外 壳 取 下 ， 然 后 使 用 螺丝 刀 将 固定 螺钉 反 开 ， 可 以 将 
原 电 源 插座 与 原 电 源 搬 座 接线 盒 分 离 ， 即 可 看 到 原 电 源 插 座 上 连接 的 电线 ， 
如 图 8-14 所 示 。 














yn :Ei ; 
天 护 盖 取 下 | 刀 将 固定 螺钉 取 下 
a) 将 原 电源 插座 的 护 盖 取 下 ， 在 将 其 固定 螺钉 取 下 

图 8-14 拆 印 原 电 源 插座 


_= 420.. 
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再 将 另 一 端的 
固定 螺 杀 取 下 





b) 将 另 一 个 固定 螺 色 取 下 ， 即 可 看 到 连接 的 原 线 缆 


(2) 原 电 线 与 新 增设 电线 进行 连接 
当 原 电源 插座 拆伙 后 ， 使 用 一 字 螺 丝 刀 将 该 电源 搬 座 上 连接 的 原 电 线 
图 萎 演 示 取 下 ， 然 后 使 用 绞 接 法 将 原 电线 与 新 增设 的 电线 选择 对 应 的 颜色 进行 达 接 ， 
如 图 8-15 所 示 。 








将 拆 伯 下 的 地 线 (黄色 ) 与 新 
电线 的 同色 电线 (黄色 ) 进 行 绞 接 


将 拆 印 下 的 相 线 ( 红 色 ) 与 新 
电线 的 同色 电线 (红色 ) 进 行 绞 接 


原 电线 与 新 电 
线 进行 绞 接 





(3) 恢复 原 电源 插座 
然后 将 绞 接 后 的 连接 端子 ， 相 线 连接 辣子 搬入 原 电源 插座 的 相 线 插 筷 
圆 角 演示 进行 固定 ， 零 线 连接 端子 搬入 原 电源 插座 的 零 线 搬 孔 进行 固定 ， 地 线 连接 
疝 子 插入 原 电 源 插座 的 地 线 插 筷 进 行 固定 ， 然 后 将 原 电 源 插座 重新 闻 害 在 


原 电源 插座 接线 盒 上 即 可 ， 如 图 8-16 所 示 。 
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ll 


原 电 源 插 座 | 上 于 
电线 连接 完成 时 


螺丝 刀 将 | 
固定 螺钉 固定 


四。 将 绞 接 后 的 零 线 运 国 轩 > 届 将 绞 接 后 的 相 线 连 
接 端子 插入 原 电源 插座 SS ip 接 端子 插入 原 电源 插座 
零 线 的 连接 孔 中 相 线 的 连接 孔 中 





(4) 安 寂 新 电源 插座 
当 原 电源 插座 恢复 后 ， 将 新 电线 的 为 一 并 同样 按照 相 线 连 接 端 子 插入 
图 车 演示 新 电源 插座 的 相 线 也 中， 零 线 连接 闯 子 搬入 新 电源 插座 的 零 线 蕊 中 ， 地 线 
连接 冰 子 插 和 人 新 电源 插座 的 地 线 连接 孔 中 ， 然 后 将 连接 好 电线 的 新 电源 搬 
座 固定 在 新 电源 插座 接线 使 上 ， 即 可 完成 电源 插座 的 增设 ， 如 图 8-17 所 示 。 


2 2 嚼 痪 EE nb tad 
,4 AS J Eg 








A 
- z 将 新 电源 插座 的 | 


| 将 连接 好 导线 的 量 | 护 板 盖 好 ， 即 可 完成 国 
新 电源 插座 固定 | 新 电源 插座 的 安装 


将 新 线 缆 中 的 0 三 根 新 电源 全 部 


零 线 插入 新 电源 插 i 
人 插入 新 电源 插座 孔 中 
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2. 利用 已 有 供电 线路 增设 新 电源 插座 
利用 已 有 供电 线路 增设 新 电源 插座 ， 就 是 在 原 有 的 供电 线路 上 连接 出 









Eu | 
i 一 回 稻 淘 示 新 的 电线 ， 通 过 新 的 敷设 管 路 将 新 电线 连接 至 增设 的 电源 插座 接线 盒 中 ， 
中 个 穴 使 该 电线 与 新 电源 插座 进行 连接 ， 丝 可 完成 增设 工作 ， 如 图 8-18 所 示 ， 由 


已 有 供电 线路 增设 新 电源 插座 。 


插座 1 





图 8-18 利用 电源 插座 增设 新 电源 插座 


(1) 将 新 增 电线 穿 入 已 敷设 的 管 路 中 
© Ln 需要 在 原 有 供电 线路 连接 新 的 线 缆 时 ， 对 墙 面 进行 开 庙 数 设 管 路 以 及 











1 一 回 半 演示 数 设 新 的 电源 插座 1 与 电源 插座 2， 还 需要 在 线路 连接 处 ， 安 装 接线 盒 1 与 
中 .个 穴 接线 盒 2， 并 将 新 电线 由 接线 盒 穿 人 ， 使 其 另 一 端 至 新 增 的 电源 搬 插 座 连接 


盒 中 ， 如 图 8-19 所 示 。 


增设 新 电 
源 插 座 接 线 盒 2 








图 8-19 ”将 新 增 电 线 穿 入 已 敷设 的 管 路 中 
14S -- 














家 闫 电工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 





在 开 评 墙 面 ， 重 新 进行 埋 管 时 ， 应 当 注 意 管 路 连接 的 弯 管 的 角度 不 能 小 


© 






查 示 但 明 ;。 于 90°。 若 当 弯 管 的 角度 小 于 90°* 时 ， 可 能 会 导致 电线 无 法 从 线 管 穿 过 。 并 且 


在 后 期 若 需要 对 导线 进行 更 换 时 ， 也 无 法 顺利 地 将 电线 拉 出 。 
) 将 新 电线 与 供电 线 绕 进 行 连接 

将 新 增设 的 电线 与 原 供 电线 路 进行 连接 ， 如 图 8-20 所 示 。 需 要 将 原 供 
电线 路 连接 处 中 心 的 绝 绿 层 剥 阔 ， 然 后 将 新 电线 的 连接 端 与 原 供电 线路 剥 
: 离 绝 绿 层 出 的 线 疙 进行 了 形 连 授 ， 再 分 别 将 连接 好 的 T 形 线 忆 ,缠绕 绝 绿 
胶 市 ， 进 行 绝 绿 保护 。 





CD | 


ey 





= -2 














| 


a ,~ 
“ey 


上 三根 新 电线 全 部 与 
中 原 供电 线 缆 连 接 完成 


共 电 线路 
中 的 相 线 


村 翅 
站 | 一 
的 相 线 所 
将 新 电线 紧 贴 原 供 
电线 路 线 心 进行 缠绕 


图 8-20 将 新 增设 电线 与 原 供 电线 费 进 行 连接 


| ”使 用 绝缘 胶布 a 
| 进行 绝缘 处 理 me | 本 > 

















(3) 防护 盖 的 安装 及 新 电源 插座 的 连接 
A Er 当 接线 盒 中 的 新 电线 与 供电 线 缆 连接 后 ， 应 使 用 防护 盖 板 将 接线 盒 圭 
i 一 国家 滨 示 闭 ， 再 将 新 电源 插座 与 新 电源 插座 接线 盒 中 的 线 绕 ， 按 照 功 能 一 一 对 应 进 
卫 个 等 ” ” 行 连接 ， 如 图 8-21 所 示 。 





























将 接线 盒 的 防护 盖 安 将 新 电线 与 新 电 | 
装 ,并 使 用 固定 螺钉 固定 本 | 源 插座 进行 连接 | 


图 8-21 使 用 防护 兰 封 财 接线 盒 ， 然 后 将 新 电线 连接 新 电源 插座 


_- 1460 
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(4) 完成 由 原 供电 线路 增设 两 个 电源 插座 


A En 当 第 一 新 电源 插座 增设 完成 后 ， 再 将 另 一 个 电源 插座 按照 相同 的 方法 
1 一 加 如 演 示 进行 增设 ， 即 可 完成 由 原 供电 线路 增设 出 两 个 新 电源 插座 ， 如 图 8-22 
hh ANY 所 示 。 





增设 线 盒 1 









原 供电 线路 


< 一 增设 新 电线 2 < 一 增设 新 电线 1 


可 可 ;| 


增设 新 电源 插座 1 增设 新 电源 插座 1 原 电源 插座 


图 8-22 完成 由 原 供电 线路 增设 两 个 电源 插座 


由 CC 一 | 用 8.2 网 络 插座 的 安装 与 增设 


SN 8.2.1 网 络 插座 的 安装 Cy 





EE 在 进行 网 络 插座 的 安装 时 ， 主 要 是 将 人 户 的 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 与 
i 一 回 闭 滨 示 “网 络 接线 盒 进 行 连接 安装 ， 以 便 用 户 可 以 通过 网 络 接线 盒 上 的 传输 接口 
HAY (RJ -45 接口 ) 与 计算 机 等 设备 进行 连接 ,使 其 可 以 与 网 络 进行 连接 ， 如 


图 8-23 所 示 。 网 络 插座 的 安装 可 以 分 为 人 户 网 络 传输 线 的 加 工 、 网 络 传输 线 与 网 络 信息 模块 之 
间 的 连接 、 网 络 信息 模块 与 接线 盒 进行 固定 的 操作 环节 。 











图 8-23 网络 连接 示意 图 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


1. 网 络 传输 线 ( 双 纹 线 ) 的 加 工 





Sin 网 络 传输 线 〈 双 绞 线 ) 进入 接线 盒 后 ， 需 要 使 用 剥 线 错 将 网 络 传输 线 
1 -n= 一 ( 双 绞 线 ) 距 接 口 2cm 处 的 外 绝缘 层 剥 落 ， 如 图 8-24 所 示 。 
图 栈 湛 未 











图 8-24 和 剥落 网 络 传输 线 〈 双 绥 线 ) 的 绝缘 层 


当 网 络 传输 线 〈 双 绞 线 ) 的 绝缘 层 剥 落后 ， 再 使 用 刊 线 钳 将 网 络 传输 
线 〈( 双 绞 线 ) 内 部 线 世 剪 齐 ， 并 将 其 按照 顺序 进行 排列 ， 便 于 与 信息 模块 
进行 连接 ， 如 图 8-25 所 示 。 





























图 8-25 修 艾 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 内 部 线 蔚 并 排列 
2. 网 络 传输 线 与 网 络 信息 模块 之 间 的 连接 


SF Er 把 网 络 信息 模块 的 前 盖 板 打开 ， 将 压 线 板 取 下 ， 根 据 压 线 板 上 的 标识 
人 pba ( 双 绞 线 ) 的 绪 坊 一 次 罕 入 压 线 板 中 ， 再 将 压 线 板 放 入 网 络 
息 模块 中 ,使 用 钳子 将 压 线 板 压 紧 ， 即 可 完成 网 络 传输 线 与 网 络 信息 模 
块 之 间 的 连接 ， 如 图 8- 26 所 示 。 
3. 网 络 信息 模块 与 接线 盒 之 间 的 固定 





En 当 网 络 信息 模块 连接 好 网 络 传输 线 后 ， 应 当 将 网 络 传输 线 整 理 好 放置 
i 一 回 般 重 示 在 接线 使 中 ， 然 后 将 网 络 传输 模块 放 党 到 接线 上， 再 选择 合适 的 固定 螺钉， 


轴 .个 ”将 固定 螺钉 放 入 网 络 信息 模块 的 孔 中 ,使 用 十 字 螺 丝 刀 将 其 分 别 拧紧 使 其 
固定 ， 再 将 网 络 信息 模块 的 护 板 安装 上 即 可 ， 如 图 8-27 所 示 。 
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网 络 信 息 模块 


二 
® 


线 序 标准 “A | 容 过 第 一 导线 梢 
: | 穿 过 第 一 屋 线 本 
| bd 


加 。 放 入 信息 革 必 时 

入 柜 块 接口 中 
| 
本 


b) 对 照 标识 将 网 络 传输 线 出 入 压 线 板 中 ， 将 其 放 入 信息 模块 接口 
WR 

7 4 
使 用 钳子 国 国 到 2 
将 压 线 板 压 紧 国有 天 到 


线 序 标准 

































c) 使 用 钳子 压 紧 压 线 板 
图 8-26 网 络 传输 线 与 网 络 信息 模块 的 连接 











a 将 网 络 信 息 模 块 安 将 护 板 安装 到 网 络 信息 模 上 
装 接线 盒 上 并 进行 固定 块 上 ， 即 完成 网 络 插座 的 安装 


图 8-27 网络 信 息 模 块 与 接线 盒 之 间 的 固定 


be 








_=1490._ 











家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


SN”~ 8.2.2 ”网络 传输 线 的 加 工 Cy 

当 需 要 使 用 网 络 时 ， 通 常会 需要 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 作为 媒介 进行 
信号 传输 ， 如 图 8-28 所 示 ， 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 的 加 工 也 是 家 装 电工 必 
备 的 知识 。 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 的 制作 流程 可 以 分 为 网 络 传输 线 ( 双 绞 








图 8-28 网 络 传输 线 连接 RJ -45 接头 


1. 网络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 的 加 工 处 理 
| 在 对 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 进行 加 工时 ， 需 要 将 网 络 传输 线 ( 双 绞 
线 ) 两 端 使 用 剥 线 钳 将 距 端 头 2cm 处 的 绝缘 层 剥 落 ， 如 图 8-29 所 示 。 














图 8-29 网 络 传输 线 〈 双 绞 线 ) 的 加 工 


当 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 的 外 绝缘 层 剥 落后 ， 按 照 T568B 的 线 序 排 
列 ， 将 双 线 的 4 对 线 心 按照 白 橙 、 橙 、 日 绿 、 蓝 、 上 日 赣 、 绿 、 上 日 标 、 标 的 
颜色 顺序 进行 排列 ， 并 将 每 根 线 必 拉 和 直 排 列 整 齐 ， 如 网 8-30 所 示 。 









网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 的 排列 顺序 可 以 分 为 TS68A、TS68B 这 两 种 ， 可 
和 仍 朋 美 竣 灿 ”以 需要 按照 顺序 进行 连接 ， 如 图 8-31 所 示 。 


_= SOn.. 








第 8 章 ”室内 插座 的 安装 与 增设 一 -一 一 











T568A 线 序 标准 T568B 线 序 标准 

图 8-31 网 络 传输 线 〈 双 绞 线 ) 与 水 晶 头 连接 的 顺序 
将 按照 顺序 排列 好 的 网 络 传输 线 〈 双 绞 线 ) 放 和 人 网 线 钳 的 切 刀口 处 ， 

将 所 有 线 的 头 部 切割 为 一 条 直线 ， 切 割 后 ， 确 保 8 根 线 的 长 度 不 要 过 长 或 

过 短 ， 长 度 为 1cm 左右 ， 这 样 便 于 与 水 蝇头 进行 连接 ， 不 会 导致 连接 后 剩 

余 过 多 的 线 ， 也 确保 线 的 长 度 足 够 查 到 水 唱 头 的 根部 ， 如 图 8-32 所 示 。 





























图 8-32 ”修剪 网 络 传 输 线 ( 双 绞 线 ) 线 必 


2. 网 络 传输 线 接 头 (RJ -45 接 通 ) 安 姜 
A Ee 当 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 加 工 好 以 后 ,将 其 对 准 水 晶 头 的 插 孔 插入 。 
1 -一同 裔 虽 元 ”确定 双 绞 线 的 线头 不 要 有 与 水 晶 头 脱离 或 松动 的 情况 ， 将 水 晶 头 放 到 压 线 
下 . 企 写 钳 的 专用 压 线 槽 中 ， 用 力 压 下 压 线 钳 的 手柄 ， 使 水 晶 头 压 紧 网 络 传输 线 
( 双 绞 线 ) 的 线 芯 ， 还 应 当 再 次 检查 ， 以 确保 水 晶 头 内 部 的 每 条 压 线 都 与 双 绞 线 的 线 芯 接触 良 
好 ， 如 图 8-33 所 示 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


线 忆 对 准 水 晶 头 ， 将 线 心 头 插 
安装 顺序 插入 孔 中 头 水 晶 头 根部 





a) 将 线 芯 对 位 插入 水 晶 头 


用 手 扶 住 双 绞 线 ， 确保 线 芯 与 水 晶 
| 防止 双 绞 线 脱 离 头 的 金属 接触 尺 好 





b) 使 用 压 线 钳 压 紧 水 蝇头 


网 络 传输 线 ( 双 绥 线 ) 捅 入 水 晶 头 时 ， 应 当 注 意 择 入 后 ， 线 芯 的 排列 顺 
提示 说 明 序 ， 有 一 些 学 员 在 将 其 线 芯 插入 水 晶 头 后 ， 就 不 再 检查 线 芯 的 排列 顺序 ， 导 
致 该 水 晶 头 作废 ， 无 法 进行 使 用 ， 如 图 8-34 所 示 。 
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在 家 用 中 大 多 使 用 百 兆 网 线 ， 而 现在 有 一 些 有 条 件 的 家 庭 中 也 开始 采用 
出“ 千 兆 网 线 ， 千 兆 网 线 与 百 兆 网 线 安 装 水 晶 头 有 很 大 的 不 同 ， 不 再 是 采用 一 一 
对 应 的 方式 进行 连接 ， 千 兆 网 线 水 晶 头 及 其 连接 方式 如 图 8-35 所 示 。 





原 T568B 占 赚 楼 白 绿 蓝 白 蓝 巡 白 核 术 
连 孩 伪 式 白 栓 橙 自 绿 蓝 白 蓝 绿 自 棕 桩 


























新 千 兆 网 线 
水 晶 头 ”和 白 绿 绿 白 橙 白 棕 棕 楼 蓝 白 蓝 


连接 方式 


图 8-35 千 兆 网 线 水 晶 头 的 连接 方法 
3. 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 测试 
当 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 的 两 端 水 蝇头 制作 完成 后 ， 应 当 使 用 专用 的 
| 下 | 网 络 电缆 测试 仪 进行 测试 ， 将 网 络 传输 线 〈 双 绞 线 ) 的 两 端 分 别 插入 网 络 
A 电 统 测试 仪 的 测试 接口 上 ， 然 后 将 测试 仪 的 开关 打开 ， 测试 仪 的 指示 灯 显 
示 出 双 绞 线 两 端的 连接 状况 ， 当 指示 灯 同 步 吝 起 时 ,说 明 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 连接 完好 ， 如 
图 8-36 所 示 。 
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图 8-36 网 络 传输 线 〈 双 绞 线 ) 测试 


\ 8.2.3 网 络 插座 的 增设 Cs 


通常 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 入 户 后 只 提供 一 个 网 络 接口 ， 随 着 生活 品质 的 提高 ， 人 们 对 生 
活 质量 有 了 更 高 的 要 求 ， 许 多 家 庭 中 已 经 不 仅 局 限于 一 台 计 算 机 进行 上 网 。 因 此 网 络 插座 的 增 
设 也 成 为 了 家 庭 装 修 的 需求 。 
网 络 插座 的 增设 通常 可 以 选择 小 型 网 络 交换 机 进行 ， 如 图 8-37 所 示 。 小 型 网 络 交换 机 可 以 
将 一 组 网 络 信号 分 成 两 组 或 多 组 进行 输出 ， 网 络 传输 线 ( 双 绞 线 ) 从 总 线 盒 接触 后 ， 与 小 型 网 
络 交换 机 进行 连接 ， 在 通过 小 型 网 络 交换 机 分 别 输出 为 多 个 支 路 。 
AT 通过 小 型 网 络 交换 机 进行 网 络 插座 的 增设 时 ， 需 要 将 小 型 网 络 交换 机 
i 一男 彻 号 志 ， 放 入 网 络 人 户 总 线 盒 中 ， 将 其 与 人 户 的 网 络 总 线 进行 连接 ， 再 通过 小 型 网 
四 个。 络 交换 机 的 分 支 接口 连接 分 支 网 络 传输 线 ， 分 支 的 网 络 传输 线 分 别 送 入 原 
网 络 接线 盒 和 新 网 络 接线 盒 中 ， 将 网 络 接线 盒 重新 进行 连接 固定 接口 ， 如 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


图 8-38 所 示 。 





图 8-37 “小 型 网 络 交 换 机 
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传输 线 


A 
和 一 -A 
EN 
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:入 户 网 络 : 
传输 线 









| /交换 机 


Ce 





1 
。 网络 传输 线 
网 络 传输 线 < ( 双 绞 线 ) 


( 双 绞 线 ) 


新 增设 
网 络 接线 盒 


将 网 络 传输 线 与 中 轩 将 新 的 网 络 信息 模块 固 | 
网 络 信息 模块 连接 “| 国定 到 博 面 的 网 络 接线 食 中 。 | 
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岂 C 二 向 8.3 ”有线 电视 插座 的 安装 与 增设 


8.3.1 有 线 电视 插座 的 安装 cy 


在 家 庭 装修 中 ， 有 线 电视 插座 的 安装 已 经 成 为 必 不 可 少 的 部 分 。 对 于 有 线 电视 插座 的 安装 
可 以 分 为 有 线 电 视线 的 加 工 和 有 线 电视 线 盒 的 安装 部 分 内 容 。 有 线 电视 线 常 采 用 同 轴 电 绕 ， 这 
种 电费 具有 抗 干扰 能 力 强 、 屏 蔽 性 好 、 传 输 数据 稳定 等 特点 。 

图 8-39 所 示 为 同 轴 电 缆 实物 外 形 ， 同 轴 电 缆 的 外 层 是 一 层 绝缘 保护 层 
(外 塑料 绝缘 层 ) ， 在 塑料 绝缘 保护 层 里 面 是 一 层 由 细 铜 丝 绕 成 的 网 状 屏蔽 











层 ， 可 以 屏 散 外界 高 频 信 号 的 干扰 ,在 网 状 屏蔽 层 内 是 一 层 厚 厚 的 绝 绿 材 
料 〈 内 绝 绿 层 ) ， 以 及 内 部 最 主要 的 单 根 铜 导线 (内 必 ) 。 


外 导体 编织 
烯 铜 线 屏蔽 层 上 





SYN 型 : 





聚 乙 。 钢丝 编织 。 吉 6， 
po (外 导体 ) De 





泡沫 察 乙 。 铜 丝 编织 。 聚 氧 乙 烯 护 套 
烯 绝缘 





图 8-39 ” 同 轴 电弧 
1. 同 轴 电 缆 与 有 线 电视 盒 的 连接 
A Ee 同 轴 电 缆 在 与 有 线 电视 盒 进行 连接 前 ， 应 当先 将 同 轴 电 缆 的 外 层 护 套 
1 - 同 而 鄙 元 ， 剪 下 ， 再 将 屏 项 层 向 下 翻 折 ， 然 后 使 用 剪刀 将 屏蔽 层 剪 开 ， 即 露出 内 部 的 
国人 介 千 。” 铜 蕊 ,如 图 8-40 所 示 。 


2) 
» 



























/ 
/ 
7 1/ 
剪 开 同 轴 电 缆 的 必 Ne 
塑料 绝缘 保护 层 。 “| 


a) 修剪 外 保护 层 ， 将 屏 殴 层 癌 下 翻 
图 8-40 ”修剪 同 轴 电 统 
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b) 剪 开 屏蔽 层 ， 需 出 铜 必 





将 有 线 电 视 信 息 模块 的 护 盖 取 下 ， 使 用 十 字 螺 丝 刀 将 固定 卡 扣 的 固定 
圆 钥 演 示 螺钉 抒 开 ， 并 将 固定 卡 扣 打 开 ， 如 图 8-41 所 示 。 


取 下 有 线 电 视 | 
信息 模块 护 盖 缆 的 固定 卡 扣 





将 同 轴 电 级 的 铜 芯 插 入 有 线 电 视 信 息 模 块 的 接线 孔 中 ， 将 其 固定 螺钉 
国航 少 示 “ 紧 回 ， 朋 将 固定 卡 扣 复位 ， 并 将 其 螺钉 拧紧 ， 使 癌 轴 电 缆 固 定 在 有 线 电 视 
言 息 模块 下 ， 如 图 8-42 所 示 。 





将 同 轴 电 缆 固 定 








当 同 轴 电 缆 与 有 线 电 视 信 息 模 块 连接 好 以 后 ， 应 当 将 有 线 电 视 信 息 模 
回 佣 演示 ， 块 回 定 在 接线 盒 上 ， 上 再 将 护 瘟 盖 上 ， 即 可 完成 有 线 电 视 盒 的 安 冰 ， 如 图 
8-43 所 示 。 
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i 


Te we 
模 决 放 到 接线 金 上 < 











图 8-43 有线 电视 盒 的 安 猴 固定 


\ 8.3.2 同 轴 电 缆 的 加 工 Ce 


© Ls Em 有 线 电 视 入 户 后 需要 安装 有 线 电视 接线 盒 ， 接 线 盒 与 电视 机 之 间 需 要 
a 通过 同 轴 电线 进行 信号 传输 ， 同 轴 电 缆 的 一 端 过 接 有 线 电视 接线 盒 ， 另 一 
中 . 企 窟 端 连接 在 电视 机 或 机 顶 盒 的 信息 输入 接口 上 ， 如 图 8-44 所 示 。 












同 轴 电 线 


有 线 电 视 接 口 
(BNC 接 口 ) 


同 轴 电线 


有 线 电 视 接 口 > 
(BNC 接 口 ) 同 轴 电 统 


图 8-44 有线 电视 连接 示意 图 


1. 拨 开 同 轴 电线 的 外 层 护 套 
Os Er 在 有 线 电 视 系统 中 ， 有 线 电视 线 与 有 线 电 视 设备 之 间 通 常 采 用 BNC 接 
a 二 元 “ 头 形 式 。 使 用 剪刀 将 同 轴 电 缆 的 护 套 剪 开 ， 然 后 将 同 轴 电 缆 的 网 状 屏蔽 层 
性 企 穴 向 外 翻 折 ， 如 图 8-45 所 示 。 
有 有 一 些 学 员 在 翻 折 同 轴线 缆 的 绝缘 层 时 ， 没 有 将 绝缘 层 翻 折 到 位 ， 从 而 
二 9 有 导致 屏蔽 层 与 铜 芯 之 间 发 生 短路 。 该 同 轴 电 线 无 法 进行 信号 传输 工作 ， 如 图 
8-46 所 示 。 























= ST 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 





和 剥 开 网 状 屏蔽 层 


屏蔽 线 没 
有 翻 折 到 位 





用 剪刀 剥 除 屏蔽 层 时 注意 不 要 将 内 部 线 已 剪断 ， 剥 除 绝 毕 层 时 要 将 绝 
图 般 演 示 缘 层 前 到 与 护 套 切口 处 相距 2 ~3cm 处 ， 如 图 8-47 所 示 。 


> 


使 用 剪刀 
\ 将 绝缘 层 剪 开 





将 金属 卡 管 套 人 同 轴 电缆 ， 再 将 BNC 接头 装 入 ， 在 装 人 和 人 时， 应 当 注 意 
国 客 注 示 _BNC 接头 装 在 绝缘 层 与 屏蔽 层 之 间 ， 使 屏蔽 层 紧 贴 BNC 接头 的 外 侧 即 可 ， 
使 用 剪刀 将 同 轴 线 缆 上 屏蔽 层 进 行 修剪 ， 如 岁 8-48 所 示 。 
有 些 学 员 在 剪 绝缘 层 的 时 候 ， 预 留 的 绝缘 层 过 多 ， 当 安装 上 BNC 接 
查 示 说 明 头 后 ， 会 露出 过 多 的 绝缘 层 ， 导 致 该 BNC 接头 不 合格 ， 无 法 进行 使 用 ， 如 
图 8-49 所 示 。 
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图 8-48 安装 BNC 接头 





图 8-49” 预 留 绝 缘 层 过 多 
4. 固定 同 轴 电缆 卡 环 

为 防止 BNC 接口 脱落 ， 应 当 将 之 前 套 和 的 同 轴 电 统 卡 环 移 到 同 轴 电 统 
与 BNC 接头 的 接连 处 ， 使 用 不 线 钳 将 卡 环 紧 固 在 同 轴 电 级 与 BNC 接头 之 间 
的 连接 处 ， 如 图 8-S$0 所 示 。 当 卡 环 压 紧 后 ， 同 轴 电 级 的 屏 亢 层 与 BNC 接头 













卡 环 紧 固 


PL 
be Da 

















图 8-50” 压 线 钳 押 紧 卡 环 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


5. 修 勇 同 轴 电 缆 的 线 必 
同 轴 电缆 的 铜 芯 只 需 留 出 BNC 接头 1 ~2cm 即 可 ， 因 此 应 当 使 用 斜 口 









DD | 
i - 钳 将 多 余 的 铜 芯 剪 掉 ， 如 图 8-51 所 示 。 
1 




















图 8-51 修剪 多 余 的 同 轴 电 缆 铜 芯 
6. 修整 同 轴 电线 
OE 当 整 个 BNC 卡 环 安装 完成 后 ， 最 后 应 使 用 平 口 钳 将 紧 固 的 卡 环 进行 修 
中 - < 整 ， 使 加 工 后 的 共 轴 线 绕 更 为 关 观 ， 如 图 8-52 所 示 。 


AY 











平 口 钳 修整 | 
| 同 轴 电 缆 接口 


图 8-52 ”修整 同 轴线 缆 


SN” 8.3.3 ”有 线 电视 插座 的 增设 cy 


由 于 有 线 电视 系统 入 户 后 只 提供 一 个 有 线 电视 端口 ， 随 着 生活 品质 的 提高 ， 很 多 家 庭 中 不 
仅 局 限于 一 台电 视 机 收看 有 线 电 视 节目 ， Ai 通 家 庭 中 也 很 普遍 。 
二 站 在 对 有 线 电 视 插座 进行 增设 时 ， 可 以 利用 有 线 电 视 分 配器 进行 分 配 ， 
就 - 国 般 活 示 “如 图 8- 53 所 示 。 双 输 有 线 电视 分 配器 可 以 将 一 组 有 线 电视 信号 分 成 两 路 进 
加 .个 行 输 出 ;多 输出 有 线 电视 分 配器 可 以 将 多 组 有 线 电视 信号 分 成 多 路 进行 输 
出 。 有 线 电视 线 从 总 we 然后 与 有 线 电 视 分 配器 连接 ， 再 将 有 线 电 视 分 配器 分 为 多 
根 进行 输出 。 






















中 本 NI 
“ZHW0001 一 6 内 咀 作 2 





双 输 有 线 电视 分 配器 多 输 有 线 电视 分 配器 


图 8-53 有线 电 视 分 配 船 的 实物 外 形 
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AT 增设 有 线 电视 接线 盒 时 ， 需 要 将 有 线 电 视 分 配器 的 输入 端 与 人 户 的 有 








-时 线 电视 接头 进行 连接 ， 然 后 从 有 线 电视 分 配 末 的 输出 疹 连接 有 线 电视 文 路 ， 
中 全 学 再 将 分 支 的 有 线 电 视 传输 线 送 入 原 有 线 电视 插座 和 新 有 线 电 视 插 座 中 ， 将 


I 了 固定 即 可 ， 如 图 8-54 所 示 。 











分 配 支 路 有 线 电 视 
: 天 二 庆 庆 导言 证 庆 旺 计 二 二 二 记 生 证 二 证 二 二 二 让 生计 计时 言语 引入 室内 有 线 电 视 接口 










(BNC 接 口 ) 


有 线 电视 接口 
(BNC 接 口 ) 
液晶 彩色 
电视 机 


将 增设 的 有 线 电 视 支 
路 与 接线 盒 安 装 连 接 








图 8-54 有 懂 电 视 柄 座 隐 畜 设 


oOln.. 
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室内 照明 系统 的 规划 设计 与 安 涤 调试 


wc 一 唤 9.1 室内 照明 控制 线路 的 结构 与 控制 方式 


对 室内 照明 线路 进行 施工 之 前 ， 需 要 先 对 室内 照明 线路 有 所 了 解 ， 然 后 从 控制 方式 、 照 明 
设备 分 布 、 设 备 和 线 缆 的 选 配 这 三 方面 进行 考虑 ， 结 合 实际 施工 环境 ， 制 定 出 安全 、 可 靠 、 合 
格 的 设计 规划 方案 。 

S>9%.1.1 室内 照明 控制 线路 的 结构 wy 
AT 下 家 庭 照 明 线路 是 指 应 用 在 家 庭 室内 场合 ， 当 室内 自然 光线 不 足 的 情况 
1 一 加 向 晤 寺 ”下 用 来 创造 明亮 环境 的 照明 线路 。 照明 线 路 依靠 开关 、 电 子 元 件 等 控制 部 
个 ”” 件 来 控制 照明 灯具 ， 进 而 完成 对 照明 灯具 数量 、 亮 度 、 开 关 状 态 及 时 间 的 
控制 ， 如 图 9-1 所 示 。 























图 9-1 室内 照明 控制 线路 的 特点 


AL 通过 两 个 双 位 开关 和 一 个 双 控 联动 开关 的 闭合 与 断 开 ， 可 实现 三 地 控制 
全美 次 料 一 萤 照 明灯 ， 该 控制 方式 常用 于 卧室 照明 灯 的 控制 ， 一 般 可 在 床 头 两 边 各 安 
中 一 个 开关 ， 在 进入 卧室 的 门 旁 安 效 一 个 开关 ， 实 现 三 处 都 可 对 卧室 照明 灯 进 

行 点 亮 和 熄灭 控制 。 
室内 照明 线路 的 控制 部 件 与 照明 灯具 之 间 存 在 看 密切 联系 ， 通 过 对 这 些 部 件 巧 妙 的 连接 和 
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组 合 设计 ， 可 使 照明 灯 实 现 多 种 控制 方式 。 

人 图 9-2 为 典型 室内 照明 线路 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 室 内 照明 线路 主要 
和 一 六 元 由 照明 灯具 、 控 制 开关 和 供电 线路 构成 。 受 控制 的 照明 灯具 数量 至 少 为 一 
Fi 全 个 ， 可 根据 需要 有 所 增 减 ;控制 开关 用 来 控制 照明 灯具 供电 的 通 断 ， 通 过 


不 同 的 组 a 同 的 控制 方式 。 





照明 灯 





图 9-2 典型 室内 照明 线路 图 


. 照明 灯具 
e“ Er 照明 灯具 是 家 庭 照 明 线路 中 的 负荷 部 件 ， 也 是 实现 电能 到 光 能 转换 的 
1 -< 癌 答 晶 示 “部件 ， 达 到 提高 室内 亮度 的 目的 。 目 前 ， 家 庭 照明 线路 中 常用 的 照明 灯具 















中 . 企 穴 主要 有 普通 荧光 灯 、 节 能 灯 和 新 型 LED 照明 灯 三 类 ， 如 图 9-3 所 示 。 
直 管 形 荧光 灯 AA fF \ 人 ， 
4 " 时 >、 2D 形 荧光 灯 
4 环形 荧光 灯 
Se y 
多 
4 


U 形 节能 灯 人 ~ ; 
gy 所 。 球 泡 形 节能 思 





LED 射 灯 


LED 灯 泡 人 





图 9-3 照明 灯具 的 种 类 特点 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 








2. 控制 开关 

全 名 入 家 庭 照 明 线 路 中 ， 控 制 开关 是 关键 的 组 成 部 件 ， 用 于 控制 上 照明 灯具 接 

1 一 回 翻 演示 。 道 和 断 开 供电 电源 。 日前 ， 常 用 于 家 庭 照 明 线 路 中 的 控制 开关 主要 有 单 开 
人 个 要 关 (包括 一 开 单 控 、 一 开 双 控 ) 、 双 开关 〈 包 括 双 开 单 控 、 双 开 双 控 ) 、 三 


开关 (包括 三 开 单 控 、 三 开 双 控 ) 、 调 光 开 头等 ， 如 图 9-4 所 示 。 











单 开关 双开 关 至 天 人 
图 9-4 控制 开关 的 种 类 特点 


SN912 室内 照明 线路 的 控制 方式 Cy 


室内 照明 线路 有 多 种 控制 方式 ， 电 工人 员 应 根据 施工 环境 和 用 户 需 求 ， 选 择 适 合 的 控制 方 

式 进行 规划 。 第 会 用 到 的 控制 方式 主要 有 单 控 单 灯 陈 、 单 控 多 灯 式 、 多 控 单 灯 式 和 多 控 多 灯 
式 等 。 

1. 单 控 单条 式 《里 控 开关 控制 单一 照明 入 ) 

a 单 控 单 灯 式 ， 就 是 一 个 单 控 开关 控制 一 元 照明 灯 的 线路 ， 它 是 室内 照 

明 线 路 中 最 帝 用 的 一 种 控制 线路 ， 例 如 厨房 、 卫 生 间 的 照明 控制 线路 ， 不 

需要 多 个 控制 开关 ， 只 需 在 门口 处 设置 一 个 单 控 开 关 对 照明 灯 进 行 控 制 即 


相 线 (L) < 一 一 单 控 开关 
AC220V 
零 线 (N) 
| 


相 线 (L) 
AC220V 
零 线 (N) 














可 ， 如 图 9-5 所 示 。 





图 9-5 单 控 单 灯 控制 方式 


2. 单 控 多 灯 式 〈 单 控 开 关 控 制 多 过 照明 灯 ) 

On 单 控 多 灯 式 ， 就 是 一 个 单 控 开关 控制 多 恤 照 明灯 的 亮 灭 ,或 者 对 多 个 
1 一 回 角 演 示 “房间 的 照明 灯 进 行 控制 ， 这 种 控制 线路 多 用 于 室内 装饰 射 灯 或 大 型 地 下 室 
卫 个” ”等 一 些 空间 较 大 ,使 用 一 意 照 明灯 无 法 照 亮 整个 空间 的 地 方 ， 如 图 9-6 
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所 示 。 












单 控 开关 Te 
相 线 (L) 相 线 (D) 
oO 【J 
AC220V AC220V 
零 线 (N) 零 线 (N) 


可 设置 多 慢 照 明灯 | 
照明 灯 


图 9-6 单 控 多 灯 控 制 方式 
3. 多 控 单 灯 式 (多 控 开 天 控制 单 蒂 照 明灯 ) 


国王 多 控 单 灯 式 ， 就 是 使 用 多 个 控制 开关 对 一 恤 照 明灯 进行 控制 ， 所 采用 
i -加 肯 蝎 元 “的 控制 开关 多 为 双 控 或 三 控 开 关 。 这 种 控制 线路 一 般 用 于 需要 多 个 方位 对 
四 .个 ”一 故 照 明灯 进行 控制 的 地 方 ， 例 如 客厅 、 肝 室 等 地 ， 如 图 9-7 所 示 。 


N L 
AC220V 





图 9-7 多 控 单 灯 控 制式 


Ql 厅 的 空间 较 大 ， 需 要 在 住户 门口 和 卧室 门口 各 设置 一 个 开关 对 客厅 内 
了 曾 关 次 册 nn 
并 川 。 。 要 在 门口 和 床 头 各 设置 一 个 开关 ， 这 样 住户 可 在 出 入 卧室 或 床上 对 照明 灯 进 


_= On. 











家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 





行 控制 。 
4. 多 探 多 灯 式 ee 
区 多 控 多 灯 式 ， 就 是 用 一 个 多 控 开 关 对 多 个 照明 灯 进 行 控制 ,该 控制 线 
和 未 路 一 般 用 于 家 性 的 走廊 、 客厅 丁 或 需要 多 控 开 关 对 多 个 照明 灯 进 行 控制 的 环 


中 个 时 > 境 中 ， i 


| N IL 照明 灯 
-4- | 单 控 开关 
SAl 


J 
AC 220V 


照明 灯 





图 9-8 多 控 多 灯 控 制式 
由 CC 一 | 用 9.2 室内 照明 控制 线路 的 规划 布局 与 设备 选 配 


S%.2.1 室内 照明 控制 线路 的 规划 布局 Cy 


O Er 确定 各 房间 的 控制 方式 后 ， 就 要 对 室内 整体 的 照明 线路 进行 布局 ， 图 
各 全 9-9 为 典型 室内 照明 线路 规划 图 。 
pe 个 号 根据 需要 ,在 玄关 处 安装 1 芒 射 灯 ， 书 房 安装 1 芒 顶 灯 ， 厨 房 安装 1 


若 节 能 灯 - 卫生 间 安装 1 项 项 打 和 射 灯 ， 阳台 安装 1 萤 交 光 灯 ， i 
控制 。 在 客厅 安装 3 蒂 射 灯 和 2 蒂 转 灯 ， 臣 室 安 站 1 慢 吊 灯 ， 这 些 照 明 设备 均 采 用 双 控 开关 
控制 。 





A = 图 9-10 为 典型 室内 照明 线路 图 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 从 配 电 盘 引出 的 相 
i -周记 呈 元， 线 经 开关 、 照 明 设备 后 至 零 线形 成 回路 。 各 照明 灯 并 联 在 电路 中 ， 由 不 同 
中 . 企 穴 的 开关 进行 控制 。 
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SA1 、SA4 ~ SA7、SA9 为 单 控 开关 ,分 别 对 照明 设备 ELL、EL7 ~ EL10、EL12 进行 控制 。 
SA2、SA3 、SA8 为 双 挖 开关， 其 中 双 控 开关 SA2 - 1、SA2 -2 为 一 组 ，SA3 -1、SA3 -2 为 一 
组 ，SA8 -1、SA8 -2 为 一 组 ， 分 别 对 客厅 吊灯 (EL2、EL3)、 客 厅 射 灯 (EL4 ~ EL6) 、 卧 室 吊 
条 (EL11) 实行 两 地 控制 。 











图 9-9 典型 室内 照明 线路 规划 图 






A 信 单 控 开 关 控制 照明 设备 的 方式 非常 简单 ， 以 玄关 射 灯 的 控制 为 例 ， 
对 7 有 美 深 类 ”SA1 控制 EL1， 当 单 控 开关 SA1 闭合 时 ， 玄 关 射 灯 EL1 点 亮 ， 当 单 控 开关 
SA1 断 开 时 ， 云 关 射 灯 EL1 熄灭 。 

多 双 控 开关 控制 照明 设备 的 方式 以 客厅 吊灯 的 控制 为 例 ， 双 控 开关 SA2 -1 和 SA2 -2 分 别 
安装 在 客厅 门口 和 卧室 门口 ， 当 进入 客厅 时 按 下 SA2 -1 时， 客厅 吊灯 的 通电 形式 为 通路 ， 客 厅 
吊灯 EL2 和 EL3 点 之 。 当 离开 客厅 进入 卧室 时 可 按 下 双 控 开关 SA2 -2， 电 路 断 开 ， 客 厅 吊 灯 


_=16O7g.. 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


EL2 和 EL3 熄灭 ， 可 避免 使 用 单 控 开 关 关 闭 照 明 设备 后 摸黑 经 过 客厅 的 麻烦 。 
玄关 射 灯 客厅 吊灯 客厅 射 灯 ”阳台 日 光 灯 
co CO OO 
EL1 EL2 EL4 9 EL12 
SA2-1 SA3-1 
配 电 盘 SAl | EN | 单 控 _ >N SA9 
SA2-2 SA3-2 开关 
L 
PE 
SA8-1 
SA4 SAS SA6 SA7 
双 控 开关 一 > | | 
党 CO Ce WO) SA8-2 
EL7 ELS8 EL9 EL10 EL11 


书房 顶灯 厨房 节能 灯 “厕所 顶灯 而 所 射 灯 “卧室 吊灯 
图 9-10 典型 室内 照明 线路 图 


9.2.2 室内 照明 控制 线路 中 主要 设备 的 选 配 Cy 
1， 导 线 的 选 配 
@ Ee. 在 室内 的 照明 线路 中 ， 导 线 的 横 截面 积 多 为 2. Smm 和 4mm 两 种 ， 并 
1 一 国 角 演 示 “上 且 为 铜 芯 导线， 如 图 9-11 所 示 。2. 5mm? 的 铜 芯 导 线 可 以 承受 的 电流 量 ; 
中 企 穴 28A，4mm 的 铜 芯 导 线 可 以 承受 的 电流 量 一 般 为 33A， 对 于 大 功率 的 家 用 
电器 设备 ， 则 需要 采用 能 承受 更 大 电流 量 的 导线 。 














导线 内 铜 丝 绝缘 层 








图 9-11 钢 必 导线 的 实物 外 形 


2. 线 管 的 选 配 
室内 照明 线路 暗 甫 所 需 的 管材 为 PVC 管 ， 该 管 抗 腐蚀 性 强 ， 对 穿 和 人 的 导线 磨损 极 低 ， 且 
PVC 管材 易于 弯曲 ， 不 必 使 用 弯 角 配件 。 
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选择 线 管 时 ， 应 根据 布线 的 多 少 来 决定 线 管 的 直径 ， 管 内 绝缘 导线 的 
一 ”总 横 截面 积 (包括 绝缘 层 ) 不 应 超过 管内 径 横 截面 积 的 40% ， 如 图 9-12 
所 示 。 





图 9-12 线 管 与 导线 的 截面 示意 图 


3. 照明 控制 开关 的 选 配 

照明 控制 开关 是 用 于 控制 家 庭 所 有 照明 灯具 的 控制 部 件 。 通 第 情况 下 ， 照 明 用 电线 路 的 规 
格 为 2. 5mm 电线 ， 因 此 照明 开关 的 规格 基本 统一 ， 选 用 时 主要 是 从 类 型 上 进行 选择 。 照 明 开 关 
的 类 型 比较 多 ， 般 见 有 单 开 关 、 双 开关 、 三 开关 等 ,不 同类 型 开关 的 应 用 特点 不 同 ， 选 用 时 一 
般 根 据 开 关 的 操控 特点 和 家 庭 供电 用 电线 路 设计 需求 选用 。 











(1) 单 开关 
© Ln 单 开关 又 称 一 位 或 单 极 开 关 ， 如 图 9- 13 所 示 ， 可 分 为 一 开 单 控 开关 和 
1 国家 易 元 一 开 双 控 开关 两 种 。 

个 如 一 开 单 控 开关 是 指 一 个 开关 面板 上 只 有 一 个 开关 按钮 ， 内 部 有 一 组 角 


点 ， 按 动 开 关 按 钮 时 ， 可 实现 闭合 或 断 开 两 种 状态 。 
一 开 双 控 开 关 是 指 一 个 开关 面板 上 只 有 一 个 开关 按钮 ， 内 部 设 有 常 开 、 常 闭 两 组 触 点 ， 一 
般 在 两 地 控制 一 性 照明 灯具 的 线路 中 选用 这 种 开关 。 
单 开 关 
= 
一 开 单 控 开 关 







二 
=* 开 必得 开关 


图 9-13 单 开 关 的 特点 








(2) 双开 关 
Sl 3 双开 关 与 单 开关 控制 原理 相同 ， 实 际 可 以 看 作 是 两 个 单 开关 安装 在 一 
1 一 圆 毅 滨 示 个 开关 架 上 ， 可 实现 两 苦 或 两 组 照明 灯 的 分 别 独立 控制 ， 图 9-14 所 示 。 

0 < 4 4 


oO 








人 家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


二 
一 
二 开 单 控 开 关 





图 9-14 双开 关 的 特点 





A Er 三 开关 与 单 、 双 开关 控制 原理 相同 ， 实 际 可 以 看 作 是 三 个 单 开关 安装 
一 贺 角 演 示 “在 一 个 开关 架 上 ， 可 有 效 减少 墙 辟 上 开关 的 数量 ， 如 图 9-15 所 示 。 





开关 按钮 1 开关 按钮 2 开关 按钮 3 








至 天 加 可 于 天 


图 9-15 三 开关 的 特点 





4. 照明 灯具 的 选 配 
照明 灯具 在 室内 照明 中 具有 非常 重要 的 作用 ， 并且 随 着 生活 水 平 的 提高 ， 人 们 对 家 庭 照 明 
灯具 的 布置 和 安装 也 提出 了 更 高 的 要 求 ， 例 如 ， 除 了 对 照明 灯具 光源 品质 的 选择 上 更 加 科学 化 
以 外 ， 在 其 造型 外 观 上 的 选择 更 是 多 种 多 样 。 现 在 主流 的 照明 灯具 主要 有 两 种 ， 一 种 是 荧光 订 ， 
一 种 是 节能 灯 。 
(1) 效 光 灯 的 选 配 
A Er 荧光 灯 又 称 日 光 灯 ， 通 常安 装 在 客厅 、 卧 室 、 地 下 室 等 场所 ,根据 不 
i 一 国 秽 汗 示 同 的 安装 环境 ， 对 殉 光 灯 有 亮度、 外形 的 选择 也 各 有 不 同 ， 笛 见 的 变 光 灯 有 
vy 直 管 形 、 环 形 和 2D 形 等 ， 如 图 9-16 所 示 。 














AL 荧光 灯 的 灯 管 内 部 涂抹 有 荧光 粉 东 膜 ， 且 管内 充 有 情 性 气体 ， 受 电击 便 
生 1 和 有 美 竣 酒会 发 光 ， 荧 光 灯 一 般 需要 配合 启 辉 器 或 镇 流 器 才能 正常 工作 。 


中 
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> 


(2) 广 能 灯 的 选 配 
节能 灯 又 称 紧 浴 型 灾 光 灯 ， 它 具有 市 能 、 环 保 、 耐 用 等 特点 ， 通 肖 安 
圆 角 演示 装 在 阳台 、 卫 生 间 、 厨 房 等 场所 中 ， 并 且 根 据 不 同 的 安 儿 环 境 ， 对 节能 灯 
的 完 度 、 功 率 的 选择 也 各 有 不 同 ， 和 帝 用 的 节能 灯 外 形 有 1 形 、 螺 旋 形 和 球 

泡 形 等 ， 如 图 9-17 所 示 。 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


节能 灯 是 利用 气体 放电 的 原理 进行 发 光 的， 一 般 不 需要 配备 镇 流 器 和 启 
梁 料 ” 辉 器 等 器 件 ， 连 接 好 便 可 单独 使 用 。 





在 对 家 庭 照明 灯具 进行 选 配 时 ， 应 当 考 虑 到 环境 光源 和 房屋 空间 的 大 小 ， 
较 大 的 房屋 中 照明 灯具 应 当选 择 照 明亮 度 较 高 的 艾 光 灯 ， 而 相对 厨房 和 卫生 
间 等 比较 狭小 的 地 区 ， 应 当选 择 忆 能 灯 。 


Les 

后 加 

me 
uu 





出 c 一 | 9.3 室内 照明 控制 系统 的 安装 


9.3.1 室内 照明 控制 系统 的 施工 要 求 Cy 

室内 照明 线路 规划 方案 的 制定 主要 就 是 根据 施工 环境 对 照明 线路 的 分 布 、 安 装 位 置 等 具体 
工作 进行 细 化 ， 以 便于 指导 电工 操作 人 员 进 行 开 模 、 布 线 和 安装 等 作业 。 

1. 照明 灯具 的 位 置 要 求 


A Er 照明 灯具 的 安装 方式 可 以 分 为 两 种 类 型 ， 即 悬挂 式 和 吸 顶 式 ， 如 图 
1 下 后 一 9-18 所 示 。 
上 疼 厂 洒 示 所 不 
[个 
吸 顶 式 安 装 方式 悬挂 式 安 装 方式 














图 9-18 严 光 灯 的 安装 方式 


AL 采用 悬挂 式 安装 方式 的 上 时候， 要 重点 考虑 有 眩光 和 安全 因素 。 有 眩光 的 强 弱 
和 级 1 和 美 深 潭 ”与 荧光 灯 的 亮度 以 及 人 的 视角 有 关 ， 因 此 悬挂 式 灯具 的 安装 高 度 是 限制 眩光 
站 i 的 重要 因素 ， 如 果 悬 挂 得 过 高 ， 既 不 方便 维护 又 不 能 满足 日 常生 活 对 光源 误 
度 的 需要 。 如 果 悬 挂 过 低 ， 则 会 产生 对 人 眼 有 害 的 有 眩光， 降低 视觉 功能 ， 同 时 也 存在 安全 隐患 。 
各 9- 19 所 示 为 胶 光 与 视角 之 间 的 关系 。 
2. 控制 开关 及 线 缆 甫 设 要求 
A | 在 对 控制 开关 进行 规划 时 ， 需 要 注意 开关 的 安装 位 置 ， 控 制 开 关 距 地 
1 一 图 伙 演 示 面 的 高 度 应 为 1.3m， 与 门框 的 距离 应 为 0.15 ~0.2m， 如 果 距 离 过 大 或 过 
/ 1 小 ， 则 可 能 会 影响 使 用 及 美观 ， 如 图 9-20 所 示 。 





1 
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64° 无 眩光 
45° 微 弱 胺 光 、 、 
27° 中 等 眩光 .、 、、\ 
14" 强 烈 眩光 --- 、、、…、 
0° 极 强烈 眩光 ------- ~ 










<。 悬挂 高 度 2m 最 舍 






中 
人 


图 9-19 巧 挂 式 严 光 灯 安 帮 时 应 考虑 上 肪 光影 啊 


ee 有 
.此 处 穹 角 处 理 (内 装 照 明 线 路 ) 





TE ee 
5 


和 


. aa 照明 线路 与 弱电 | 
上 4 < 线路 的 距离 大 于 20cm 


‘ 
弱电 线路 








照明 开关 


[3 


开关 距 地 面 
高 度 应 为 13m 








图 9-20 “控制 开关 及 线 缆 数 设 要 求 


NSy9%.3.2 室内 照明 控制 系统 的 安装 操作 Cy 


室内 照明 线路 实施 方案 制定 完成 ， 确 认 无 误 后 ， 可 以 开始 进行 室内 照明 线路 的 施工 布线 了 ， 
按照 施工 规划 一 步 一 步 完 成 室内 照明 线路 各 部 分 融 件 的 安 猴 和 布线 。 


_m 有 7 3 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


1. 切断 电源 

9 Er 在 进行 接线 操作 前 ， 首 先 要 断 开 室 外 配 电 箱 中 的 总 断路 器 ,切断 电源 ， 
i 如 图 9-21 所 示 。 切断 供电 后 ,电工 人员 才 可 安全 地 进行 线路 的 连接 等 

中 7 4 操作 。 

















图 9-21 上 呆 开 室外 配 电 箱 总 断路 天 


2. 开 模 布线 
2 图 9-22 所 示 为 室内 照明 线路 的 开 模 。 使 用 铅笔 在 安装 位 置 的 中 心 画 出 
- “x” 标 记 后 ， 按 施工 要 求 开 槽 布线。 开头 安 闻 位置 处 要 安 靖 开关 接线 盒 ， 
中 晶 役 半 PVC 塑料 线 管理 在 线 模 中， 在 线 管 这 折 处 要 进行 这 角 处 理 。 尽 量 要 确保 圆 
弧 状 讨 晶 ， 以 便 穿 线 或 日 后 换 线 时 操作 方便 。 


和 0 
此 处 误 角 处 理 (内 装 照 明 线路 ) 








DE 
or 


9 
rl 
3 


弱电 线路 


We .. 照明 开关 

Wn 安装 位 置 
8 EE 
5 ”开关 距 地 面 
7| ”高 度 应 为 13m 


图 9-22 室内 照明 线路 的 开 模 






让 站 闫 芝 料 ee ee 


1 


如 图 9-23 所 示 。 


= 748.. 
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图 9-23 ”线路 定位 后 即 可 进行 溺 墙 和 孔 和 开 线 村 的 操作 


Ee 穿线 时 ， 使 用 连接 着 导 线 的 穿线 软 绾 从 线 管 的 一 端 沦 入 ， 直 到 从 为 一 
1 - 回 车 演示 闹 容 出 。 叶 线 从 妨 一 端 穿 出 后 ， 拉 动 导 线 的 两 端 ， 查 看 是 否 有 过 紧 卡 死 的 


内 个” 状况 。 图 9-24 为 穿线 效果 及 示意 图 。 














图 9-24 ”穿线 效果 及 示意 图 


将 照明 线 顷 按 方案 甫 设 完 成 后 ， 就 需要 进行 照明 线 级 的 连接 ， 即 从 本 
电 盘 的 照明 断路 器 开始 ， 直 至 控制 开关 接线 盒 和 照明 灯具 连接 端口 处 所 有 
照明 线 缆 的 连接 操作 ， 使 之 构成 完整 的 照明 供电 网 络 ， 以 便 接 下 来 安装 照 
明 探 制 开 关 和 照明 灯具 ， 如 图 9-25 所 示 。 

通常 ， 对 线 费 的 连接 操作 主要 包括 照明 文 路 断路 需 输 出 端的 连接 以 及 供电 线路 〈 相 线 和 和 堆 
线 ) 的 文 路 连接 ， 如 图 9-26 所 示 。 





要 全 一 般 供电 线路 的 连接 采用 绞 接 形式 ， 将 两 根 照明 线 线 加 工 处 理 后 绞 接 在 
悍 示 史明 (一 起 ， 在 连 线 接头 处 夹 紧 压 线 帼 即 可 ， 若 无 压 线 帽 也 可 用 绝缘 胶带 进行 绝缘 





处 理 ， 如 图 9-27 所 示 。 


oS 








洲 


效 电 工 技 能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 





不 


图 9-25 线 缆 连接 示意 图 


总 


供电 线 缆 ( 相 线 和 零 线 ) 
的 分 布 连 接 










10A 断 路 器 
(照明 娄 ) 


接 其 他 照明 设备 





相 线 连接 在 照明 
灯 断 路 需 的 出 线 端 


FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


照明 供电 输出 端的 线 缆 连 接 


图 9-26 照明 线 统 的 连接 


_= 1760 
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线 线 连接 处 预 留 S0mm 


用 手 将 线 缆 缠绕 在 一 起 





=— Pd 


压 线 帆 





图 9-27 照明 线路 的 纹 接 与 绝 绿 


4. 安装 控制 开关 
室内 照明 线路 常用 的 控制 开关 主要 有 单 控 开 关 和 多 控 开 关 ， 下 面 分 别 介绍 一 下 这 两 种 开关 
的 安装 连接 。 
(1) 单 控 开关 的 安装 
@ Er 根据 单 控 开关 的 形式 和 规划 安装 要 求 对 其 进行 安装 ， 如 图 9-28 所 示 。 


侧 秽 演示 
[AY 


单 控 开 关 
接 相 线 接 照 明灯 





接 零 线 ” 接 照 明知 


相 线 (L) 学 控 开关 
人 一 
AC220V 照明 灯 


零 线 (N) 





图 9-28 单 控 开关 的 安装 示意 图 


a7 7 





家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


根据 布线 时 预 留 的 照明 支 路 导线 位 置 ， 将 接线 盒 的 挡 片 取 下 。 接 下 来 ， 
图 区 演示 再 将 接线 盒 般 入 到 安装 柳 中 ， 如 图 9-29 所 示 。 按 要 求 将 接线 盒 租 入 墙 内 
后 ， 再 使 用 水 泥 砂 浆 填 充 接线 盒 、 线 管 与 墙 之 间 的 多 余 空 际 。 


使 单 控 开 关 接线 仿 
代入 省 控 开头 接线 全 外 部 边缘 与 墙 面 齐 平 





藤 入 时 要 注意 接线 盒 不 允许 出 现 蛋 和 斜 ， 在 藤 入 时 ， 要 将 接线 盒 的 外 部 边 
刘 半 次 册 ” 缘 处 与 墙 面 保持 齐 平 。 


G@ 调整 单 控 开关 





使 用 一 字 螺 丝 刀 将 开关 两 侧 的 护 板 卡 扣 所 开 ， 将 护 板 取 下 ， 如 图 9-30 
同 般 汤 示 “万 示 。 检 查 单 控 开 关 是 否 处 于 关闭 状态 ， 如 采 单 控 开 关 处 于 开局 状态 ， 则 
要 将 单 控 开关 拨 动 至 关闭 状 态 。 
按 下 单 控 开 关 护 板 卡 扣 开关 拨 至 关闭 状态 


1 2 
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(3) 连接 零 线 








将 接线 盒 中 的 电源 供电 及 照明 灯 的 零 线 〈 蓝 色 ) 进行 连接 ， 由 于 照明 





有 
1 后 丰 | 灯具 的 连接 线 均 使 用 硬 负 线 ， 因 此 ， 在 连接 零 线 时 沉 要 借助 尖 哗 错 进 行 连 
A 接 ， 并 使 用 绝缘 胶带 对 连接 处 进行 绝缘 处 理 ， 如 图 9-31 所 示 。 


将 电源 供电 零 线 用 绝缘 胶带 
与 照明 灯 零 线 相连 缠绕 裸露 铜 线 

















了 A ; 这 
图 9-31 连接 零 线 并 进行 绝缘 处 理 






连接 线 绕 时 ， 若 预 留 出 的 接线 端 过 长 ， 就 需要 使 用 偏 口 钳 将 多 余 的 连接 
外 i 线 剪 断 ， 通 常 预 留 长 度 应 当 为 10 ~ 12mm， 如 图 9-32 所 示 。 








|". 


| 口 
和 相 线 (红色 ) eh 


lt 
< /1 
Wy A 
\ po 
JR 


II 剥 去 绝缘 层 的 线 必 
a 长 度 保持 在 10~12mm 





图 9-32 ”剪断 多 余 的 连接 线 家 装 电工 


(9 连接 相 线 





将 电源 供电 端 相 线 (红色 ) 穿 人 开关 其 中 一 根 接线 柱 中 ， 选 择 合适 的 
十 字 螺 丝 刀 拧紧 接线 柱 的 紧 固 螺钉 ， 如 图 9-33 所 示 。 再 将 照明 灯 连 接 端的 
相 线 (红色 ) 接 和 人 另 一 个 接线 柱 中 ， 用 螺丝 刀 拧 紧 紧 固 螺钉 。 





沈 不 


个 





_m 有 79me_ 











家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 




















将 照明 灯 连 接 端 相 线 
穿 入 接线 柱 ， 近 紧 螺钉 


将 电源 供电 端 相 线 
穿 入 接线 柱 ， 拧 紧 螺 钉 





图 9-33 ”连接 电源 供电 端 相 线 


(9) 固定 开关 

连接 好 线 缆 后 ， 将 连接 线 盘 绕 在 接线 盒 中 。 然 后 将 开关 底板 固定 点 与 
接线 盒 两 侧 的 固定 点 对 齐 ， 然 后 通过 螺钉 对 底板 进行 固定 ， 如 图 9-34 所 
示 。 最 后 将 开关 两 侧 的 护 板 安装 到 开关 上 ， 至 此 ， 开 关 便 安装 完成 。 











单 插 开交 
面板 








图 9-34 对 开关 进行 固定 


(2) 双 控 开关 的 安装 
A Er 两 个 双 控 开关 控制 照明 线路 时 ， 按 动 任何 一 个 双 控 开关 ， 都 可 控 
1 一 辆 家 演示 制 照 明灯 的 点 亮 和 熄灭 ， 也 可 按 动 其 中 一 个 双 控 开关 点 亮 照明 灯 ， 然 
夺 .个 后 通过 另 一 个 双 控 开 关 熄 灭 照 明灯 ， 图 9-35 所 示 为 双 控 开关 的 安装 示 


a 
草图 
4 [| 
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让 接 级 生 

变 线 盒 

双 控 开关 1 0 外 双 控 开关 
SA2-1 ~ 人 SA2-2 


图 9-35 双 控 开关 的 安装 示意 图 


J 取 下 双 控 开关 护 板 
双 控 开关 安装 时 也 应 做 好 安 六 前 的 准备 工作 ， 将 开关 的 护 板 取 下 ， 如 












只 | 浊 


i -- 周 误 量 示 ”图 9-36 所 示 。 使 用 一 字 螺 丝 刀 插入 双 控 开 关 护 板 和 双 控 开关 底座 的 缝隙 
下 . 企 窟 中 ， 援 动 双 控 开 关 护 板 ， 将 其 取 下 ， 取 下 后 ， 即 可 进行 线路 的 连接 了 。 


参 — 
-人 | es Ws 
一 可 





取 下 双 控 开关 护 板 


图 9-36 ” 护 板 的 拆 缉 
该 部 分 需 分 别 对 两 地 的 双 探 开关 进行 接线 和 安装 ， 安 装 时 ， 应 严格 按照 
开关 接线 图 和 开关 上 的 标识 进行 连接 ， 以 免 出 现 错误 ， 不 能 实现 双 探 功能 。 


将 双 控 开关 接线 盒 中 的 电源 供电 的 零 线 ( 蓝 ) 与 照明 灯 的 零 线 ( 蓝 
色 ) 进行 连接 ， 并 使 用 绝缘 胶带 对 连接 处 进行 绝缘 处 理 ， 如 图 9-37 所 示 。 


辐 般 演示 
4 


oS1n.. 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 厂 ) 








将 电源 供电 零 线 
和 照明 灯 零 线 相连 








图 9-37 ”连接 零 线 并 进行 绝缘 处 理 


@) 拧 松 接线 柱 紧 固 螺钉 
对 双 控 开关 进行 连接 时 ， 先 使 用 螺丝 刀 将 三 个 接线 柱 上 的 紧 固 螺钉 拧 
松 ， 以 便 插 接 导线 ， 如 图 9-38 所 示 。 









= 














”~ 

全 丰 ed 

人 接 线 柱 L26 
县 、 





图 9-38” 拧 松 开关 接线 柱 紧 固 螺钉 

(4 连接 供电 相 线 

将 电源 供电 端 相 线 (红色 ) 插入 双 控 开关 的 接线 柱 工 中 , 插入 后 ， 选 

择 合适 的 螺丝 刀 拧 紧 该 接线 柱 的 紧 固 螺钉 ， 固 定 电源 供电 端的 相 线 ， 如 图 
9-39 所 示 。 


将 两 根 控制 线 (黄色 ) 分 别 插入 双 控 开关 的 接线 柱 Ll 和 IL2 中， 插入 


号 元 “后 ,选择 合适 的 十 字 螺 丝 刀 拧紧 紧 固 螺钉 ， 国 定 控制 线 ， 如 图 9-40 所 示 。 


on.. 
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将 电源 供电 相 
线 插入 接线 柱 L 中 


图 9-39 ”连接 电源 供电 端 相 线 


















接线 柱 L2 
Bh tx 











接线 柱 L2 中 ， 拧 紧 螺 钉 
图 9-40 ”连接 控制 线 

@ 另 一 个 双 控 开关 的 连接 
On 另 一 个 双 控 开关 的 连接 方法 与 第 一 个 双 控 开关 的 连接 方法 基本 相同 ， 
i 一 加 各 滨 示 首先 对 导线 进行 加 工 ， 再 将 加 工 完毕 后 的 导线 依次 连接 到 双 控 开关 的 接线 
四 个。 柱 上 ， 并 拧紧 紧 固 螺钉 ， 如 图 9-41 所 示 。 

@ 取 下 开关 面板 
On 双 控 开关 接线 完成 后 ， 将 多 余 的 导线 盘 绕 到 双 控 开关 接线 盒 内 ， 并 将 
i 一 回填 演 示 “ 双 控 开 关 放 管 到 双 控 开关 接线 使 上 ， 使 面板 的 固定 点 与 接线 盒 两 侧 的 固定 
四 .个 点 相对 应 ， 然 后 将 双 控 开关 面板 取 下 ， 如 图 9-42 所 示 。 




















a SS 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 








剥 线 钳 








剥 挥 3 根 导 
线 一 段 绝缘 层 


图 9-41 男 一 个 双 控 开关 的 连接 

















图 9-42 取 下 双 控 开关 面板 


固定 双 控 开关 















和 Er 在 固定 孔 中 拧 人 入 固定 螺钉 ， 固 定 双 控 开关 ， 然后 再 将 双 控 开关 面板 安 
1 一 圆 租 演示 装 上 ， 如 图 9-43 所 示 。 然 后 将 双 控 开关 护 板 安 猴 到 双 控 开关 面板 上 ， 再 用 









中 . 企 穴 同样 的 方法 将 另 一 个 双 控 开关 固定 好 ， 至 此 ， 双 控 开 关 便 安装 完成 了 。 

5. 安装 照明 灯具 

接 下 来 对 照明 灯具 进行 安装 ， 这 里 选择 比较 常见 的 荧光 灯 和 节能 灯 进 行 介绍 。 

(1) 荧光 灯 的 安装 

选 配 好 灯 架 (包括 镇 流 器 ) 以 及 相配 套 的 灯 管 、 启 辉 器 后 ， 便 可 进行 安装 ， 安 装 过 程 中 应 
当 注 意 安 全 ， 将 整个 供电 系统 的 总 断路 器 关闭 ， 防 止 安装 人 员 触 电 。 

@ 标注 灯 架 的 固定 位 置 
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EE 首先 应 当 确定 灯 架 的 固定 位 置 ， 对 齐 预 留 的 接线 孔 后 ， 使 用 记号 笔 标 


| 
一 图 般 演 示 记 灯 架 固 定 孔 的 位 置 ， 以 便于 进行 打眼 操作 ， 如 图 9-44 所 示 。 

















图 9-43 国定 双 控 开关 
摆 放 灯 架 
的 安装 位 置 


















人 


-及 全 











图 9-44 确定 灯 架 的 安装 位 置 并 进行 标记 


房 项 进行 打 了 筷 


使 用 电钻 垂直 对 准 天 花 板 上 的 标记 ， 开 始 进行 打 孔 ， 如 图 9-45 所 示 。 


看 
证 


LA 






站 
漆 
采 
ne 





@ 守 -De 
J] 


钻 筷 完成 后 ， 选 择 与 钻 孔 相 匹 配 的 胀 管 埋 入 外 和 孔 中 ， 如 图 9-46 所 示 ， 
使 用 锤子 将 胀 管 丙 入 钻 孔 中 ,注意 胀 管 要 留 一 部 分 在 外 面 ， 不 要 全 部 裔 入 
天 伦 板 中 。 


四 | 
补 | 
i 
习 | 


3-9 
加 
人 3 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


电 销 与 墙 体 
保持 垂直 打 孔 














图 9-46 放 入 胀 管 





@ 固定 灯 
Oi 将 灯 架 对 齐 固定 点 放 好 ， 用 匹配 的 螺钉 拧 入 固定 在 天 花 板 的 胀 管 中 ， 
站 使 灯 架 固定 在 天 花 板 上 ， 如 图 9-47 所 示 。 拧 紧 螺 钉 后 ， 检 查 灯 架 是 否 安 装 
fn A 人 AY 牢固 ， 再 进行 下 一 步 工 作 。 






使 用 螺丝 刀 
拧紧 固定 螺钉 


下 > 


图 9-47 固定 灯 织 
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对 照明 文 路 导线 与 灯 织 内 的 导线 进行 连接 ， 将 相 线 连接 镇 流 胡 一 疾 ; 
零 线 连 接 灯 座 一 器 ， 如 图 9-48 所 示 。 连 接 好 导线 后 ， 用 绝 绿 胶带 对 连接 部 
位 进行 包 右 。 


相 线 连接 A 
镇 流 器 连接 线 | 4m 


















外 
» sa. Oa 


相 线 (红色 ) 


连接 导线 端子 零 线 连接 用 绝缘 胶 
与 灯 架 内 的 连接 线 灯 座 连接 线 带 缠绕 连接 处 


Wp AN 
pA 、 









[一 本 一 
[一 本 一 
二 
二 
一 
一 


[一 本 一 
[一 本 一 
3 
一 
一 


图 9-48 ”连接 导线 


购买 的 灯 架 中 已 将 灯 座 、 启 辉 器 插座 和 镇 流 器 连接 好 ， 电 工人 员 
缆 与 灯 架 内 预 留 的 导线 进行 连接 即 可 。 


骨 
II 


将 灯 架 的 外 壳 装 回 灯 架 上 ， 如 图 9-49 所 示 。 












图 9-49” 盖 上 灯 架 外 壳 


.1187 

















家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


CO 安装 灯 管 


本 
日 个 号 


灯 染 安装 完毕 后 ， 再 对 灾 光 灯 管 进行 安 滨 ， 如 图 9-50 所 示 。 先 将 灯 管 
的 一 瘦 安 装 到 灯 座 上 ， 再 安装 灾 光 灯 管 的 男 一 端 。 安 装 灯 管 男 一 端 时 ， 稍 
微 将 灯 座 问 外 和 奢 出 一 点 ， 将 严 光 灯 管 的 电极 妆 插 装 到 灯 座 中 ，。 


向 外 王 开 灯 座 安装 荧光 灯 另 一 端 
2 生 






安装 荧光 思 一 端 








图 9-50” 奖 光 灯 管 的 安装 
(8 安装 启 辉 天 
| 二 生出 安装 司 辉 豆 时 ， 先 将 其 插入 插座 中 〈 较 大 的 圆 扎 ) ， 然 后 旋转 局 辉 耸 
可 一 图 宜 演示 达 一 定 角 度 , 使 其 两 个 触 点 与 插座 的 接口 完全 卡 住 ， 如 图 9-51 所 示 。 


HY 
























图 9-51 装 入 启 辉 絮 


(2) 区 能 灯 的 安 冯 
这 里 以 节能 灯 的 晤 吊 式 安 半 为 例 ， 介 绍 节 能 灯 的 安 逆 。 
( 对 挂 线 盒 进 行 对 位 
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将 挂 线 盒 盖 抒 开 ， 然 后 将 阳台 天 花 板 上 预 留 的 导线 穿 人 挂 线 盒 底 座 中 ， 
图 解 演 示 对 挂 线 盒 进 行 对 位 操作 ， 如 图 9-52 所 示 。 


导线 穿 入 挂 线 盒 底座 将 挂 线 盒 对 位 
僻 2 





@O) 标注 挂 线 盒 的 固定 位 置 
对 位 过 程 中 使 用 比较 细 的 圆珠笔 芯 或 其 他 工具 在 天 花 板 上 标注 出 挂 线 
图 釉 满 示 盒 的 固定 位 置 ， 如 图 9-53 所 示 。 


标注 挂 线 盒 固定 位 置 








加 使 用 电钻 进行 销 孔 
用 电 销 在 天 花 板 标注 的 位 置 上 钻 孔 ， 如 图 9-54 所 示 。 然 后 借助 锤子 将 
国 而 蝎 元 “了 胀 管理 人 钻 孔 中 ， 但 不 需 将 胀 管 全 部 埋 人 。 
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使 用 锤子 埋 入 胀 管 
多 


使 用 电 销 销 孔 
1 





选择 合适 的 十 字 螺 丝 刀 将 螺钉 反 和 人 固定 也 中 ， 以 达到 固定 挂 线 盒 的 目 


圆 解 演示 的 ， 如 图 9-55 所 示 。 


拧紧 螺钉 ， 固 定 挂 线 使 





使 用 一 字 螺 丝 刀 将 挂 线 盒 底 座 的 接线 柱 螺钉 松 开 ， 借 助 尖 嘴 钳 将 电源 
供电 端的 零 线 雪 成 钩 状 ， 将 其 连接 到 挂 线 盒 接线 柱 上 ， 如 图 9-56 所 示 。 


图 柄 演示 
(@) 连接 相 线 


使 用 一 字 螺 丝 刀 将 接线 柱 的 紧 固 螺钉 拧紧 ， 再 用 同样 的 方法 连接 相 线 ， 


圆 解 演示 如 图 9-57 所 示 。 
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\ 合 
Be 夹 弯 零 线 连接 端 





拧紧 接线 柱 螺 钉 连接 电源 供电 端 相 线 


i 国 I vy oi 一 





CO 连接 挂 线 盖 和 灯 座 
将 灯 座 的 连接 线 从 挂 线 盒 关 中 心 孔 中 穿 出 ， 如 图 9-58 所 示 。 
图 柄 清 不 
将 连接 线 从 
持 线 盒 盖 穿 出 
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连接 灯 座 线 绩 
将 灯 座 相 线 与 挂 线 盒 的 相 线 接线 柱 连接 ， 如 图 9-59 所 示 。 将 灯 座 的 为 





图 帘 演 示 一 根 连 接线 〈 零 线 ) 与 挂 线 盒 的 零 线 接线 柱 连 接 ， 其 连接 方法 与 灯 座 相 线 
连接 方式 相同 。 





1 2 
将 灯 座 相 线 将 灯 座 零 线 
缠绕 到 接线 柱 上 缠绕 到 接线 柱 上 


E 由 于 是 螺 口 灯 座 ， 相 线 应 接 在 与 灯 座 中 心 铜 片 相连 接 的 接线 柱 上 ， 零 线 
提示 碗 明 i 应 接 在 与 灯 座 螺纹 相连 接 的 接线 柱 上 ， 如 果 接 反 ， 在 装 和 卸 灯泡 时 容易 造成 触 
电 事故 。 
@ 拧 回 挂 线 念 盖 
当 灯 座 与 挂 线 盒 线 缆 连 接 完 成 后 ， 将 挂 线 盒 盖 重 新 拧 在 挂 线 盒 上 ， 如 
圆 解 演示 图 9-60 所 示 。 


| 


灯 座 与 接线 盒 连接 完成 装 回 挂 线 盒 盖 
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将 市 能 灯 近 入 灯 座 中 ， 如 图 9-61 所 示 ， 在 近 入 市 能 灯 时 ， 应 当 用 一 只 
手 握 住 灯 座 ， 为 一 只 手 握 住 市 能 灯 护 口 ， 将 市 能 灯 慢 慢 近 入 灯 座 中 。 









拧 动 时 一 手 握 住 
灯 座 ， 一 手气 住 护 品 









图 9-61 安 厂 节能 灯 
SN 9.3.3 室内 照明 控制 系统 的 调试 检测 Cs 
室内 照明 线路 安装 完毕 后 ， 就 需要 对 线路 和 器 件 的 安装 质量 进行 调试 
检测 ， 检 验 合格 才能 交付 使 用 。 通 常 对 室内 照明 线路 进行 验收 ， 要 仔细 检 
| 查 每 一 条 照明 文 路 是 否 能 够 正常 工作 ， 部 件 安装 、 连 接 是 否 正常 。 网 9-62 
所 示 为 室内 照明 线路 的 基本 检修 流程 。 


室内 照明 线路 检查 流程 





根据 基本 检修 流 





程 ， 检 查 室 内 照明 线路 





图 9-62 室内 照明 线路 的 基本 检修 流程 


图 9-63 为 已 安 净 好 的 室内 照明 线路 示意 网 。 根 据 线 路 示意 图 ， 依 照 检 
修 流程 ， 移 对 所 有 照明 灯 有 是 否 能 够 点 亮 进行 检查 ， 和 奉 照 明灯 全 部 点 完 ， 说 
明 线 路 安 猴 合格; 奋 有 照明 灯 异 稼 ， 应 对 该 文 路 的 照明 灯 、 控 制 开 关 及 线 
缆 进 行 检查 ; 右 照 明灯 全 午 不 冠 ， 应 对 室内 配 电 盘 进行 检查 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 


1. 检查 室内 照明 灯 
A Er 在 通电 状态 下 ， 直 接 通过 按压 开关 查看 照明 灯 是 否 能 够 正常 工作 ， 如 
1 一 贺 翻 演示 图 9-64 所 示 。 若 发 现 照明 灯 不 能 工作 ， 就 需要 对 线 缆 的 连接 部 位 以 及 照明 
四 .个 灯具、 开关 进 行 检 查 ; 若 室内 所 有 照明 灯 都 不 亮 ， 应 对 室内 配 电 盘 中 的 部 
件 进 行 检查 。 








照明 灯 都 不 亮 ， 应 荧光 灯 EL1 节能 灯 EL2 
对 室内 配 电 盘 进 行 检查 , 4 





照明 灯 不 亮 ， 应 对 
单 控 开关 SA1 一 > 器 灯具 相关 部 件 、 控 制 开 
关 及 线 缆 进 行 检查 






单 控 开 关 SA2 


到 





图 9-63 已 安装 好 的 室内 照明 线路 示意 图 





查看 室内 照 
明灯 是 否 工作 





图 9-64 查看 照明 灯 的 工作 情况 


2. 检查 照明 灯 安 闭 
人 下 上 当 荧光 灯 不 亮 时 ， 可 对 灯 管 的 安装 进行 检查 ， 如 图 9-65 所 示 。 电 工人 
网 各 演示 员 双 手提 住 荧光 灯 的 两 端 ， 注 意 不 可 以 用 手 触摸 两 端的 金属 部 分 ， 将 荧光 


a 是 们 灯 进行 旋转 ， 使 荧光 灯 两 端的 金属 接触 庙 与 灯 座 上 的 缺口 垂直 对 齐 后 向 下 
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拉 ， 即 可 将 实 光 灯 取 下 ， 然 后 再 重新 安 狠 上。 





图 9-65 检查 痰 光 灯 


右 灾 光 灯 灯 管 安 疙 无 寞 第 ， 应 当 对 局 辉 带 进行 检查 ， 如 图 9-66 所 示 ， 
握 住 局 辉 表 后 闭 时 针 旋 转 将 其 取 下 ， 然 后 再 将 局 辉 角 安装 上 。 












检查 荧光 灯 的 启 
辉 占 安装 是 否 异常 


图 9-66 ”检查 局 辉 需 


3. 检查 控制 开关 













A Ee 对 单 控 开 关 进 行 检查 时 ， 可 以 将 单 控 开 关 拆 下 ,使 用 万 用 表 对 其 通 断 
i 一 圆 炙 演示。 进行 检测 ， 如 图 9-67 所 示 。 尘 控 开 关 处 于 接 通 的 状态 时 ,检测 到 的 阻 值 应 
车 .个 “”” 当 为 “ 零 "， 单 控 开关 处 于 断 开 状态 时 ， 检 测 到 的 阻 值 应 为 “无 穷 大 "， 若 


实际 检测 到 的 数值 有 差异 ,说 明 该 单 控 开关 内 的 触 点 出 现 故 障 。 
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里 控 开头 


使 用 万 用 表 检 查 
单 控 开 关 是 否 正常 


万 用 表 


图 9-67 检查 单 控 开 关 
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Cc 一 V10.1 排 风 房 的 安装 


S” 10.1.1 排 风扇 的 安装 方案 oy 


9 本 排 风扇 主要 用 来 调节 室内 空气 的 循环 ， 尤 其 是 在 厨房 、 卫 生 间 等 ， 常 
国 艇 演示 党 要 安装 排 风 记 及 时 排出 室内 的 污 当空 气 。 安 装 排 风 记 时 ， 应 按 用 户 要 求 ， 
rm 个 > ”确定 好 线路 的 规划 ， 在 此 基础 上 ， 选 配 整个 系统 所 需要 的 电气 设备 ， 并 制 


定 出 整体 施工 方案 及 流程 ， 如 图 10-1 所 示 。 
根据 室内 环境 ， 确 规划 设计 出 排 风 系统 的 安装 位 
定 排 风 系统 的 安装 形式 置 、 线 路 走向 等 ， 以 满足 使 用 需求 


通风 管 的 连接 
| 排 风 记 的 国定 | 


按照 规划 设计 方案 布线 后 ， 


















根据 安装 环境 ， 





选择 适合 的 安装 部 件 按 要 求 逐 步 安装 排 风 系统 的 部 件 


图 10-1 排 风 扇 的 安 净 流程 


1. 排 风扇 的 安装 形式 

A Ee 目前 常见 的 排 风扇 主要 有 吸 顶 式 和 窗 式 两 种 安装 方式 ， 如 图 10-2 所 
-< 同 裔 昌 去 ， 示 。 吸 项 式 排 风扇 是 指 安装 在 屋顶 的 排 风 设备 。 该 排 风扇 适合 安装 在 封闭 
A 的 空间 内 ， 如 卫生 间 和 地 下 室 。 吸 顶 式 排 风 扇 的 排 风 管 路 与 楼 内 的 排 风口 


o | -DD 
相连 ,或 直接 通过 排 风 管 路 引出 室外 。 
窗 陈 排 风 肩 是 指 安装 在 窗户 上 的 排 风 设备 。 该 排 风 扇 一 般 安 装 在 厨房 的 窗户 上 ， 可 直接 将 


厨房 内 污浊 的 空气 排出 室外 。 








oT 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 











图 10-2 ” 排 风 扇 的 安装 形式 


2. 排 风扇 配件 的 选 配 

a 安装 排 风扇 之 前 ， 应 先 选 配合 适 的 配件 ， 并 检查 各 配件 是 否 完好 ， 如 
1 一同 遍 昌 去 图 10-3 所 示 。 在 不 同 的 应 用 场合 可 安装 不 同类 型 的 排 风扇 。 若 需要 将 室内 
册 .个 污浊 空气 排 往 室 外 ， 同 时 吸 进 新 鲜 空 气 时 ， 可 选择 百叶 窗 排 风扇 〈 隔 墙 式 
排 风扇 ) ， 安 装 在 墙壁 的 孔洞 上 ; 若 需要 安装 在 公共 场所 的 玻璃 门窗 上 ， 可 选择 橱窗 式 排 风扇 ; 
若 室内 天 花 板 上 有 预 留 的 管道 或 出 风口 时 ， 可 选择 吸 顶 式 或 管道 式 排 风 扇 。 


















To 


一 上 吸 顶 式 排 风 遍 











mmns yy 下 
Pr 


EE Ek 





选 配 排 风扇 时 ， 需 要 考虑 排 风 扇 的 尺寸 和 功率 ， 且 在 一 般 
情况 下 ， 厨 房 多 采用 窗 式 排 风 房 ， 卫 生 间 多 采用 吸 项 式 排 风扇 


闫 一 a 











在 安装 吸 顶 式 排 风 扇 时 ， 还 需 对 通风 管 进行 选 配 。 通 风 管 一 排 风 设 备 控制 线路 中 的 排 风 扇 
般 要 选择 带 有 伸缩 功能 的 塑料 通风 管 ， 在 选 配 通 风 管 时 ， 通 风 管 一 般 选 用 单 控 开 关 ， 除 了 质量 和 性 
的 长 度 需 稍 大 于 排 风 扇 到 通风 口 的 距离 ， 以 免 影响 排 风 效果 能 外 ， 还 要 注意 密封 性 


图 10-3” 排 风 户 配件 的 选 配 


1 
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3. 排 风 局 的 安装 规划 








合 Er 图 10-4 所 示 为 典型 吸 顶 式 排 风扇 的 安装 规划 。 排 风扇 应 安装 在 厨房 或 

卫生 间 的 吊顶 上 ， 不 要 离 墙 面 上 的 通风 孔 太 远 。 同 时 ， 为 取得 最 佳 的 换 气 

FE 个 >” ”效果 ,需要 对 通风 孔 加 装 通风 逆 止 阀 ， 并 且 对 四 周 进行 密封 处 理 。 另 外 ， 
排 风 扇 距 屋 项 和 地 面 的 距离 也 都 有 明确 的 规定 。 


排 风 设备 安装 完毕 后 ， 排 风扇 排 风 设备 与 通风 和 孔 之 间 的 距离 保持 在 lm 以 内 ， 
离 地 面 的 高 度 应 在 2.1 一 2.3m 之 这 是 因为 购买 排 风 设备 时 ， 提 供 的 标准 通风 管 长 度 


间 ， 过 高 或 过 低 都 会 影响 使 用 效果 为 1.5m， 太 长 的 距离 就 得 考虑 通风 管 连接 的 密封 性 











rad A et sh ed A es so a be hr 
nr 
清和 全 的 人 和 六 二 全 
- 


a Pc at 


F 





距 地 面 为 
2.1 一 2.3m 





v 
> 
通风 孔 的 位 置 要 略 低 于 排 风口 ， 以 免 通风 管内 结 露水 倒流 到 

主机 内 ， 最 好 同时 安装 上 逆 止 阅 ， 以 防止 风 道内 有 异味 返回 室内 


图 10-4 典型 吸 顶 式 排 风扇 的 安装 规划 


NS 10.1.2 排 风扇 的 安装 操作 Ca 


下 面 ， 继 续 以 吸 顶 式 排 风扇 为 例 ， 介 绍 排 风 书 的 安装 方法 。 
1. 吊顶 开 乱 





根据 排 风 扇 尺 寸 对 吊顶 进行 开 孔 处 理 ， 开 孔 位 置 要 符合 安装 规划 ， 如 
图 10-5 所 示 。 we 开 孔 四 周 要 敷设 木 框 。 





2. 排 风 局 的 接线 
© Er 首先 将 排 风 肩 的 面 墅 币 下 ， 找 到 排 风 扇 的 连接 导线 ， 如 图 10-6 所 示 。 
-站 机 排 风 扇 的 连接 导线 通常 采用 2 芯 绝缘 导线 。 通 常 ， 根 据 规 定 ， 蓝 色 的 引线 
ANY 用 于 和 零 线 连接 。 红 色 的 引线 用 于 和 相 线 连接 。 
接 下 来 ， 将 排 风 肩 的 导线 与 装修 预 留 的 供电 导线 进行 连接 。 由 于 排 风 扇 的 工作 环境 较为 淹 
湿 ， 因 此 ， 排 风扇 导线 与 预 留 供 电导 线 的 连接 处 必须 采用 防水 绝缘 胶带 进行 妥善 的 绝缘 保护 处 
理 。 具 体操 作 如 图 10-7 所 示 。 





oN. 








家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 















对 吊顶 进行 适当 
的 加 工 处 理 ， 吊 顶 的 
开 孔 与 墙壁 的 距离 不 
得 少 于 250mm， 开 
孔 四 周 需 敷设 木 框 








将 排 风 扇 的 面 单 取 下 





办 
重量 儿 古 国 放 天 天 关于 轴 题 隐 后 | 





一 根 零 线 、 一 根 相 线 ， 将 装修 时 预 留 的 导线 4 用 剥 线 钳 剥 
与 排 风 肩 的 接线 端 连接 ， 注 意 颜色 的 对 应 掉 导 线 的 绝缘 层 
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> ~ 
连接 相 线 与 
排 风 扇 的 供电 线 


仿 

















连接 零 线 与 
排 风 扇 的 供电 线 
>” 9 





排 风 局 导线 与 供电 号 线 连接 完毕 ,将 通风 管 的 一 端 与 转 顶 内 的 通风 了 筷 
连接 ， 另 一 端 与 排 风 书 的 通风 口 连接 。 具 体操 作 如 图 10-8 所 示 。 


EE 
RI TI TI II 





-bl 





连接 完 导线 ， 再 将 通风 管 安装 好 。 安 装 通风 管 时 ， 
可 以 先 将 通风 管 与 通风 和 孔 连 接 ， 再 逐步 调整 通风 管 的 弯 
曲 角度 ， 以 达到 与 排 风 扇 通风 口 连接 的 最 佳 效果 


图 10-8 排 风 麟 通风 管道 的 安装 连接 
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确认 排 风 届 的 导线 连接 和 通风 管道 的 安 冯 连接 部 没 有 问题 ， 就 可 以 将 
排 风 扇 安装 固定 到 币 项 上 了 。 将 排 风 鹿 小 心 放 入 预 留 的 吊顶 开 孔 处 ， 然 后 
使 用 固定 螺钉 将 排 风 扇 箱 体 固定 在 敷设 在 币 顶 开 孔 四 周 的 木 框 上 即 可 ， 如 





屋顶 
木 框 





排 风 局 


mh Je rh So ho sn Me ey 
a Og 靖 记 庆 疝 古村 天 站 而 访 古 浊 
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\ MI 





所 有 的 连接 都 完成 以 后 ， 就 可 以 固定 排 风扇 和 吊顶 
了 。 将 排 风 肩 的 箱 体 推进 空 穴 中 ， 使 用 4 颗 固 定 螺 钉 国 
定 ， 将 箱 体 固定 在 吊顶 木 框 上 即 可 


图 10-9” 排 风扇 的 固定 
5. 排 风扇 控制 开关 的 安装 连接 
人 Er 排 风 扇 固 定 到 位 ， 接 下 来 按 图 10-10 所 示 连 接 控 制 开关 的 连 线 。 通 常 
1 一 加 各 号 元 排 风扇 的 控制 开关 多 为 单 控 开关 ， 只 需 将 排 风 遍 的 零 线 直接 连接 供电 导线 
四 个。 ”的 零 线 ， 两 根 相 线 分 别 与 单 控 开关 的 接线 端 连接 即 可 。 


















Y 


的 接线 端 连接 


图 10-10 排 风 书 控 制 开 关 的 安装 连接 
cc 一 | 有 i 10.2 吊扇 灯 的 安装 


S” 10.2.1 吊扇 灯 的 安装 方案 oy 


A 


,有 | 吊扇 灯 将 照明 灯 与 吊扇 结合 安装 在 一 起 ， 起 到 照明 、 通 风 的 效果 。 安 
为 酮 汗 不 
了 A~N 


_m 有 之 人 2 _ 
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装 时 ， 应 当 将 其 安 逆 在 房屋 顶部 的 中 央 ， 根 据 房屋 的 高 度 ， 距 地 面 的 高 度 应 当 不 小 于 2. 2m， 属 


吊扇 灯 的 吊 管 长 度 应 当 根 据 房屋 的 高 度 和 扇 叶 与 地 面 之 间 的 
距离 而 定 。 图 10-11 为 吊 而 灯 的 安装 示意 图 。 








= 中 
OE 


吊 管 的 长 度 根 据 扇 
叶 距 地 面 的 距离 而 定 
吊扇 灯 中 的 扇 叶 距离 
墙 面 的 间距 最 少 为 0.6m 
一 
的 间距 最 少 一 2m 


图 10-11 吊 忆 灯 的 安装 示意 图 
辐 。 吊 管 是 承接 风扇 和 连接 导线 的 主要 器 件 ， 在 选择 吊 管 时 ， 可 根据 实际 
i 一 图 般 演 示 情况 选择 长 度 ， 当 室内 高 度 为 2.5 ~2.7m 时 ， 可 使 用 较 短 的 吊 管 或 者 选择 
中 个 学 吸 顶 式 安装 方式 ， 如 图 10-12 所 示 ; 当 室内 高 度 为 2.7 ~3.3m 时， 可 使 用 


原配 的 吊 管 ， 当 室内 高 度 在 3.3m 以 上 时 ， 则 需要 另外 加 长 吊 管 ， 吊 管 的 长 度 应 为 室内 高 度 减 去 
局 叶 距 离 地 面 的 高 度 ( 约 为 2.2m) 。 








根据 使 用 空间 的 大 小 ， 
可 使 用 原配 的 吊 管 安装 


图 10-12 吊 管 的 选 配 








吊扇 灯 的 直径 是 指 对 角 扇 叶 间 的 最 大 距离 ， 选 择 吊扇 灯 时 ， 可 根据 房间 
着 美 次 出 ”的 大 小 进行 选择 ， 在 通常 情况 下 ， 若 房屋 面积 为 6 ~ 12m*， 则 可 选择 直径 为 


42 英寸 (1 英寸 =2. 54cm) 的 吊扇 灯 ; 若 房 屋面 积 为 10 ~ 本 则 可 选择 直 
径 为 48 英寸 的 吊扇 灯 ; 若 房屋 面积 为 12 ~ 20m: ， 则 可 选择 直径 为 52 英寸 的 吊扇 灯 ; 若 房屋 面 


_mgZ03me_ 
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积 为 18m 以 上 ， 则 可 选择 直径 为 54 英寸 及 以 上 的 吊扇 灯 。 


由 CC 一 i 10.2.2 吊扇 灯 的 安装 操作 cy 


下 面 ， 我 们 以 典型 的 币 扇 灯 为 例 ， 介 绍 其 安藤 方法 。 

1. 吊扇 灯 配 件 的 检查 

,起 Ee 在 安 流转 局 灯 之 前 ， 应 和 完 对 是 局 灯 配 件 进行 检查 。 图 10-13 所 示 为 确 
一 国航 满 示 定 灯 具 、 矶 局 组 件 等 均 完好 ， 部 件 均 齐全 。 


F VY 












吊扇 灯 电 动机 局 叶 





图 10-13 吊 局 灯 配 件 的 检查 


图 10-14 所 示 为 安 帮 币 架 之 前 ， 要 对 需要 安装 币 朵 灯 的 房 顶 进 行 了 解 ， 
右 为 水 泥 材 质 ， 则 应 当 移 使 用 电 销 对 需要 安 厂 的 地 方 进行 打 孔 ， 使 用 螺钉 
固定 ; 大 房屋 项 部 的 材质 为 木 吓 顶 材 质 时 ， 则 应 选择 承重 能 力 较 强 的 木 峭 
位 置 安 又 ， 并 使 用 木 螺 多 固定 。 


膨胀 螺栓 水 泥 天 花 板 








木 蝶 条 





图 10-14 帅 架 的 安装 


总 之 ， 无论 哪 种 天 花 板 ， 固 定 吊 司 灯 的 固定 螺钉 必须 可 以 承受 约 30kgf (1kgf=9.8N) 的 拉 
力 ， 才 可 以 保证 吊扇 灯 的 安全 运行 。 


_-1204. 
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:i 根据 安 滩 环境 的 需要 选择 合适 的 矶 管 ， 将 电动 机 上 的 导线 穿 过 是 管 ， 
-图 铀 演 然后 连接 吊 管 与 电动 机 ， 并 固定 币 管 ， 具 体操 作 如 图 10- 15 所 示 。 











吊扇 灯 的 导线 





电动 机 的 电源 线 从 吊 管 内 将 吊 管 与 电动 机 连接 后 ， 
引出 ,再 把 吊 管 带 有 两 个 孔 的 一 在 插 孔 内 插入 螺栓 固定 ， 使 吊 
头 放 进 与 电动 机 相连 的 插 孔 内 管 与 电动 机 连接 固定 


将 吊 管 置 于 吊 架 中 ， 转 动 吊 管 ， 使 吊 
管 顶部 吊 球 四 沟 与 吊 染 内 侧 的 是 耳 哺 合 


图 10-15 吊 管 的 安装 固定 


4. 帅 局 灯 的 接线 
轴 记 灯 在 进行 接线 操作 时 ， 先 将 灯具 中 的 蓝 线 连接 电源 中 的 零 线 ， 灯 具 中 的 红线 连接 币 忆 开关 的 
相 线 ， 帅 书 中 的 红线 连接 灯具 开关 的 相 线 ， 绿 线 连接 接地 端 ， 有 具体 连接 方法 如 图 10- 16 所 示 。 


在 一 般 情 况 下 ， 吊 扇 灯 共 
有 四 根 引 线 ， 其 中 灯具 的 相 线 











与 吊扇 灯 的 相 线 在 内 部 已 经 连 
接 在 一 起 ， 统 一 与 相 线 连接 


灯具 相 线 















将 吊扇 灯 的 引 
线 与 天 花 板 中 的 预 


留 导线 连接 ， 并 使 
用 绝缘 胶带 缠绕 ， 
做 好 绝缘 处 理 


图 10-16 号 局 灯 的 接线 
205 
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根据 吊扇 灯 的 控制 方式 不 同 ， 其 连接 线 的 连接 方式 也 有 所 区 别 。 图 10-17 
为 几 种 常见 的 帅 局 灯 接 线 方 式 。 


Ls 

吕 四 

We 
uh 








灯具 相 线 . 灯具 相 线 
帅 局 灯 相 臣 吊扇 灯 相 





吊扇 灯 专 用 墙 控 开关 
亩 
A RE \ 


q 


























图 10-17 帅 局 灯 的 第 见 接线 方式 
吊扇 灯 扇 叶 的 固定 


Ss 

En 完成 以 上 操作 后 ,需要 组 合 扇 叶 与 叶 架 ,分 清 扇 叶 的 正面 与 反面 ,将 
he 叶 架 放 在 扇 叶 的 正面 ， 在 扇 叶 的 反面 垫上 薄 热 片 ， 叶 片 螺钉 通过 热 片 将 遍 
信之 叶 与 叶 架 连接 ， 具 体操 作 如 图 10-18 所 示 ， 安 装 时 不 应 用 力 过 度 ， 防 止 叶 


叶 架 扇 叶 


使 用 螺丝 刀 用 叶片 螺钉 穿 过 


热 片 将 扇 叶 与 叶 架 连接 ， 安 装 时 
不 应 用 力 过 度 ， 防 止 叶片 变形 


一 般 在 扇 叶 上 有 3 个 小 孔 ， 将 
扇 叶 上 的 3 个 小 孔 对 准 叶 又 的 3 个 小 
孔 ， 所 有 扇 叶 按 统一 的 顺序 锁 紧 扇 
叶 上 的 3 个 螺 杀 ， 以 免 扇 叶 的 角度 
偶 差 ， 造 成 吊扇 灯 转 动 时 播 哆 


使 用 螺丝 刀 拧 紧 固 定 螺钉 ， 将 
带 肩 叶 的 叶 架 固定 在 电动 机 上 





图 10-18 吊 肩 灯 扇 叶 的 固定 









2 {年 将 局 叶 固定 到 电动 机 上 ， 可 用 手轻 轻 转 动 电 动机 ， 查 看 电动 机 转动 是 否 
提示 说 明 灵活 ， 确 认 局 叶 是 否 磁 撞 到 任何 物体 ， 除 此 之 外 ， 还 需要 确定 局 叶 的 平行 度 ， 


如 图 10-19 所 示 。 


6. 吊扇 灯 灯 具 的 安装 固定 

二 向 扇 叶 安 装 完毕 ， 接 下 来 需要 对 灯具 进行 组 合 ， 首 先 将 电动 机 盖 的 固定 螺钉 
有 _。 持 开 ,将 灯具 上 的 导线 从 电动 机 善 孔 中 穿 过 ， 对 其 进行 固定 ， 再 使 用 六 角 螺 母 

个 .人 国定 在 开关 盖 上 ， 使 打 具 的 连接 更 为 稳定 ， 具 体操 作 如 图 10-20 所 示 。 
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可 使 用 尺子 从 天 花 板 
上 垂直 测量 到 扇 叶 的 距 
离 ， 并 记录 好 ， 若 扇 叶 到 
天 花 板 的 距离 相同 ， 则 说 
明 扇 叶 是 平行 的 ， 若 不 相 
同 ， 则 可 以 轻 轻 调整 ， 保 
证 吊扇 灯 中 所 有 扇 叶 的 高 
度 一 致 ， 否 则 当 肩 叶 转 动 
时 会 出 现 播 吕 
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安装 灯具 时 ， 应 先 找到 灯具 的 
连接 导线 ， 然 后 进行 连接 ， 最 后 使 
用 固定 螺钉 将 灯具 固定 在 吊扇 打上 


将 灯 座 上 的 柱 体 穿 过 开关 盖 ， 
使 用 垫 片 与 六 角 螺 母 进行 固定 














> 有 














使 用 螺丝 刀 将 灯 
涉 上 的 螺钉 松 开 









将 灯罩 安装 到 灯 轻 轻 将 灯泡 
头 上 ， 并 用 螺 色 固定 安装 到 灯罩 中 


图 10-20 号 局 灯 灯 具 的 安装 固定 


_=12078.. 
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7. 吊扇 灯 拉 绳 的 安装 
Olan 完成 灯具 的 安装 后 ， 最 后 需要 连接 吊扇 和 灯具 的 拉 强 ,方便 用 户 控制 ， 
1 一 回 翻 演示 至 此 ,完成 吊扇 灯 的 安装 操作 ， 如 图 10-21 所 示 。 






























完成 吊扇 灯 的 安 


0 
连接 吊扇 拉 绳 连接 灯 拉 绳 


图 10-21 吊 局 灯 拉 绳 的 安装 


吊扇 灯 安 装 完成 后 ， 应 对 其 进行 检验 ， 即 检查 吊扇 灯 上 各 固定 螺钉 是 否 
量 了 法 芝 料 拧紧， 避免 有 松动 的 现象 。 然 后 通电 运行 大 概 10min 后 ， 再 次 检查 各 固定 螺 

[四川 条 及 连接 部 件 是 否 正常 。 

采用 拉 强 的 吊扇 灯 ， 应 对 其 进行 控制 检验 ， 其 中 一 个 拉 强 是 控制 照明 灯 的 开关 ， 另 外 一 个 
拉 绳 是 控制 风扇 的 开关 及 转速 。 可 分 别 拉动 两 根 拉 绳 ， 检 查 是 否 控制 正常 。 若 正常 ， 还 需要 对 
拉 绳 的 长 度 进行 检查 ， 避 免 拉 强 过 长 ， 否 则 操作 时 ， 可 能 会 出 现 弹 跳 的 现象 ， 从 而 与 转动 的 扇 
叶 缠 绕 在 一 起 ， 发 生 危险 。 若 是 具有 反 转 功能 的 吊扇 灯 ， 则 还 需要 在 电动 机 停止 后 ， 对 其 反 转 
功能 进行 检查 ， 均 无 异常 时 ， 才 可 以 使 吊扇 灯 进 入 正常 使 用 状态 。 





机 


出 C 一 _ 10.3 浴霸 的 安 闭 


”~ 10.3.1 浴霸 的 安装 方案 Cy 

浴霸 是 照明 、 取 暖 功能 集 于 一 体 的 家 庭 用 电 设备 ， 学 会 浴霸 的 安装 是 家 装 电工 操作 人 员 必 
须 掌 握 的 一 种 技能 。 在 安装 浴霸 之 前 ， 应 先 规划 出 具体 的 施工 流程 及 方案 ， 如 网 10-22 所 示 。 
一 



















设 安装 


细 数 
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1. 浴 革 的 安 普 形 式 
En 浴霸 是 许多 家 庭 淋浴 时 首选 的 取暖 设备 。 常 见 浴霸 的 安装 形式 有 壁挂 
i 一 圆 租 演示 。 式 和 吸 顶 式 两 种 ， 如 图 10-23 所 示 。 

1 2 4 


吸 顶 式 浴霸 是 固定 在 吊顶 上 的 ， 具 有 人 灯 暧 或 风 
暖 、 照 明 、 换 气 等 多 种 功能 ， 由 于 是 直接 安装 在 帅 
顶 上 的 ， 因 此 吸 顶 式 浴霸 比 壁挂 式 浴霸 节省 空间 ， 


更 美观 ， 沐 浴 时 受热 也 更 全 面 均匀 ， 更 舒适 









吸 顶 式 安装 
的 浴霸 





壁挂 式 浴霸 
采取 和 斜 挂 方 式 固 
定 在 墙壁 上 ， 具 
有 人 灯 暧 、 照 明 、 
换 气 功能 ， 没 有 
安装 条 件 的 限制 


2. 浴霸 配件 的 选 





A 各 eg PTC 系列 浴霸 
| -回身 疆 元 及 双 暖 流 系 列 浴霸 三 种 ， 如 图 10-24 所 示 。 不 同 的 浴霸 有 不 同 的 特点 。 
pA” 

< 、 4 


灯泡 系列 浴霸 以 特制 的 红外 线 PTC 系 列 浴霸 以 PTC 陶 次 发 热 元 件 双 有 暖流 系列 浴霸 采用 红 
石英 加 热 灯 泡 作 为 热源 ， 直 接 辐射 为 热源 ， 具 有 升温 快 、 热 效率 高 、 不 外 线 石英 加 热 灯 泡 和 PTC 陶 
加 热 室内 空气 ， 不 需要 预 热 ， 可 在 发 光 、 无 明火 、 使 用 寿命 长 等 优点 ， 次 发 热 元 件 联合 加 热 ， 取 了 暧 
瞬间 获得 大 范围 的 取暖 效果 同时 具有 双 保 险 功 能 ， 非 常安 全 可 靠 更 快 ， 热 效率 更 高 





图 10-24 浴霸 的 种 类 特点 


A 生出 浴霸 线路 中 的 主要 部 件 就 是 洽 霸 、 控 制 开关 及 通风 管 ， 选 配 浴霸 是 非 
-图 租 省 示 党 重 要 的 ， 具 体 选 配 标准 如 图 10-25 所 示 。 
1 个 


_mg2Z09m_ 
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< 壁挂 式 浴霸 


吸 顶 式 浴霸 





先 配 浴霸 时 ， 需 
要 考虑 浴霸 的 安装 形 一 控制 开关 一 > 
式 、 尺 寸 和 功率 = 


浴霸 一 般 选 用 多 挖 开关， 开关 根据 浴霸 的 功能 有 电源 、 照 
明 、 吹 风 / 换 气 、 风 暧 、 灯 上 暧 等 功能 ,另外 选择 时 还 要 注意 密封 性 


图 10-25 浴霸 配件 的 选 配 
选 配 浴霸 时 ， 需 要 考虑 浴霸 的 安装 形式 、 尺 寸 和 功率 ， 在 一 般 情况 下 ， 
小 浴室 因为 面积 小 ， 水 雾 比 较 大 ， 因 此 最 好 选择 换 气 效 果 较 好 的 浴霸 ; 如 果 
是 是 新 痊 修 的 房间 ， 可 考虑 安 闭 不 占 空间 、 款 式 外 观 选 择 余 地 较 大 的 吸 顶 式 浴 
圭 ， 如 果 是 老 房 ， 则 需 根 据 是 否 有 吊顶 及 吊顶 厚度 是 否 足够 等 ， 可 以 考虑 壁挂 式 浴 圣 。 


在 安装 浴霸 时 ， 还 需 选 配 通风 管 。 通 风 





管 一 般 要 选择 带 有 伸缩 功能 的 塑料 通风 管 












图 10-26 所 示 为 浴霸 的 安 交 规划。 对 于 不 同类 型 的 浴霸 ， 其 安 猴 方式 、 
安装 注意 事项 及 具体 的 安装 位 置 等 都 有 明确 的 规定 。 























壁挂 式 浴霸 安装 条 件 : 吸 顶 式 浴霸 安装 条 件 : 适宜 新 房 装 修 或 者 二 次 装修 时 安装 ; 对 
安装 没什么 限制 ， 无 论 新 房 吊顶 有 一 定 的 厚度 要 求 ， 有 的 还 要 达到 18~20cm; 卫生 间 内 要 有 
老 房 、 正 在 装修 或 者 已 经 装 多 用 插头 ， 如 果 卫 生 间 内 没有 多 用 插头 ， 则 需要 外 接 插 头 ， 安 装 线 
修 完 的 房子 都 可 以 安装 路 只 能 走 明 线 ， 固 定 在 墙 上 ， 不 甚 美 观 ， 也 存在 一 定 的 安全 隐患 


图 10-26 浴霸 的 安装 规划 
.210 











第 10 章 ”室内 常用 电气 设备 的 安装 


除 便 性 的 安 猴 凡 才 要 求 外 ， 不 同类 型 的 洽 霸 在 安装 时 还 需 考 虑 安 狗 环 
境 、 实 际 应 用 歼 末 等 人 性 化 因素 。 图 10-27 所 示 为 吸 顶 式 浴霸 和 壁挂 式 洽 
霸 实 际 安 闻 时 的 注意 事项 。 


为 了 取得 最 佳 的 取暖 效 果 ， 浴 霸 应 安装 在 浴 饶 或 沐浴 房 中 央 正 上 方 的 以 浴盆 为 中 心 ， 
吊顶 上 。 人 灯泡 离 地 面 的 高 度 应 为 2.1~2.3m， 过 高 或 过 低 都 会 影响 使 用 效果 确定 浴霸 的 安装 位 置 








使 用 浴盆 时 浴 
需 的 安装 位 置 放 


: 
大 Ei mu 、 
et 
a 至 和 
二 证 后 基 Ws 


-. we (DLE a >) 


确定 人 在 卫生 间 站 立 淋浴 的 位 置 ， 面 向 淋浴 的 喷头 ， 人 体 背 壁挂 式 浴霸 上 方 有 散热 
部 的 后 上 方 就 是 安装 浴霸 的 位 置 。 将 浴霸 安装 在 人 体 背 部 的 后 上 孔 ， 所 以 安装 时 要 与 上 面 吊顶 
方 ， 人 在 沐浴 时 感到 最 冷 的 部 位 是 背部 ， 这 样 的 安装 位 置 能 使 浴 或 其 他 物品 保持 距离 ， 留 有 足 
霸 更 直接 热 辐射 到 人 体 背 部 。 但 与 人 头顶 之 间 的 距离 不 宜 太 近 够 散热 的 空间 (至 少 30cm) 


图 10-27 ” 吸 顶 式 洽 霸 和 壁挂 式 洽 霸 实际 安装 时 的 注意 事项 


浴霸 在 安 效 时 应 注意 以 下 几 点 : 
1 由 凑 资 六 树 db 浴霸 电源 配 线 系统 要 规范 
I 浴霸 的 功率 最 高 可 达 1100W 以 上 ， 因 此 安装 浴霸 的 电源 配 线 必须 是 防水 
线 ， 最 好 是 不 低 于 1mm 的 多 丝 铜 芯 电线 ， 所 有 电源 配 线 都 要 走 塑 料 暗 管 镶 在 墙 内 ， 绝 不 许 有 了 明 
线 设置 ， 浴 霸 电 源 控 制 开 关 必 须 是 市 防水 10A 以 上 容量 的 合格 产品 ， 特 别 是 老 房 子 卫 生 间 安装 
浴霸 更 要 注意 规范 。 

(2 注意 浴霸 的 厚度 不 宜 太 大 

在 安装 问题 上 ， 0 有 的 厚度 不 能 太 大 ， 一 般 在 20cm 左右 即 可 。 因 为 浴霸 要 安 ; 
在 房 项 上 ， 若 要 把 浴霸 装 上 ， 必 须 在 房 顶 以 下 加 一 层 顶 ， 也 就 是 常 说 的 PVC 吊顶 ， 这 样 才能 
浴霸 人 类 机 如 果 浴 霸 太 厚 ， 装 修 就 困难 了 。 

(3) 浴霸 应 装 在 卫生 间 的 中 心 部 

pn {安装 在 浴 征 或 淋浴 位 置 上 方 、 这 样 表 面 看 起 来 冬天 升温 很 快 ， 但 却 有 安全 隐 
患 。 正 确 的 方法 应 该 将 浴 圭 安装 在 卫生 间 顶 部 的 中 心 位 置 ， 或 略 靠 近 浴 和 氏 的 位 置 ， 以 免 红 外 线 
辐射 灯 升 温 快 、 离 得 太 近 ， 灼 伤 人 体 。 


\ 10.3.2 浴霸 的 安装 操作 Co 
目前 浴霸 的 安装 多 采用 吸 顶 式 ， 安 装 在 卫生 间 顶 部 ， 下 面 我 们 以 吸 顶 式 浴霸 为 例 ， 介 绍 
下 浴 壬 的 安 站 方 法 。 
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家 效 电 工 技能 从 入 门 到 精通 (图 解 版 ) 








1 
A Ee 在 安装 浴霸 之 前 ， 首 先 要 根据 浴霸 尺寸 和 实际 空间 要 求 确定 浴霸 的 安 
| 一 区 装 位 置 ， 如 图 10-28 所 示 。 


浴霸 与 通风 窗 之 间 的 距离 保持 在 800mm 左 右 ， 由 于 购买 排 风 设 备 时 ， 
供 的 标准 通风 管 长 度 为 1.5m， 太 长 的 距离 就 得 考虑 通风 管 连接 的 密封 性 






800mm 以 内 


| 
和 
NI 
和 
人 

二 


浴霸 安装 完毕 后 ， 
灯泡 离 地 面 的 高 度 应 在 
2.1~~2.3m 之 间 » 过 高 或 
过 低 都 会 影响 使 用 效果 距 地 通风 口 





是 
-一 
3 
ULD 
上 





通风 窗 的 位 置 要 略 低 于 通风 口 ， 以 免 通 
风 管 内 结 露水 倒流 到 主机 内 ， 最 好 同时 安装 
上 逆 止 阅 ， 以 防止 风 道 内 有 腊味 返回 室内 


430mm 





在 安装 浴霸 过 程 中 ， 通 风 管 应 避免 与 燃气 热 
水 器 、 油 烟 机 接 入 同一 排 气管 道 ， 以 防 有 害 气 
从 撤 开 的 气 道 或 其 他 燃烧 燃料 的 设备 回流 进 室 内 











图 10-28 ”确定 浴霸 的 安装 位 置 

2. 吊顶 开 孔 与 框架 加 固 
A 导向 确定 完 浴 霸 的 安装 位 置 之 后 ， 需 要 对 吊顶 进行 适当 的 加 工 处 理 ， 吊 项 
1 一 回 艇 演示。 的 加 工 根据 安装 位 置 及 浴霸 包装 盒 内 的 开 孔 模 板 在 吊顶 上 开 孔 ， 并 对 开 孔 
四 周 进行 加 固 处 理 ， 如 图 10-29 所 示 ， 通 常 采取 在 开 孔 周围 架设 浴霸 框架 


HT “ NY 
的 方法 使 吊顶 能 够 承受 浴 寺 的 重量 。 
















吊顶 龙骨 一 
| ZF < 一 浴霸 框架 






宇 250mm 








浴霸 开 孔 吊顶 

















浴霸 框架 与 浴霸 开 孔 尺寸 保持 一 致 ， 并 根据 浴霸 安 
装 孔 的 位 置 在 吊顶 上 开 孔 。 保 证 孔 全 部 在 浴霸 框架 上 


在 浴霸 开 孔 处 使 用 30mmx40mm 的 木 框 铺 设 浴 
霸 框 架 ， 浴 霸 开 孔 边 缘 距 离 墙 壁 应 不 少 于 250mm 


图 10-29 吊顶 开 筷 与 框架 加 固 


=o] 
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3. 浴霸 的 接线 
和 a 按 图 10-30 所 示 ， 找 到 浴霸 的 连接 引线 ， 将 其 按照 规定 分 别 与 装修 预 


浴霸 通常 采用 5 芯 或 6 芯 绝 缘 线 ， 分 别 为 一 根 地 线 、 一 根 零 线 、 四 
根 相 线 ， 将 装修 时 预 留 的 导线 与 浴霸 的 接线 端 连接 ， 注 意 颜 色 的 对 
应 ， 尤 其 是 地 线 的 连接 ， 这 是 为 了 确保 浴霸 能 安全 使 用 的 关键 步 又 
图 10-30 浴霸 的 接线 
通常 ， 浴 霸 采 用 6 芯 (或 $ 芯 ) 绝缘 线 。 其 中 一 根 地 线 ( 黄 绿 相间 ) 用 


以 与 地 线 连接 。 一 根 零 线 ( 蓝 色 ) 用 以 与 零 线 连接 。 四 根 相 线 ( 红 、 绿 、 黄 


SN = 


任意 ) ， 分 别 与 电源 供电 线 的 相 线 连接 。 这 其 中 两 根 用 来 接 浴 霸 暖 灯 ， 两 根 用 





来 接 排 风扇。 
其 中 ， 两 根 用 来 连接 浴霸 暖 灯 ， 一 根 用 来 连接 照明 灼 ， 一 根 用 来 连接 排 风 局。 
4. 浴霸 通风 管道 的 安装 连接 
四 全 浴霸 接线 完毕 ， 开 始 安装 连接 浴霸 的 通风 管道 。 首 先 安装 浴霸 的 出 风 
i 一 回 稻 党 示 口 接头 ,然后 将 通风 管 的 一 端 接 通风 孔 ， 另 一 端 接 浴霸 出 风口 接头 ， 如 
季 介入” 图 10-31 所 示 。 


















屋顶 
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AS | WCCORCOCCO reer 
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; 
吊顶 有 < 一 固定 螺钉 
使 用 固定 螺钉 将 出 
风口 接头 固定 在 吊顶 上 


内 
浴霸 出 风口 接头 


人 












将 通风 管道 装 入 接头 上 ， 用 橡皮 胶带 扎 
紧 ， 并 使 通 往 屋 内 的 通风 管道 保持 倾斜 ， 防 目 
雨水 或 结 霜 倒流 
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5. 浴霸 的 固定 

A Er 确认 浴霸 的 导线 连接 和 通风 管道 的 安装 连接 完毕 ， 就 可 以 将 洽 霸 安装 
加 - 国 福 演示 固定 到 吊顶 上 了 了。 将 浴霸 小 心 放 和 人 预 留 的 吊顶 开 孔 处 ， 确 保 浴霸 出 风口 接 
BAY 


头 与 浴霸 卡 位 正确 搬 接 后 ， 使 用 固定 螺钉 将 浴霸 箱 体 固定 在 架设 的 浴霸 框 
架 上 即 可 ， 如 图 10-32 所 示 。 


吊顶 龙骨 屋顶 出 风口 接头 天 
， SS 
出 风口 接头 卡 村 


浴霸 框架 上 a 


2 





的 安装 孔 位 

















将 浴霸 由 浴霸 开 孔 处 推 入 ， 调 整 安装 位 置 ， 使 
浴霸 上 的 安装 孔 位 与 浴霸 框架 上 的 安装 孔 位 对 应 


检查 浴霸 出 风口 接头 与 浴霸 卡 正确 插 接 。 然 后 
使 用 固定 螺钉 固定 浴霸 ， 确 保安 装 偏差 角度 为 +2° 





将 浴霸 灯 及 面 蛙 组 合 挂 入 浴霸 上 
的 挂钩 ， 并 用 螺钉 固定 住 ， 使 其 稳固 














6. 浴霸 控制 开关 的 安 效 连接 











Oa 图 10-33 所 示 为 典型 的 浴霸 控制 开关 。 浴 霸 所 使 用 的 开关 是 专用 开关 ， 
1 一 回 赤 生 元 而 电流 要 比 普通 开关 强 很 多 ， 因 此 不 能 用 普通 的 四 联 开 关 代 替 。 通 常 浴 寺 
区 .全 开关 共有 四 个 开关 ， 两 个 开关 控制 四 苦 取 暖 灯 ， 一 个 开关 控制 照明 灯 ， 还 


有 一 个 开关 控制 换 气 而 。 


_=214n.. 








第 10 章 ”室内 常用 电气 设备 的 安装 


用 以 控制 一 组 (两 个 ) 暖 灯 | | 用 以 控制 一 组 (两 个 ) 暖 灯 











浴霸 开关 背面 图 


灯 暖 灯 暖 
| 照明 换 气 


用 以 控制 换气扇 ( 排 气 扇 ) 用 以 控制 照明 灯 





图 10-33 ”典型 的 浴霸 控制 开关 








连接 沧 霸 开关 ， 首 先 将 浴霸 的 地 线 〈 下 绿色) 与 供电 导线 中 的 贡 绿 色 地 线 连接 ， 零 线 ( 蓝 色 ) 
与 供电 导线 的 蓝 色 雪线 连接 ， 供 电导 线 中 的 相 线 与 四 联 开关 并 联 ， 再 将 浴霸 的 四 根 导线 分 别 对 应 
控制 开关 上 的 不 同 设备 开关 ， 分 别 连接 灯 暖 开关 、 照 明 开 关 和 排 风 扇 开 关 ， 如 图 10-34 所 示 。 


连接 浴霸 开关 ， 首 先 将 浴霸 的 地 线 〈 黄 绿色 ) 与 供电 导线 中 的 黄 
绿色 地 线 连接 ， 零 线 〈 蓝 色 ) 与 供电 导线 的 蓝 色 零 线 连接 ， 供 电导 线 
中 的 相 线 与 四 联 开 关 并 联 ， 再 将 浴霸 的 四 根 导线 分 别 对 应 控制 开关 上 
的 不 同 设备 开关 ， 分 别 连接 人 灯 暧 开关 、 照 明 开 关 和 排 风扇 开关 








图 10-34 浴 条 控制 开关 的 安装 连接 
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